Leggere attentamente le istruzioni prima di installare ed utilizzare I’apparecchiatura.

Read the instructions carefully before installing and using the appliance.

Vor der Installation und Nutzung des Geréts miissen die Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden.
Lire attentivement les instructions avant d’installer et d’utiliser I'appareil.

Léanse atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato.

Il mancato rispetto delle istruzioni fa decadere la garanzia del fabbricante.

In the event of failure to comply with the instructions, the manufacturer’s warranty shall cease to apply.
Die Missachtung der Anleitungen hat den Verfall der vom Hersteller gewahrten Garantie zur Folge.

Le non respect des instructions entraine I'invalidation de la garantie du fabricant.

La inobservancia de las instrucciones provoca la invalidacién de la garantia otorgada por el fabricante.

Cappa per forni elettrici CTT23  HAPTT623SCV
CTT11 HAPTT101SCV

CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC
CACTT23 HAPTT623

Italiano

CACTT11  HAPTT101

Manuale d'installazione

English

Deutsch

Frangais

Espariol

* Istruzioni originali
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CTT11 HAPTT101SCV .s .
CATT23 HAPTT6235C Schema di installazione della cappa
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CACTT23 HAPTT623  Schema di installazione della cappa
CACTT11 HAPTT101
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Premessa

M Il manuale delle istruzioni per l'installazione, I'uso e la manutenzione (di seguito denominato
"manuale") fornisce all'utente informazioni utili per utilizzare la macchina (o apparecchiatura)
correttamente e in sicurezza.

Quanto di seguito scritto non deve essere considerato come un lungo e oneroso elenco di avvertenze,
bensi come una serie di istruzioni atte a migliorare in tutti i sensi le prestazioni della macchina e ad
evitare soprattutto danni alle persone, cose o animali derivanti da procedure d'uso e di
funzionamento scorrette.

E molto importante che ogni persona addetta al trasporto, all'installazione, alla messa in servizio,
all'uso, alla manutenzione, alla riparazione e allo smantellamento della macchina, consulti e legga
attentamente questo manuale prima di procedere alle varie operazioni, allo scopo di prevenire
manovre errate ed inconvenienti che potrebbero pregiudicare I'integrita della macchina o risultare
pericolosi per l'incolumita delle persone. Si raccomanda di informare periodicamente l'utente sulle
normative in materia di sicurezza. E importante, inoltre, istruire e aggiornare il personale autorizzato a
operare sulla macchina sull'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura stessa.

E altresi importante che il Manuale venga sempre tenuto a disposizione dell'operatore e venga
conservato con cura nel luogo d'esercizio della macchina affinché sia facilmente ed immediatamente
accessibile per poter essere consultato in caso di dubbi e comunque, ogni qualvolta le circostanze lo
richiedano.

Se dopo aver letto questo manuale persistessero ancora dubbi o incertezze sull'uso della macchina,
contattare senza esitazione il Costruttore o il Centro di assistenza autorizzato, il quale sara a
disposizione per assicurare una pronta ed accurata assistenza al fine di garantire un miglior
funzionamento e la massima efficienza della macchina.

Siricorda infine che, durante tutte le fasi di utilizzo della macchina, dovranno sempre essere osservate
le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e tutela dell'ambiente. E quindi compito
dell'utilizzatore controllare che la macchina venga azionata e utilizzata unicamente in condizioni
ottimali di sicurezza sia per le persone, sia per gli animali e le cose.

@ IMPORTANTE

e |l costruttore declina ogni responsabilita per qualsiasi operazione effettuata
sull'apparecchiatura trascurando le istruzioni riportate sul manuale.
o Il produttore siriserva il diritto di modificare le caratteristiche delle apparecchiature
presentate in questa pubblicazione senza preavviso.
e Evietata la riproduzione, anche parziale, del presente manuale.
¢ |l presente manuale & disponibile in formato digitale sequendo una delle sequenti procedure:
- contattare il fornitore oppure I'Assistenza clienti;
- scaricare la versione piu recente e piu aggiornata del presente manuale dal sito web.
¢ Il manuale deve essere sempre conservato in vicinanza della macchina, in un luogo
facilmente accessibile. Addetti all'uso e alla manutenzione della macchina devono poterlo
reperire e consultare facilmente in qualsiasi momento.
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1. AVVERTENZE E INFORMAZIONI DI SICUREZZA
1.1. Informazioni generali

Per garantire un utilizzo sicuro della macchina e una comprensione completa del
manuale, € necessario avere una buona conoscenza dei termini e delle convenzioni
tipografiche utilizzate nella documentazione. Per contrassegnare e permettere di
riconoscere i vari tipi di pericolo, nel manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:

ATTENZIONE
Pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori.

ATTENZIONE
Pericolo di danni alla macchina o al prodotto.

IMPORTANTE
Istruzioni o informazioni importanti sul prodotto.

Leggere le istruzioni prima di usare I'apparecchiatura.

B O ® >

Chiarimenti e spiegazioni

=

. Operazioni inappropriate di installazione, servizio, manutenzione, pulizia e modifiche all'unita
possono causare danni, infortuni o morte.

. Questa apparecchiatura & destinata a un uso commerciale e collettivo, ma non ¢ adatta alla
produzione continua di cibo su larga scala. Ogni altro uso € da ritenersi improprio.

. Solo il personale specializzato € autorizzato a operare sulla macchina.

o Questa apparecchiatura non puo essere usata da minori e da adulti con limitate capacita fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura.

. Non conservare sostanze esplosive, quali contenitori sotto pressione con propellente
infiammabile in questa apparecchiatura o nelle sue vicinanze.

o Fare riferimento ai dettagli indicati nella targhetta caratteristiche per i rapporti con il Costruttore
(ad esempio per la richiesta di pezzi di ricambio, ecc.).
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1.2. Dispositivi di protezione personale

Tabella riassuntiva dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare durante le varie
fasi di vita della macchina.

Fase Indumentidi Calzature di Guanti Occhiali Cascoo
protezione sicurezza elmetto

Trasporto o —
Manipolazione o — —
Disimballo ° —
Installazione ° °
Uso ordinario o — —
Regolazioni ° — —
Pulizia ordinaria 'Y o —
Pulizia !
straordinaria ° ¢ * © o
Manutenzione o ° ° — —
Smontaggio ° ° ° ° °
Demolizione o ° ° o —
Legenda:

DPI PREVISTO
DPI A DISPOSIZIONE O DA UTILIZZARE SE NECESSARIO
— DPI NON PREVISTO

1. Durante l'uso ordinario, i guanti devono essere termoresistenti per proteggere le mani dal contatto con parti calde

dell'apparecchiatura e/o durante la rimozione di oggetti caldi dall'apparecchiatura stessa. Si ricorda che il
mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, del personale specializzato o

comunque degli addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura pud comportare I'esposizione a rischi chimici ed eventuali

danni alla salute (in base al modello).

1.3. Informazioni di sicurezza generali

Le macchine sono provviste di dispositivi di sicurezza meccanici, atti alla protezione dei
lavoratori e della macchina stessa.

E sempre vietato rimuovere e/o far funzionare la macchina togliendo, modificando o
manomettendo i ripari, le protezioni e i dispositivi di sicurezza.

Non apportare modifiche alle parti fornite con lI'apparecchiatura.

Alcune illustrazioni del manuale rappresentano la macchina, o parti essa, senza protezioni o con
protezioni rimosse. Cid & fatto unicamente per esigenze di spiegazione. E sempre vietato
utilizzare la macchina senza le protezioni o con i dispositivi di protezione disattivati.

E vietato rimuovere, manomettere o rendere illeggibili le etichette e i segnali di sicurezza, di
pericolo e di obbligo riportati sulla macchina.
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1.4. Trasporto, movimentazione ed immagazzinamento

Dispositivi di protezione installati sulla macchina

Viste le dimensioni della macchina, durante la fase di trasporto, movimentazione e immagazzinamento &
possibile impilare una macchina sopra l'altra attenendosi a quanto indicato nel talloncino apposto
sull'imballo.

Durante le fasi di carico e scarico e vietato stazionare sotto i carichi sospesi. Il personale non autorizzato
non puod accedere alla zona di lavoro.

Il solo peso dell'apparecchiatura non & una condizione sufficiente per mantenerla ferma.

Per il sollevamento e I'ancoraggio della macchina e vietato utilizzare parti mobili o deboli quali: carter,
canaline elettriche, parti pneumatiche, ecc.

Durante gli spostamenti non spingere o trascinare I'apparecchiatura per evitare che si rovesci.

Per gli addetti al trasporto, movimentazione e immagazzinamento della macchina sono obbligatori
un'adeguata formazione e addestramento per l'uso dei sistemi di sollevamento e I'adozione dei
dispositivi di protezione individuale idonei al tipo di operazione eseguita (ad es. tuta da lavoro, calzature
di sicurezza, guanti e casco di protezione).

Al momento della rimozione dei sistemi di ancoraggio assicurarsi che la stabilita delle parti componenti la
macchina non dipenda dall'ancoraggio e che tale operazione, quindi, non provochi la caduta del carico
stesso dal veicolo. Prima di scaricare i componenti della macchina, assicurarsi che tutti i sistemi di
ancoraggio siano stati rimossi.

Il posizionamento, il montaggio e lo smontaggio della macchina dovranno essere eseguiti da personale
specializzato.

Installazione e montaggio

Le operazioni citate devono essere eseguite in conformita alle norme di sicurezza vigenti, sia riguardo
all'attrezzatura usata sia per le modalita operative.

Se presente, la spina deve essere accessibile anche dopo aver posizionato l'apparecchiatura nel punto
d'installazione.

Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione, staccare I'alimentazione elettrica
dell'apparecchiatura.

Collegamento elettrico

Prima di effettuare il collegamento, accertarsi che la tensione e la frequenza corrispondano a
quanto riportato sulla targhetta caratteristiche dell'apparecchiatura.

I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato.
Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato in base alle normative e alle prescrizioni
vigenti nel paese di utilizzo; devono inoltre essere presenti dispositivi di disconnessione dalla
rete elettrica incorporate nei cablaggi fissi, in accordo con le relative norme.

Le informazioni relative alla tensione d'alimentazione dell'apparecchiatura sono indicate sulla
targhetta caratteristiche.

L'alimentazione elettrica dell'impianto deve essere predisposta e in grado di sostenere
I'assorbimento effettivo di corrente, oltre a essere eseguita a regola d'arte e rispettando le norme
in vigore nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.

Il punto di collegamento deve essere munito di un efficace contatto terra e la tensione e la
frequenza di rete devono corrispondere a quelle riportate sulla targhetta caratteristiche. In caso
di dubbio sull'efficacia del cavetto di terra richiedere un controllo dell'impianto da parte di
personale specializzato.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dall'Assistenza clienti o
comunque da personale specializzato in modo da prevenire ogni rischio.

Verificare che sia montato un interruttore di circuito di sicurezza tra il cavo di alimentazione
dell'apparecchiatura e la linea elettrica principale. La distanza massima di apertura dei contatti e
la corrente di dispersione devono rispettare le norme di sicurezza locali.
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ATTENZIONE

& Il costruttore declina ogni responsabilita se le norme di sicurezza non vengono
rispettate.

1.6. Posizionamento

o Installare I'apparecchiatura avendo cura di adottare tutte le misure di sicurezza previste per questo tipo di
operazioni, comprese le indicazioni relative alle misure antincendio.

o Movimentare I'apparecchiatura con attenzione per evitare eventuali danneggiamenti o pericolo per le
persone. Utilizzare un pallet per la movimentazione e il posizionamento.

o Lo schema di installazione fornisce gliingombri complessivi dell'apparecchiatura e la posizione dei
collegamenti elettrici e della cappa rispetto al cavo del forno. Verificare in loco che siano disponibili e
pronte per l'allacciamento tutte le connessioni necessarie.

o NB: La stanza deve essere dotata di adeguati ingressi di aria per I'utilizzo della cappa
contemporaneamente alle apparecchiature che utilizzano gas o altri combustibili.

o Le apparecchiature non sono adatte per I'incasso. Lasciare uno spazio di almeno 50 mm tra
I'apparecchiatura e le pareti destra e posteriore, e di 500 mm dalla parete sinistra, 0 comunque uno spazio
adeguato a consentire successive operazioni di assistenza o0 manutenzione.

. Isolare adeguatamente le superfici a distanze inferiori rispetto a quanto indicato.

o Garantire una distanza di almeno 100 mm tra I'apparecchiatura ed eventuali pareti combustibili. Non
immagazzinare o usare materiali e liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchiatura.

. Verificare ed eventualmente procedere al livellamento dell'apparecchiatura una volta posizionata. Un
livellamento non corretto puo causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura.

1.7. Demolizione della macchina
Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da personale specializzato.

2. DATI DI IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA E DEL COSTRUTTORE

IMPORTANTE

La cappa ¢ destinata specificamente a funzionare solo con forni professionali; il
produttore declina ogni responsabilita in caso di uso diverso.

2.1. Posizione targhetta caratteristiche

Questo manuale di istruzioni contiene informazioni relative a diverse apparecchiature.
Individuare I'apparecchiatura leggendo quanto riporta la targhetta caratteristiche posta sul lato sinistro (vedere immagine
di seguito).

P e e e e e e e e e T

/ A.LINOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV) - ITALY

F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00
EL:220-240V 1~50Hz  040kW174A  Ser.No.2327006
HAPTT101

Ty
[=] 2% =]
! b
D42
00005041429 002327006

Made in ITALY

| abco 1289 E EH[ "

e e e e e e e e e e e e e e e e e e

- ————————
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2.2. Dati di identificazione dell'apparecchiatura e del costruttore

Si riporta un esempio della marcatura o targhetta caratteristiche presente sulla macchina:

A.L.INOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV ) - ITALY

F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00 7-2023
EL: 220-240V 1~ 50 Hz 0,40 kW 1,74 A Ser.No.2327006

Ty HAPTT101

%]
1 =
O
00005041429 002327006

Made in ITALY

alx_co 1289 E EH[

La targhetta caratteristiche contiene i dati identificativi e tecnici del prodotto. Si elenca qui di seguito il significato delle
varie informazioni in essa contenute:

F.Mod. descrizione di fabbrica del prodotto
Comm.Model descrizione commerciale

CcOoD codice di produzione

Ser.No. numero di serie

Ty tipo famiglia

A.LINOX s.r.l. - Via Ponticello, 35 - 31034 - Cavaso del Tomba (TV) - Italia costruttore

Made in EU luogo di fabbricazione

99-9999 mese-anno di fabbricazione

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1. Introduzione

Di seguito vengono fornite alcune informazioni relative alla destinazione d'uso di questa apparecchiatura, al suo collaudo
e vengono descritti i simboli utilizzati (che contrassegnano e permettono di riconoscere il tipo di avvertenza), le definizioni
dei termini utilizzati nel manuale ed una serie di informazioni utili all'utente dell'apparecchiatura.

3.2. Collaudo e ispezione

Le nostre apparecchiature sono studiate ed ottimizzate, mediante test di laboratorio, al fine di ottenere prestazioni e
rendimenti elevati. Il superamento dei test (collaudo visivo - collaudo elettrico - collaudo funzionale), & garantito e
certificato tramite gli specifici allegati.

3.3. Diritti d'autore

Il presente manuale e destinato esclusivamente alla consultazione da parte dell'operatore e puo essere consegnato a terzi
unicamente con l'autorizzazione di A.L.INOX s.r.l.

3.4. Conservazione del manuale
Il manuale deve essere mantenuto integro per l'intera vita della macchina, fino all'atto della demolizione della stessa. In

caso di cessione, vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria della macchina, il presente manuale dovra
accompagnare la stessa.

3.5. Destinatari del manuale

Questo manuale si rivolge:

e al trasportatore ed agli addetti alla movimentazione;

e al personale addetto alle installazioni e alla messa in servizio;

¢ al datore di lavoro degli utilizzatori della macchina e al responsabile del luogo di lavoro;
e agli operatori addetti all'uso ordinario della macchina;

o al personale specializzato - Assistenza clienti (vedere manuale di servizio).
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3.6. Definizioni

Vengono elencate di seguito le definizioni dei principali termini utilizzati nel manuale. Si consiglia di leggere con

attenzione prima dell'utilizzo.

Operatore

Macchina

Costruttore

Addetto all'uso
ordinario della
macchina

Assistenza clientio
personale specializzato

Pericolo
Situazione pericolosa
Rischio

Dispositivi di protezione

Riparo

Dispositivo di sicurezza

Cliente

3.7. Responsabilita

Addetto all'installazione, alla regolazione, all'uso, alla manutenzione, alla pulizia, alla
riparazione e al trasporto della macchina.

Cappa installata sopra al forno.

A.LINOXs.r.l.

Operatore che é stato informato, formato e addestrato in merito ai compiti da
svolgere ed ai pericoli connessi all'uso ordinario della macchina.

Operatore addestrato/formato dal costruttore che, sulla base della sua formazione
professionale, esperienza, addestramento specifico, conoscenza delle normative
antinfortunistiche, & in grado di valutare gli interventi da effettuare sulla macchina e
riconoscere ed evitare eventuali rischi. La sua professionalita copre i campi della
meccanica, elettrotecnica, elettronica ecc.

Fonte di possibili lesioni o danni alla salute.

Quialsiasi situazione in cui un operatore € esposto ad uno o piu pericoli.
Combinazione di probabilita e di gravita di possibili lesioni o danni alla salute in una
situazione pericolosa.

Misure di sicurezza che consistono nell'impiego di mezzi tecnici specifici (Ripari e
Dispositivi di sicurezza) per proteggere gli Operatori dai Pericoli.

Elemento di una macchina usato in modo specifico per fornire protezione mediante
una barriera fisica.

Dispositivo (diverso da un riparo) che elimina o riduce il rischio; esso puo essere
impiegato da solo o essere associato ad un riparo.

Colui che ha acquistato la macchina e/o che la gestisce e la utilizza (es.: ditta,
imprenditore, impresa).

Si declina ogni responsabilita per danni ed anomalie di funzionamento causati da:

e inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale;

e riparazioni eseguite non a regola d'arte e sostituzione di ricambi diversi da quelli specificati nel catalogo ricambi (il
montaggio e l'impiego di parti di ricambio ed accessori non originali puo influire negativamente sul funzionamento

della macchina e fa decadere la garanzia del produttore originale);
e operazioni eseguite da personale non specializzato;
e modifiche o interventi non autorizzati;
e manutenzione assente o inadeguata;
e uso improprio della macchina;
e eventi eccezionali non prevedibili;

e utilizzo della macchina da parte di personale non informato, formato e addestrato;
e mancata applicazione delle disposizioni vigenti nel paese di utilizzazione in materia di sicurezza, igiene e salute sul
luogo di lavoro.

Si declina ogni responsabilita per danni causati da trasformazioni e modifiche arbitrarie da parte dell'utilizzatore o dal
Cliente.

La responsabilita dell'identificazione nonché della scelta di adeguati e idonei dispositivi di protezione individuale da far
utilizzare agli operatori & a carico del datore di lavoro, del responsabile del luogo di lavoro o del tecnico destinato
all'assistenza tecnica, in base alle norme vigenti nel paese di utilizzazione.

Il Costruttore declina ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel manuale, se imputabili ad errori di
stampa o di traduzione.

Eventuali integrazioni al manuale di istruzioni per I'installazione, I'uso e la manutenzione che il costruttore riterra
opportuno inviare al Cliente dovranno essere conservate assieme al manuale, di cui faranno parte integrante.
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4. TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

4.1. Introduzione
Il trasporto (ossia il trasferimento della macchina da una localita all'altra) e la movimentazione (ovvero il trasferimento
all'interno dei luoghi di lavoro) deve avvenire mediante |'utilizzo di appositi mezzi di trasporto.

ATTENZIONE

e La macchina dovra essere trasportata, movimentata, e immagazzinata esclusivamente da personale
specializzato, il quale dovra possedere:

e specifica formazione tecnica ed esperienza relativa all'uso dei sistemi di sollevamento;

e conoscenza delle norme di sicurezza e delle leggi applicabili nel settore di pertinenza;

e conoscenza delle prescrizioni generali di sicurezza;

e cura nell'adottare i dispositivi di protezione individuale idonei al tipo di operazione eseguita;

e capacita diriconoscere ed evitare ogni possibile pericolo.

4.2. Manipolazione
Per le operazioni di scarico e di immagazzinamento della macchina predisporre un'area adeguata, con pavimentazione a
fondo piano.

4.2.1.Procedure per le operazioni di movimentazione
Prima di procedere al sollevamento:
o farraggiungere a tutti gli addetti la posizione di sicurezza e impedire |'accesso di persone nella zona di
movimentazione;
e accertarsi della stabilita del carico;
e controllare che non vi sia materiale che potrebbe cadere durante il sollevamento; Manovrare verticalmente in modo da
evitare gli urti;
¢ movimentare la macchina mantenendola alla minima altezza da terra.
Per il corretto e sicuro svolgimento delle operazioni di sollevamento:
o utilizzare il tipo di attrezzatura piu idoneo per caratteristiche e portata (es.: carrelli elevatori o transpallet elettrico);
e coprire gli spigoli vivi;
e controllare le forche e le modalita di sollevamento come da istruzioni esposte sull'imballo.
4.2.2.Spostamento
L'operatore deve:

e avere una visione generale del percorso da sequire;
e interrompere la manovra in caso di situazioni pericolose.

4.2.3.Posa del carico

¢ Prima di effettuare la posa del carico accertarsi che il passaggio sia libero e che la pavimentazione sia pianeggiante ed
abbia portata sufficiente a sostenere il carico.
e Togliere l'apparecchiatura dal pallet in legno, scaricarla da un lato e successivamente farla scivolare a terra.

4.3, Disimballo
IMPORTANTE

Controllare subito eventuali danni causati nel trasporto.
Esaminare gliimballi prima e dopo lo scarico.

1. Rimuovere il materiale diimballaggio.
2. Conservare tutta la documentazione contenuta nell'imballo.

Nota

e Lo spedizioniere & responsabile per la sicurezza della merce durante il trasporto e la consegna.

e Presentare reclamo allo spedizioniere in caso di danni evidenti od occulti.

e Segnalare alla consegna sulla bolla di trasporto eventuali danni o mancanze.

e L'autista deve firmare la bolla di trasporto: lo spedizioniere puo respingere il reclamo se la bolla di trasporto non &
firmata (lo spedizioniere puo fornire il formulario necessario).
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¢ In caso di danni occulti o mancanze che siano evidenti solo dopo il disimballaggio, richiedere allo spedizioniere, entro e
non oltre 15 giorni dalla consegna, l'ispezione della merce.

4.4. Smaltimento dei materiali d'imballaggio

Lo smaltimento degli imballi deve essere fatto in conformita alle norme vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.
Tutti i materiali utilizzati per I'imballo sono compatibili con I'ambiente. Essi possono essere conservati senza pericolo,
possono essere riciclati o essere bruciati in un apposito impianto di combustione dei rifiuti. Le parti in materiale plastico
soggette ad eventuale smaltimento con riciclaggio sono contrassegnate nei seguenti modi:

" Polietilene
“: e Pellicola esterna imballo
PE e Sacchetto istruzioni

Polipropilene

[ 4
[ :
- e Fascette
PP

F 4 ) Polistirolo espanso
“: e Protezioni angolari
PS

| componenti in legno e cartone possono essere smaltiti rispettando le norme vigenti nel paese di utilizzo della macchina.

4.5, Stoccaggio

La macchina e/o le sue parti devono essere immagazzinate e protette dall'umidita, in ambiente non aggressivo, privo di
vibrazioni e con temperature ambientali comprese tra - 10 °C [14 °F e 50 °C [122 °F].

Il luogo in cui verra immagazzinata la macchina dovra avere un piano d'appoggio orizzontale in modo da evitare di
deformare la macchina o danneggiare i piedini di supporto.

ATTENZIONE

Non apportare modifiche ai ricambi forniti con I'apparecchiatura. | ricambi eventualmente smarriti
o guasti vanno sostituiti con ricambi originali.

5. DATI TECNICI

5.1. Dati tecnici - modelli

COD - MODELLI
CTT23 HAPTT623SCV | CATT23 | HAPTT623SC
CTT11 HAPTT101SCV | CATT11 | HAPTT101SC
CACTT23 | HAPTT623
CACTT11 | HAPTT101

Tensione di alimentazione \" - 220-240
Fasi N. - 1~
Frequenza Hz - 50
Corrente nominale massima A - 1,74
Potenza elettrica assorbita kw - 0.400
Potenza nominale motore ventilatore kw - 0.383

5.2. Prestazioni aerauliche

5.2.1. Prestazione aerauliche richieste
| seguenti articoli sono progettati per essere collegati a un impianto di condizionamento per espellere I'aria di scarico
all'esterno della cucina. Il sistema di gestione dell'aria deve essere progettato, costruito e installato da societa o
personale autorizzati.
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Di seguito sono riportati i dati necessari per il calcolo delle caratteristiche per garantire la massima efficienza
dell'apparecchiatura. Es.: sezione della condotta minima 300 x 300 mm (118,11 x 118,11 pollici).

5.3. Dimensioni e pesi della cappa

MODELLI Portata aria di estrazione Perdita di carico cappa
NON dotati di Motoventilatore
1 I TIOTOVEnt m3/h f/h Pa
CTT23 HAPTT623SCV
1000 35,314 55
CTT11 HAPTT101SCV
T . Massima
MODELL' Portata aria di estrazione Pressione Residua
dotati di Motoventilatore
m3/h ft’/h Pa
CATT23
HAPTT6235C 800 28,252 325
CATT11 HAPTT101SC
5.2.2.Prestazione aerauliche
| seguenti articoli non devono essere collegati a un impianto di aspirazione.
Di sequito sono riportati i dati relativi alle loro prestazioni.
Portata aria di estrazione
MODELLI
m3/h ft/h
CACTT23
HAPTT623 830 29,311
CACTT11 HAPTT101

X Y
f /
F—1 z
]
I
I I
Larghezza Profondita Altezza Peso
MODELLI X y z
mm inch mm inch mm inch kg Ib
CTT23 HAPTT623SCV 515 20,28 849 33,43 300 11,81 18,0 39,68
1t HAPTT101SCV 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 18,5 40,79
CATT23 |HAPTT623SC 515 20,28 849 33,43 300 11,81 22,5 49,60
CATT11  |HAPTT101SC 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 23,5 51,81
CACTT23 | HAPTT623 515 20,28 849 33,43 300 11,81 27,0 59,52
CACTT11 |HAPTT101 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 28,5 62,83
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6. INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

6.1. Luogo installazione
e L'apparecchiatura deve essere installata conformemente alle normative locali e nazionali in vigore:
in materia di aspirazione e scarico dell'aria;
devono essere soddisfatti i requisiti di ventilazione specificati per le attrezzature da cucina;
devono essere adottate precauzioni speciali quando vi sono altre apparecchiature a fiamma viva nello stesso
locale, per evitare il ritorno dei fumi;
se la cappa ¢ installata sopra un'apparecchiatura a gas, deve essere installato un dispositivo non
autoripristinante che interrompa la fornitura del gas all'apparecchiatura se la cappa smette di funzionare, in
conformita alle norme nazionali sul gas;
l'installazione della cappa deve essere conforme alle norme vigenti in materia di gas.
e |seguenti articoli devono essere collegati a un impianto di aspirazione per mezzo di un foro di scarico della cappa.
L'impianto puo essere installato esclusivamente da persone autorizzate in conformita con:

le prestazioni aerauliche richieste (vedere capitolo 5.2- pagina 13);
le seguenti istruzioni di installazione del costruttore;

le regole e le norme locali in materia di impianti di aspirazione, edilizia municipale, impianti elettrici, scarichi
dell'acqua, autorizzazioni sanitarie e ogni altra normativa applicabile in materia di aspirazione e scarico dell'aria.

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

e Prima di montare la cappa, accertarsi che l'installazione del forno sia conforme alle istruzioni contenute nel
manuale.

e Solo per I'AUSTRALIA: la presente apparecchiatura puo essere installata esclusivamente da personale autorizzato e
in conformita alle istruzioni di installazione del costruttore, alle norme locali vigenti in materia di allacciamento del
gas, ai regolamenti edilizi municipali, ai regolamenti in materia di cablaggio elettrico, alle norme locali in materia di
fornitura dell'acqua, alla normativa AS5601 in materia di allacciamento del gas, alle disposizione delle autorita
sanitarie e qualsiasi altra disposizione legislativa. L'apparecchiatura deve essere installata in conformita con ne
norme AS / NZS 3500.1 e AS/NZS 3500.3. L'unita & dotata di un dispositivo di prevenzione contro il riflusso
certificato Watermark.

6.2. Disimballo
1.
2.

Tagliare le fascette che fissano I'apparecchiatura al pallet. Rimuovere le graffe e il cartone dall'apparecchiatura

Sollevare I'apparecchiatura e posizionarla nei pressi del forno

O0®®

2.
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6.3. Trasporto della cappa

e Mantenere la cappa bilanciata in modo uniforme per evitare che si rovesci.
e Tenere conto delle dimensioni e dello spazio di accesso.

- X -
Larghezza
] [ MODELLI gx
mm inch
I CTT23 | HAPTT6235CV 515 20,28
- - CTT11 HAPTT101SCV 515 20,28
- CATT23 | HAPTT623SC 515 20,28
| | ‘[ 'i CATT11 | HAPTT1015C 515 20,28
- CACTT23 HAPTT623 515 20,28
| I i ! CACTT1 HAPTT101 515 20,28
.55 &

FRONTALE

6.4. Operazioni prima del posizionamento
Prima di posizionare la cappa, procedere come segue:

1. Recuperare kit in dotazione alla
cappa:
a. staffe difissaggio
b. rondella dentellata —~
c. rondella piana in dotazione. -

2 X

2. Svitare le viti poste pannello
superiore lato frontale del forno.

-\
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3. fissare la staffa al forno utilizzando
la vite precedentemente svitata e la
rondella dentata in dotazione.

4. Appoggiare la cappa sulla parte
superiore del forno allineando i
fianchi della cappa ai fianchi del
forno.

Traslare la cappa verso il lato
posteriore sino a che le feritoie,
opportunamente create sulla base
della cappa, si blocchino su staffe
precedentemente fissate su forno (
vedi fig. 3).

5. Bloccare la cappa al forno
utilizzando le viti, rondelle e staffe
di fissaggio posteriore in dotazione.

6. Collegare il tubo flessibile D. 33 allo
scarico vapore del forno.
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7. Collegare il tubo di scarico
condensa cappa, flessibile D.20 in
dotazione, all'impianto di scarico
acque della cucina oppure ad una
vasca di scarico a pavimento.

LrPDO

6.5. Posizionamento

Distanza minima

Per lo spazio d'ingombro necessario cosi come per le
dimensioni d'allacciamento si vedano gli schemi di
installazione della cappa.

Effettuare l'installazione ad una distanza dalla parete
posteriore non inferiore 500mm, dal lato sinistro non
inferiore a 500mm e dal lato destro non inferiore a
100mm.

Nel caso in cui sia necessaria la manutenzione della

cappa, spostare il forno in avanti utilizzando attrezzature
adeguate.

6.6. Attacco condotto aria

P 6
!
500 mm 100 mm
{1969 ") {394 ")
Y
i
E: -
7 BNl
[

| seguenti articoli sono predisposti per il collegamento di un condotto di dimensioni qui sotto specificate:

CTT23 |HAPTT623SCV

CTT11 |HAPTT101SCV
CATT23 | HAPTT623SC
CATT11 | HAPTT101SC

Per installare i condotti, fare riferimento alla sezione "Schema di installazione della cappa" e capitolo 5.2

6.7. Collegamento elettrico
IMPORTANTE

Il collegamento alla rete d'alimentazione elettrica deve essere effettuato secondo le vigenti

norme nazionali e locali.
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6.7.1.Cavo di alimentazione

VoLt
0 \uLll// 240

AO 0\

Prima di effettuare il collegamento, accertarsi che la tensione e la frequenza corrispondano a quanto riportato sulla
targhetta caratteristiche.

Collegare I'apparecchiatura alla rete d'alimentazione elettrica in maniera permanente con un cavo di tipo HO7 RN-F
dim. 3G1,5mmq (NON FORNITO).

Installare il cavo d'alimentazione in un tubo metallico o di plastica rigida privo di parti taglienti.

Installare prima dell'apparecchiatura un interruttore onnipolare dalla capacita sufficiente con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm. Installare I'interruttore nell'impianto elettrico del fabbricato, nelle immediate
vicinanze dell'apparecchiatura.

Se richiesto dalle norme e dai regolamenti locali, I'installatore deve fornire nel circuito di alimentazione un
interruttore di circuito RCBO con Idn 300mA classe A.

La corrente di dispersione massima dell'apparecchiatura & di 0,75 mA.

Installare un dispositivo monte dell'apparecchiatura (spina interbloccata, interruttore bloccabile o dispositivi
similari) bloccabile in posizione di aperto durante la manutenzione.

Collegare I'apparecchiatura a un impianto di messa a terra efficiente. A tale scopo sulla morsettiera di allacciamento

vi € un morsetto con il simbolo @ alla quale va allacciato il conduttore di terra.

Inoltre, includere questo dispositivo in un sistema equipotenziale. Accertarsi che il forno su cui € montata la cappa
sia dotato del relativo morsetto. Questo morsetto deve essere in contatto elettrico con tutte le parti metalliche fisse
esposte della cappa e deve consentire il collegamento di un conduttore con area di sezione trasversale nominale da

2,5mm2 a 6 mm2; tale collegamento viene realizzato con la vite contrassegnata con ; , posta esternamente in
prossimita dell'ingresso del cavo di alimentazione.

Installazione del cavo d'alimentazione
Per collegare il cavo d'alimentazione con I'apparecchio procedere come segue:

. Aprire la scatola di derivazione
2. collegare i cavi seguendo il relativo schema elettrico

Cod allegato
CATT23 HAPTT623SC 23 ALI K383_RCK_FOR RO1
CATT11 HAPTT101SC
CACTT23 HAPTT623 23 ALI K383_RH_FOR RO1
CACTT11 HAPTT101

3. Chiudere la scatola di derivazione.
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7. DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

Fare riferimento ad
"AVVERTENZE e
informazioni di
sicurezza"

7.1. Stoccaggio dei rifiuti

Alla fine del ciclo di vita del prodotto, evitare che
I'apparecchiatura venga dispersa nell'ambiente. Le
porte dovranno essere smontate prima dello
smaltimento dell'apparecchiatura. E ammesso uno
stoccaggio provvisorio di rifiuti SPECIALI in vista del
loro smaltimento e/o stoccaggio definitivo. In ogni
caso, vanno osservate le leggi vigenti nel paese
dell'utilizzatore in materia di tutela dell'ambiente.

7.2. Riciclabilita

Le nostre apparecchiature sono realizzate con materiali
metallici (acciaio inox, alluminio, lamiera zincata, rame,
ecc.) in percentuale superiore al 90% ed e quindi
possibile un riciclaggio degli stessi, per mezzo delle
strutture tradizionali di recupero, nel rispetto delle
normative vigenti nel proprio paese.

7.3. Procedurariguardante le macro-
operazioni di smontaggio

dell'apparecchiatura
Prima di effettuare la demolizione della macchina, si
raccomanda di verificare attentamente lo stato della
stessa, valutando che non ci siano parti della struttura
eventualmente soggette a possibili cedimenti
strutturali o rotture in fase di demolizione. Si dovra
provvedere allo smaltimento delle parti costituenti la
macchina in modo differenziato, tenendo conto della
diversa natura delle stesse (per esempio metalli, olii,
grassi, plastica, gomma ecc.).

Nei vari Paesi sono in vigore legislazioni differenti,
pertanto si devono osservare le prescrizioni imposte
dalle leggi e dagli enti preposti dai Paesi in cui avviene
la demolizione. In generale, bisogna riconsegnare
I'apparecchiatura ai centri specializzati per la
raccolta/demolizione. Smontare I'apparecchiatura
raggruppando i componenti secondo la loro natura
chimica, ricordando che nel compressore vi & olio
lubrificante e fluido refrigerante, che possono essere
recuperati e riutilizzati, e che i componenti del
frigorifero sono rifiuti speciali assimilabili a quelli
urbani.

NOTA!
All'atto della demolizione della macchina,

qualsiasi marcatura, il presente manuale e
ogni altro documento inerente
all'apparecchiatura dovranno essere
distrutti.

A.LINOX srl
Via Ponticello, 35
331034 Cavaso del Tomba (TV)
www.alinox.it
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Leggere attentamente le istruzioni prima di installare ed utilizzare I’apparecchiatura.

Read the instructions carefully before installing and using the appliance.

Vor der Installation und Nutzung des Geréts miissen die Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden.
Lire attentivement les instructions avant d’installer et d’utiliser I'appareil.

Léanse atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato.

Il mancato rispetto delle istruzioni fa decadere la garanzia del fabbricante.

In the event of failure to comply with the instructions, the manufacturer’s warranty shall cease to apply.
Die Missachtung der Anleitungen hat den Verfall der vom Hersteller gewahrten Garantie zur Folge.

Le non respect des instructions entraine I'invalidation de la garantie du fabricant.

La inobservancia de las instrucciones provoca la invalidacién de la garantia otorgada por el fabricante.

Hood for electric ovens CTT23 HAPTT623SCV
1111 HAPTT101SCV

CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC
CACTT23 HAPTT623

Italiano

CACTT11  HAPTT101

Installation manual

English

Deutsch

Frangais

Espariol

Original instructions
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CTT123 HAPTT623SCV
CTT11 HAPTT101SCV . . .
CATT23 HAPTT6235C Hood installation diagram
CATT11 HAPTT101SC
L P
[ - I
J I
275 \E
110,831
32,6 250 1324 |
B2 16,841 [ 152 cod P
1 I mm | inch | mm | inch
hé I~ 5041557 [HAPTT623SCV 5151 20,28| 849] 33,43
2;’ Ag 5041556 |HAPTT101SCV 515 20,28| 1015] 39,26
] L / 5041427 |HAPTT623SC 5151 20,28| 849] 33,43
= |m 5041428 |HAPTT101SC 515] 20,28| 1015] 39,96
-
EN IT FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air QutletDUCT Canal e Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserablauf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungshbiugel Soportes defijacion
E Electrical Connection Connessione Elettrica elektrischer Anschluss

connexion électrique

conexion electrica

240923 IM_HAP_EN.docx - p_2




CACTT23 HAPTT623  Hood installation diagram

CACTT11 HAPTT101

TTT——Ed

/_E cod L i
E mm inch mm inch
Ag

5041430|HAPTT623 515 20,28 849 3343
5041429 (HAPTT101 515 20,28 1015 39,96
EN 1) FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air Qutlet DUCT Canale Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserabl auf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungshuigel Soportes de fijacion
E Electrical Connection Connessione Elettrica connexion électrique elektrischer Anschluss conexion eléctrica
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Preface

M The instruction manual for installation, operation and maintenance (hereafter referred to as
"manual") provides the user with useful information for using the machine (or equipment) correctly
and safely.

What is written below should not be regarded as a long and onerous list of warnings, but rather as a
set of instructions designed to improve the performance of the machine in all senses and especially to
avoid damage to persons, property, or animals resulting from improper use and operating procedures.

It is very important that every person in charge of transporting, installing, commissioning, operating,
maintaining, repairing and dismantling the machine carefully consults and reads this manual before
proceeding with the various operations, in order to prevent incorrect maneuvers and mishaps that
could affect the integrity of the machine or be dangerous to people. It is recommended that the user
be periodically informed of safety regulations. It is also important to instruct and update personnel
authorized to operate the machine on the use and maintenance of the equipment.

It is also important that the Manual be kept available to the operator at all times and be carefully
stored at the place of operation of the machine so that it is easily and immediately accessible for
reference in case of doubt and in any case, whenever circumstances require it.

If, after reading this manual, any doubts or uncertainties about the use of the machine still persist,
contact the Manufacturer or the Authorized Service Center without hesitation, who will be available to
ensure prompt and accurate assistance to ensure better operation and maximum efficiency of the
machine. Finally, it should be remembered that during all phases of machine use, current regulations
on safety, occupational hygiene and environmental protection must always be observed. It is
therefore the responsibility of the user to check that the machine is operated and used only under
optimal conditions of safety for both people, animals and property.

@ IMPORTANT

e The manufacturer accepts no responsibility for any operation performed on the equipment
by neglecting the instructions in the manual.

e -The manufacturer reserves the right to change the characteristics of the equipment
presented in this publication without notice.

e Reproduction, even in part, of this manual is prohibited.

e This manual is available in digital format by following one of the following procedures:
-contact the supplier or Customer Service;
-download the latest and most up-to-date version of this manual from the website.

The manual should always be kept near the machine in an easily accessible place. Persons in charge of
operating and maintaining the machine should be able to easily find and consult it at any time.
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1. WARNINGS AND SAFETY INFORMATION
1.1. General information

To ensure safe use of the machine and a proper understanding of the manual it is
necessary to be familiar with the terms and typographical conventions used in the
documentation. The following symbols are used in the manual to indicate and identify
the various types of hazards:

B O ® >

=

WARNING
Danger for the health and safety of operators.

CAUTION
Risk of damage to the machine or the product.

IMPORTANT
Important instructions or information on the product

Read the instructions before using the appliance

Clarifications and explanations

Incorrect installation, servicing, maintenance, cleaning or modifications to the unit may
result in damage, injury or death.

This appliance is intended for commercial and collective use, but not the continuous
mass production of food. Any other use is deemed improper.

Only specialised personnel are authorised to operate on the machine.

This appliance must not be used by minors and adults with limited physical, sensory or
mental abilities or without adequate experience and knowledge regarding its use.

Do not store explosive materials, such as pressurised containers with flammable
propellant, in this appliance or near it.

Refer to the details given on the data plate for relations with the Manufacturer (e.g.
when ordering spare parts, etc.).
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1.2. Personal Protective Equipment

Summary table of Personal Protective Equipment (PPE) to be used during the various stages of
the machine's service life.

Transport
Handeling
Unpacking
Installation
Ordinary use
Adjustments
Routine cleaning
Extraordinary

Stage Protective Safety Gloves Protective Safety
clothing footwear Glasses helmet

. o ° o o —
cleaning
Maintenance o ° ° — —
Disassembly ° ° ° ° °
Scrapping o ° ° o —
Key

PPE REQUIRED
PPE AVAILABLE OR TO BE USED IF NECESSARY
— PPE NOT REQUIRED

During Normal use, gloves must be heatproof to protect hands from contact with hot parts of the appliance
and/or when removing hot items from it. Failure to use the personal protective equipment by operators,
specialised personnel or users can involve exposure to chemical risk and possible damage to health (depending
on the model).

1.3. General safety

The machines are provided with electrical and/or mechanical safety devices for protecting
workers and the machine itself.
Never operate the machine, removing, modifying or tampering with the guards, protection or
safety devices.
Do not make any modifications to the parts supplied with the appliance.
Several illustrations in the manual show the machine, or parts of it, without guards or with
guards removed. This is purely for explanatory purposes. Do not use the machine without the
guards or with the protection devices deactivated.

Do not remove, tamper with or make illegible the safety, danger and instruction signs and
labels on the machine.
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1.4. Transport, handling and storage

Protection devices installed on the machine

Due to their size, the machines can be stacked on top of each other during transport, handling and
storage by complying with that specified on the slip placed on the packaging.

Do not stand under suspended loads during loading/unloading operations. Unauthorised personnel must
not enter the work area.

The weight of the appliance alone is not sufficient to keep it steady

For machine lifting and anchoring, do not use movable or weak parts such as: casing, electrical raceways,
pneumatic parts, etc.

Do not push or pull the appliance to move it, as it may tip over

Machine transport, handling and storage personnel must be adequately instructed and trained regarding
the use of lifting systems and personal protective equipment suitable for the type of operation carried out
(e.g. overalls, safety shoes, gloves and helmet).

When removing the anchoring systems, make sure the stability of the machine parts does not depend on
the anchoring and, therefore, that this operation does not cause the load to fall off the vehicle. Before
unloading the machine components, make sure all the anchoring systems are removed.

Machine positioning, installation and disassembly must be carried out by specialised personnel.

Installation and assembly

The operations described must be carried out in compliance with the current safety regulations,
regarding the equipment used and the operating procedures.

The plug (if present) must be accessible after positioning the appliance in the place of installation.
Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any installation procedure.

Electric wireing

The operations described must be carried out in compliance with the current safety regulations,
regarding the equipment used and the operating procedures.

Work on the electrical systems must only be carried out by specialised personnel.

Connection to the power supply must be carried out in compliance with the regulations and provisions in
force in the country of use; devices for disconnection from the mains must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the wiring regulations.

The information regarding the appliance power supply voltage is given on the data plate.

The system power supply is arranged and able to take the actual current absorption and is correctly
executed according to the regulations in force in the country of use.

The connection point has an efficient earth contact and the mains voltage and frequency match that
given on the data plate. In case of doubts regarding the efficiency of the earth wire, have the system
checked by specialised personnel;

If the power cable is damaged, it must be replaced by Customer Care or in any case by specialised
personnel, in order to prevent any risk.

Check that a safety circuit breaker is installed between the power cable of the appliance and the mains
electric line. The max. contact gap and leakage current must comply with the local safety regulations.

WARNING!

A The manufacturer declines any liability if the safety regulations are not

respected.
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1.6. Positioning

o Install the appliance, taking all the safety precautions required for this type of operation, also respecting
the relevant fire-prevention measures.
o Handle the appliance with care in order to avoid damage or danger to people. Use a pallet for handling

and positioning.

o The installation diagram gives the appliance overall dimensions and the position of electrical connections
and hood to oven cable. Check that they are available and ready for making all the necessary
connections.

o NB: The room must have an adequate air inlets for the hood to be used at the same time as appliances
using gas or other fuels.

o The appliances are not suitable for recess-mounting. Leave a space of at least 50 mm between the
appliance and right side and rear walls and 500 mm from the left wall, or in any case an adequate space to
enable subsequent servicing or maintenance operations.

o Suitably insulate surfaces that are at distances less than that indicated.

o Ensure a distance of at least 100 mm between the appliance and any combustible walls. Do not store or
use flammable materials and liquids near the appliance.

o Check and, if necessary, level the appliance after positioning. Incorrect levelling can cause appliance
malfunctioning.

1.7. Scrapping

Dismantling operations must be carried out by specialised personnel.

2. APPLIANCE AND MANUFACTURER’S IDENTIFICATION DATA

IMPORTANT

The hood is intended to specifically work Professional Oven only; the manufacturer
declines any responsibility in case of different use.

2.1. Data plate position

This instruction manual contains information relevant to various appliances.
See the data plate located on the left side to identify the appliance (see the picture below).

P e e e e e e e e e T

~

A.LINOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV) - ITALY

F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00
EL:220-240V 1~50Hz  040kW174A  Ser.No.2327006
HAPTT101

Ty
[=] % x]
! A
R
00005041429 002327006

Made in ITALY

alx_co 1289 E EH[ "

e e e e e e e e e e e e e e e e e e

- ————————

e - ——————
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2.2. Appliance and manufacturer's identification data

An example of the marking or data plate on the machine is given below:

A.L.INOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV ) - ITALY

F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00 7-2023
EL: 220-240V 1~ 50 Hz 0,40 kW 1,74 A Ser.No.2327006

Ty HAPTT101

[m] 2% [w]
! -
Dff2E
00005041429 002327006

Made in ITALY

alx_co 1289 E EH[

The data plate gives the product identification and technical data. The meaning of the various information given on it is
listed below:

F.Mod. Factory product description
Comm.Model Commercial description

COD Production code

Ser.No. Serial Number

Ty Family category

A.LINOX s.r.l. - Via Ponticello, 35 - 31034 - Cavaso del Tomba (TV) - Italia Builder

Made in EU Manufactored in

99-9999 Manufactored in Mounth/Year

3. GENERAL INFORMATION

3.1. Introduction

Given below is some information regarding the intended use of this appliance, its testing, and a description of the symbols
used (identifying the type of warning), the definitions of terms used in the manual and useful information for the appliance
user.

3.2. Testing and inspection

Our equipment is designed and optimized, through laboratory testing, in order to achieve high performance and
efficiency. The passing of the tests (visual test - electrical test - functional test), is guaranteed and certified through the
specific attachments.

3.3. Copyright

This manual is intended solely for consultation by the operator and can only be given to third parties with the permission
of ALinox srl.

3.4. Keeping of the manual
The manual must be carefully kept for the entire life of the machine, until scrapping. The manual must stay with the
machine in case of transfer, sale, hire, granting of use or leasing.

3.5. Recipients

This manual is intended for:

e the carrier and handling personnel;

¢ installation and commissioning personnel;

e the employer of machine users and the workplace manager;
e operators for normal machine use;

e specialised personnel - Customer Care (see service manual).
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3.6. Definitions

Listed below are the definitions of the main terms used in the manual. It is advisable to read them carefully before use.

Operator

Machine
Manufacturer
Operator

Customer Care or
specialised personnel

Danger
Hazardous situation
Risk

Protection devices

Guard

Safety device

Customer

3.7. Liability

machine installation, adjustment, use, maintenance, cleaning, repair and transport
personnel.

Hood installed above the oven

A.LINOX s.r.l.

an operator who has been informed and trained regarding the tasks and hazards
involved in normal machine use

an operator instructed/trained by the Manufacturer and who, based on his
professional and specific training, experience and knowledge of the accident
prevention regulations, is able to appraise the operations to be carried out on the
machine and recognise and prevent any risks. His professionalism covers the
mechanical, electrotechnical and electronics fields, etc.

source of possible injury or harm to health.

any situation where an operator is exposed to one or more hazards.

a combination of probabilities and risks of injury or harm to health in a hazardous
situation.

safety measures consisting of the use of specific technical means (guards and safety
devices) for protecting operators against risks.

an element of a machine used in a specific way to provide protection by means of a
physical barrier.

a device (other than a guard) that eliminates or reduces the risk; it can be used alone
or in combination with a guard.
the person who purchased the machine and/or who manages

No liability is accepted for damage and malfunctions caused by:
e non-compliance with the instructions contained in this manual;

e repairs not carried out in a workmanlike fashion, and replacements with parts different from those specified in the
spare parts catalogue (the fitting and use of non-original spare parts and accessories can negatively affect machine

operation and invalidates the original manufacturer’s warranty);
e operations carried out by non-specialised personnel;
e unauthorised modifications or operations;
o lack of or inadequate maintenance;

e improper machine use;

e unforeseeable extraordinary events;
e use of the machine by uninformed and untrained personnel;
e non-application of the current provisions in the country of use, concerning safety, hygiene and health in the

workplace.

The Manufacturer declines any liability for damage caused by arbitrary modifications and conversions carried out by the

user or the Customer.

The employer, workplace manager or service technician are responsible for identifying and choosing adequate and

suitable personal protective equipment to be used by operators, in compliance with regulations in force in the country of

use.

The Manufacturer declines any liability for inaccuracies contained in the manual, if due to printing or translation errors.
Any supplements to the installation, use and maintenance manual the Customer receives from the Manufacturer will form

an integral part of the manual and therefore must be kept together with it.
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4. TRANSPORT, HANDLING AND STORAGE

4.1. Introduction

Transport (i.e. transfer of the machine from one place to another) and handling (i.e. transfer inside workplaces) must occur
with the use of special and adequate means.

CAUTION
e The machine must only be transported, handled and stored by specialised personnel, who must
have:
e specific technical training and experience in the use of lifting systems;
e knowledge of the safety regulations and applicable laws in the relevant sectors;
e knowledge of the general safety rules;
e personal protective equipment suitable for the type of operation carried out;

the ability to recognise and avoid any possible hazard.

4.2. Handling
Arrange a suitable area with flat floor for machine unloading and storage operations.

4.1.1.Procedures for handling operations

Before lifting:
e send all operators to a safe position and prevent persons from entering the handling area;
¢ make sure the load is stable
e make sure no material can fall during lifting. Manoeuvre vertically in order to avoid impacts;
¢ handle the machine, keeping it at minimum height from the ground

For correct and safe lifting operations:
e use the type of equipment most suitable for characteristics and capacity (e.g. electric pallet truck or lift truck);
e cover sharp edges;
e check the forks and lifting procedures according to the instructions given on the packaging.

4.1.2. Shifting
The operator must:
e have a general view of the path to be followed;
e stop the manoeuvre in case of hazardous situations.

4.1.3. Placing of the load

e Before placing the load, make sure the way is free and that the floor is flat and can take the load.
e Remove the appliance from the wooden pallet, move it to one side, then slide it onto the floor.

4.3. Unpacking

IMPORTANT!

Immediately check for any damage caused during transport.
Inspect the packaging before and after unloading.

1. Remove the packaging.
2. Keep all the documentation contained in the packaging.

Note

e The transporter is responsable for the goods during transport and delivery.

e Make a complaint to the forwarder in case of visible or hidden damage.

e Specify any damage or shortages on the dispatch note.

e The driver must sign the dispatch note: the forwarder can reject the claim if the dispatch note is not signed (the
forwarder can provide the necessary form).
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e For hidden damage or shortages becoming apparent only after unpacking, ask the forwarder for inspection of the
goods within and not later than 15 days after delivery.

4.4. Disposal of packaging materials

The packaging materials must be disposed of in compliance with the current regulations in the country where the
appliance is used. All the packaging materials are environmentally friendly. They can be safely kept, recycled or burned in
an appropriate waste incineration plant. Recyclable plastic parts are marked as follows:

Polyethylene

oY
“: e Outer wrapping
PE e Instructions bag

"" Polypropylene
‘: e Straps
PP

Y Polystyrene foam
“ : e Corner protectors
PS

The parts in wood and cardboard can be disposed of, respecting the current regulations in the country where the machine
is used.

4.5, Storage
The machine and/or its parts must be stored and protected from damp, in a non-aggressive place, free of vibrations

and with room temperatures between - 10 °C [14 °F and 50 °C [122 °F].
The place where the machine will be stored must have a horizontal support surface in order to avoid deforming the

machine or damaging the support feet.

ATTENZIONE

Do not make modifications to the parts supplied with the appliance. Any missing or faulty parts
must be replaced with original parts.

5. TECHNICAL DATA
5.1. Technical data-model

PNC - MODELS
CTT23 HAPTT623SCV | CATT23 | HAPTT623SC
CTT11 HAPTT101SCV | CATT11 | HAPTT101SC
CACTT23 | HAPTT623
CACTT11 | HAPTT101

Power supply voltage \% - 220-240
Phases N. - 1~
Frequency Hz - 50
Maximum rated current A = 1,74
Electrical Power absorbed kw - 0.400
Fan motor power rating kw - 0.383

5.2. Aeraulic performance
5.2.1.Required aeraulic performance

The following items are designed to be connected to a duct system to expel the exhausted air to the outside of the
kitchen. The air management system must be designed, built and installed by authorised personnel or companies.

Given below is the data required for calculating characteristics to ensure maximum efficiency of the appliance. Example:
min. duct section 300 x 300 mm (118.11 x 118.11 inches).
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MODELS Exhaust airflow Hood pressure drop
WITHOUT VENTILATOR m3/h oh =
CTT23 HAPTT623SCV 1000 35,314 55
CTT11 HAPTT101SCV '
MODELS Exhaust airfl asinal
WITH VENTILATOR xhaust airtiow Residual Pressure
m3/h ft3/h Pa
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC 800 28,252 325

5.2.2.Aeraulic Performance

The following items do not have to be connected to a duct system.
Given below is the data relevant to their performance

Exhaust airflow

MODELS
m3/h ft3/h
CACTT23
HAPTT623 330 29,311
CACTT11 HAPTT101
5.3. Hood Dimensions
X Y

i /
7| ‘
: [ |

Lenght Width Hight Weight
MODELS X y z

mm inch mm inch mm inch kg b
CTT23 | HAPTT623SCV 515 20,28 849 33,43 300 11,81 18,0 39,68
1T HAPTT101SCV 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 18,5 40,79
CATT23 | HAPTT623SC 515 20,28 849 33,43 300 11,81 22,5 49,60
CATT11 | HAPTT101SC 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 23,5 51,81
CACTT23 | HAPTT623 515 20,28 849 33,43 300 11,81 27,0 59,52
CACTT11 | HAPTT101 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 28,5 62,83
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6. INSTALLATION AND ASSEMBLY

6.1. Place of installation

e The appliance must be installed in compliance with the applicable local and national regulations:
- concerning air intake and exhaust;
- the ventilation requirements specified for cooking equipment must be met;
- special precautions must be taken when there are other naked-flame appliances in the same room, to prevent
the return of fumes;
- ifthe hood is installed over a gas appliance, a non-self-resetting device that shuts off the gas supply to the
appliance if the hood stops working must be fitted in accordance with the national gas regulations;
- hood installation must comply with the applicable gas regulations.
¢ The following items must be connected to an extraction system by means of the hood exhaust hole. The system
must only be installed by authorised persons in accordance with:
- the required Aeraulic Performance (see chap. E.2 - page 13);
- the following manufacturer’s installation instructions;
the local rules and regulations regarding extraction systems, municipal building, electrical systems, water drainage,
health authorisations, and any other applicable regulations on air intake and exhaust systems.

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

e Before installing the hood, make sure the oven is installed in compliance with the Oven.

o for AUSTRALIA only:
This appliance can only be installed by authorised persons and in accordance with the manufacturer’s installation
instructions, local gas fitting regulations, municipal building codes, electrical wiring regulations, local water supply
regulations, AS5601-gas installation, health authorities and any other applicable regulations. The appliance must be
installed in accordance with AS / NZS 3500.1 and AS/NZS 3500.3 standards. This unit is supplied with a Watermark
certified backflow prevention device.

6.2. Unpacking
1. Cut the straps fixing the appliance to the pallet
2. Remove the protective film, taking care not to scratch the surface if scissors or blades are used.

1. 2.

LrOOO®®
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6.3. Hood Transport

e Keep the hood evenly balanced to prevent it from tipping over.
e take into account the size and access space.

- x -
Lenght
I [ MODELS X

| I mm inch

CTT23 HAPTT6235CV 515 20,28

CTT11 HAPTT101SCV 515 20,28

j : CATT23 HAPTT6235C 515 20,28

e CATT11_| HAPTT101SC 515 20,28

£ O CACTT23 HAPTT623 515 20,28

- CACTT11 HAPTT101 515 20,28
0
.
(] ]
0 £

FRONT

6.4. Operations before positioning
Before positioning the hood onto the Owen:

1. Retrieve the kit supplied with the

hood:
a. Fixing Brackets
b. Washer with teeths -’
c. Flat washer.
.
2. Unscrew the upper front pannel of

the owen. -
3
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3. Mount the Bracket and re-screw it in
position with the toothed washer.

4. Place the hood on the upper part of
the oven, aligning the sides of the
hood with the sides of the oven.

Move the hood towards the rear
side until the slits, appropriately
created on the base of the hood,
lock onto brackets previously fixed
on the oven (picture 3).

5. Secure the hood to the oven using
the screws, washers and rear fixing
brackets supplied.

6. Connect the flexible hose D. 33 to
the oven steam outlet.
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7. Connect the flexible hood
condensation drain hose, D.20, to
the kitchen water drainage system
or to a floor drain pan. Connect the
flexible hose D.33 to the oven
steam exhaust.

ADDO 2411

6.5. Placement

Minimum distance
For the overall space required and connection

. . . . 500 mm 100 mm
dimensions, refer to the Hood Installation Diagrams (1969 ") (394 "
“Installation Manual”; ' J

Install at a distance from the rear wall of not less than
500 mm, from the left side not less than 500 mm and

from the right side not less than 100 mm. —
i
If maintenance of the hood is necessary, move the oven = -
forward using appropriate equipment. 5@ -
Sov
LN ~—
|
& N
i

6.6. Air duct connection

The following items are prepared for the connection of a duct of the dimensions specified below

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

To install the ducts, please refer to the section 'Hood installation diagram' and chapter 5.2

6.7. Electrical connections

IMPORTANT!
Connection to the electricity supply network must be carried out in accordance with current
national and local regulations.
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6.7.1.Power cable

Before connecting, make sure the voltage and frequency match that given on the data plate.

Connect the appliance to the power supply in a permanent way with an H07 RN-F type cable dim. 3G1,5mmq
(NOT PROVIDED);

Install the power cable in a metal or rigid plastic pipe without any sharp parts;

Install ahead of the appliance an omnipolar switch of suitable capacity with contact gap of at least 3 mm.
Install the switch in the building's electrical system, in the immediate vicinity of the appliance;

If required by local standards and regulations, a RCBO circuit breaker with ldn 300mA class A must be provided
in the power supply circuit by the installer;

Appliance max. leakage current is 0.75 mA;

Install ahead of the appliance a device (interlocked plug, lockable switch or similar devices) lockable in the
open position during maintenance;

Connect the appliance to an efficient earthing system. For that purpose, the connection terminal block has a

terminal with the symbol @ for connecting the earth wire;

Also, include this device in an equipotential system. Make sure the oven on which the hood is mounted has
the relevant terminal. This terminal must be in electrical contact with all fixed exposed metal parts of the hood
and must allow the connection of a conductor having a nominal cross-section area of 2.5 mm2 to 6 mmz2; this

connection is made with the screw marked ; , located externally near the power cable entry.

Power cable installation

To connect the power cable to the appliance, proceed as follows:

1. Open the Technical Compartment;

2. Open the the junction box on the right and connect the cables following the instructions below and the relevant
Wiring diagram;

Cod

allegato

CATT23 HAPTT623SC 23 ALI K383_RCK_FOR RO1
CATT11 HAPTT101SC

CACTT23 HAPTT623 23 ALI K383_RH_FOR RO1
CACTT1 HAPTT101

3. Close the Technical Compartment.

240923 IM_HAP_EN.docx - p.19



7. MACHINE SCRAPPING

ATTENTION!

Refer to “WARNINGS
and Safety
Information”

7.1. Waste storage

At the end of the product's life-cycle, make sure it is not
dispersed in the environment. The doors must be
removed before scrapping the appliance. SPECIAL
waste materials can be stored temporarily while
awaiting treatment for disposal and/or permanent
storage. In any case, the current environmental
protection laws in the user's country must be observed.

7.2. Recyclability

Our appliances are manufactured using more than 90%
metals (stainless steel, aluminium, galvanised
sheet,copper, etc.) which can be recycled by means of
the conventional recovery structures, in compliance
with the current regulations in the country of use.

7.3. Procedure regarding appliance
dismantling macro operations

Before scrapping the machine, make sure to carefully
check its condition, and in particular any parts of the
structure that can give or break during scrapping. The
machine's parts must be disposed of in a differentiated
way, according to their different characteristics (e.g.
metals, oils, greases, plastic, rubber, etc.).

Different regulations are in force in the various
countries, therefore comply with the provisions of the
laws and competent bodies in the country where
scrapping takes place. In general, the appliance must
be taken to a specialised collection/scrapping centre.
Dismantle the appliance, grouping the components
according to their chemical characteristics,
remembering that the compressor contains lubricant
oil and refrigerant fluid which can be recycled, and that
the refrigerator components are special waste
assimilable with urban waste.

NOTE!
When scrapping the machine, any

markings, this manual, and other
documents concerning the appliance,
must be destroyed.

A.LINOX srl
Via Ponticello, 35
331034 Cavaso del Tomba (TV)
www.alinox.it
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Leggere attentamente le istruzioni prima di installare ed utilizzare I’apparecchiatura.

Read the instructions carefully before installing and using the appliance.

Vor der Installation und Nutzung des Geréts miissen die Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden.
Lire attentivement les instructions avant d’installer et d’utiliser I'appareil.

Léanse atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato.

Il mancato rispetto delle istruzioni fa decadere la garanzia del fabbricante.

In the event of failure to comply with the instructions, the manufacturer’s warranty shall cease to apply.
Die Missachtung der Anleitungen hat den Verfall der vom Hersteller gewahrten Garantie zur Folge.

Le non respect des instructions entraine I'invalidation de la garantie du fabricant.

La inobservancia de las instrucciones provoca la invalidacién de la garantia otorgada por el fabricante.

Integrierte Dunstabzugshaube CTT23  HAPTT6235CV

s s CTT11
fir Elektro- und Gasbratofen HAPTT1015CV
CATT23  HAPTT623SC

CATTIM HAPTT101SC
CACTT23  HAPTT623
CACTT11  HAPTT101

Installationsanleitung

Frangais

Espafiol

* Originalanleitung
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CTT23 HAPTT6235CV  Installationszeichnung der Dunstabzugshaube
CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC
L P
[ - I
J I
275 \E
110,831
32,6 250 1324 |
B2 16,841 [ 152 cod P
1 I mm | inch | mm | inch
hé I~ 5041557 [HAPTT623SCV 5151 20,28| 849] 33,43
2;’ Ag 5041556 |HAPTT101SCV 515 20,28| 1015] 39,26
] L / 5041427 |HAPTT623SC 5151 20,28| 849] 33,43
= |m 5041428 |HAPTT101SC 515] 20,28| 1015] 39,96
-
EN IT FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air QutletDUCT Canal e Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserablauf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungshbiugel Soportes defijacion
E Electrical Connection Connessione Elettrica elektrischer Anschluss

connexion électrique

conexion electrica
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CACTT23 HAPTT623 Installationszeichnung der Dunstabzugshaube
CACTT11 HAPTT101

L P
B AMORO PG ]
=
[ -
L] N —
¢
cod
- E mm inch mm inch
ol 5041430|HAPTT623 515 20,28 849 3343
5041429 (HAPTT101 515 20,28 1015 39,96
EN 1) FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air Qutlet DUCT Canale Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserabl auf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungshuigel Soportes de fijacion
E Electrical Connection Connessione Elettrica connexion électrique elektrischer Anschluss conexion eléctrica
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Vorwort

M Die Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung (im Folgenden als ,Handbuch”
bezeichnet) enthalt samtliche Informationen, die der Anwender fiir einen vorschriftsgemaflen und
sicheren Gebrauch des Gerats benétigt.

Dieses Handbuch ist keine umfassende Auflistung von Warnhinweisen, sondern enthalt zahlreiche
praktische Anweisungen, wie Sie den Gebrauch des Gerats in jeder Hinsicht optimieren konnen. Dies
gilt vor allem fiir die Vermeidung von Bedienfehlern, durch die Personen verletzt oder Sachschaden
entstehen konnen.

Alle Personen, die mit Transport, Installation, Inbetriebnahme, Gebrauch, Wartung, Reparatur und
Entsorgung des Gerats beauftragt sind, missen diese Anleitung gewissenhaft lesen, bevor sie die
betreffenden Arbeitsschritte ausfliihren, um unsachgemafe Handlungen und Fehler zu vermeiden, die
zu Schaden am Gerat fiihren oder Personen gefahrden kénnen. Stellen Sie sicher, dass die Benutzer
regelmallig tber die einschlagigen Sicherheitsvorschriften informiert werden. AuBerdem muss das
autorisierte Bedienpersonal des Gerats in Gebrauch und Wartung des Gerats eingewiesen und
regelmaBig Uiber einschlagige Weiterentwicklungen informiert werden.

Das Handbuch muss am Arbeitsplatz an einer fiir das Personal leicht zuganglichen Stelle aufbewahrt
werden, um darin bei Bedarf jederzeit nachschlagen zu kénnen.

Falls Sie nach der Lektiire dieses Handbuchs noch Fragen zum Gebrauch des Gerats haben sollten,
wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Kundenservice. Dort zeigt man Ihnen gerne, wie
Sie das Gerat optimal und mit maximaler Effizienz nutzen kénnen.

Wahrend samtlichen Phasen des Gerategebrauchs sind stets alle einschlagigen Vorschriften zu
Sicherheit, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Umweltschutz einzuhalten. Der Anwender ist
dafir zustandig, dass das Gerat nur dann in Betrieb genommen und gebraucht wird, wenn die
Sicherheit von Personen, Haustieren und Sachen uneingeschrankt gewahrleistet ist.

@ WICHTIG

e Der Hersteller haftet nicht fliir Handlungen, die am Gerat ausgefiihrt werden, ohne die in
diesem Handbuch genannten Anweisungen zu beachten.
e Der Hersteller behalt sich vor, die in dieser Druckschrift genannten Gerate ohne vorherige
Ankiindigung zu andern.
¢ Die auszugsweise oder vollstandige Wiedergabe dieses Handbuchs ist untersagt.
e Dieses Handbuch ist auch im elektronischen Format erhaltlich:
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Handler oder Kundenservice.
- Laden Sie die aktuelle Fassung des Handbuchs von der Website herunter.
e Bewahren Sie das Handbuch stets in der Nahe des Gerats an einer leicht zuganglichen Stelle
auf. Das Bedien- und Wartungspersonal des Gerats muss das Handbuch jederzeit problemlos
zur Hand nehmen und darin nachschlagen konnen.
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1. WARN-UND SICHERHEITSHINWEISE

1.1.Allgemeine Hinweise

Fir einen sicheren Gebrauch des Gerats und ein korrektes Verstandnis der Anleitung ist
die Kenntnis der im Handbuch verwendeten Begriffe und Symbole erforderlich. Zur
Kennzeichnung der verschiedenen Gefahren werden im Handbuch folgende Symbole

verwendet:

B O ® >

=

WARNUNG
Gefahr fiir die Gesundheit und Sicherheit des Bedienpersonals.

VORSICHT
Gefahr moglicher Schaden am Gerat oder an dessen Inhalt.

WICHTIG
Wichtige Anweisungen oder Informationen zum Gerat

Lesen Sie die vor dem Gebrauch des Gerats die
Gebrauchsanweisung.

Informationen und Erlauterungen

Eine unsachgemale Installation, Instandsetzung, Wartung und Reinigung oder
Anderung des Gerits kann zu Verletzungen von Personen evtl. mit Todesfolge oder zu
Sachschéaden fiihren.

Dieses Gerat ist fiir eine gewerbliche Nutzung in Grol3kiichen, jedoch nicht fiir die
kontinuierliche Massenproduktion von Lebensmitteln geeignet. Jeder sonstige
Gebrauch ist unsachgemaR.

Nur entsprechendes Fachpersonal darf Arbeiten am Gerat ausfihren.

Dieses Gerat darf nicht von Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis in der Bedienung
des Gerats gebraucht werden.

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie z. B. Druckbehalter mit brennbaren
Treibgasen im Gerat oder in dessen Nahe auf.

Geben Sie zu allen Anfragen beim Hersteller wie zum Beispiel Ersatzteilbestellungen
stets die Kenndaten auf dem Typenschild an.
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1.2. Personliche Schutzausriistung

In der folgenden Tabelle ist die personliche Schutzausriistung (PPE) aufgelistet, die bei den
einzelnen Arbeitsschritten wahrend der Nutzungsdauer des Gerats getragen werden muss.

Arbeitsschritt Schutz- Sicherheits- @ Schutzhand- Schutzbrille @ Schutzhelm

kleidung schuhe schuhe

Trasport — ° o —_
Handhabung — ° o — —
Entfernen der
[ J [ ] [ J [ ] —_—

Verpackung
Installation ° ° ° ° °
Normaler . . o . L
Gebrauch
Einstellungen o) ° ° — —
Standard- :

.. O [ J [ J @] —_
Reinigung
Grund- 1

. o ° ° o —
Reinigung
Wartung @ ° ° — —
Demontage ° ° ° ° °
Verschrotten o ° ° o —
Legende:

° PSA ERFORDERLICH
o PSA BEREITHALTEN UND BEI BEDARF TRAGEN

— PSA NICHT ERFORDERLICH

1.Bei normalem Gebrauch sind hitzebestéandige Handschuhe zu verwenden, um die Hande vor einem Kontakt mit

stark erwdarmten Bauteilen des Gerats u./o. beim Entfernen heier Komponenten zu schiitzen. Bei Nichtbenutzung der

persénlichen Schutzausriistung konnen die Bedienpersonen, das Fachpersonal oder sonstige Mitarbeiter (ja nach
Modell) einer chemischen Gefahrdung mit méglichen gesundheitlichen Folgen ausgesetzt sein.

1.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

e Das Gerat ist mit elektrischen u./o. mechanischen Sicherheitseinrichtungen zum Schutz des
Bedienpersonals und des Gerats ausgestattet.

¢ Nehmen Sie das Gerat auf keinen Fall in Betrieb, wenn Schutzabdeckungen oder
Sicherheitseinrichtungen entfernt, verandert oder tberlistet wurden.

e Die mit dem Gerat gelieferten Komponenten diirfen auf keinen Fall verandert werden.

e Einige Abbildungen im Handbuch zeigen das Gerat oder Geratekomponenten, deren
Schutzabdeckungen abgenommen wurden. Dies dient ausschlieBlich zur besseren
Anschaulichkeit. Gebrauchen Sie das Gerat nicht ohne Schutzabdeckungen oder wirksame
Sicherheitseinrichtungen.

e Esistverboten, die am Gerat angebrachten Sicherheitsschilder, Gefahrensymbole und
Gebotszeichen zu entfernen, zu d&ndern oder unlesbar zu machen.
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1.4. Transport, Handhabung und Lagerung

Schutzeinrichtungen des Gerats

o Wegen ihrer Abmessungen konnen die Gerate bei Transport, Handhabung und Lagerung Gbereinander-
gestapelt werden, wenn dabei die Angaben des Aufklebers auf der Verpackung beachtet werden.

Beim Auf- und Abladen drfen sich keine Personen unter den schwebenden Lasten aufhalten. Unbefugte
sind am Zugang zum Arbeitsbereich zu hindern.

Das Eigengewicht reicht nicht aus, um das Gerat im Gleichgewicht zu halten.

Die Hubseile zum Heben des Gerats nicht an instabilen Komponenten wie Gehdusen, Kabelflihrungen,
pneumatischen Bauteilen usw. befestigen.

Das Gerat darf weder durch Schieben noch durch Ziehen versetzt werden, da es umkippen kann.

Das fur Transport, Handhabung und Lagerung des Gerats zustandige Personal muss im Gebrauch von
Hebezeugen und der entsprechenden persdnlichen Schutzausriistung (z. B. Schutzkleidung,
Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzhelme) geschult und untergewiesen sein.

o Vor dem Entfernen der Transportbefestigungen ist sicherzustellen, dass die Stabilitat der
Geratekomponenten nicht von diesen Befestigungen abhangt und die Last nicht vom Fahrzeug
herunterfallen kann. Vor dem Abladen der Geratekomponenten sicherstellen, dass alle
Transportbefestigungen entfernt worden sind.

Die Aufstellung, Installation und Demontage des Gerats muss von entsprechendem Fachpersonal
ausgefiihrt werden.

1.5. Installation und Zusammenbau

Die folgenden Arbeitsschritte sind hinsichtlich der verwendeten Hilfsmittel und der Vorgehensweisen
entsprechend den einschldagigen Sicherheitsvorschriften auszufihren.

. Der Netzstecker (falls vorhanden) muss auch nach der Installation des Gerats am Aufstellungsort
einwandfrei zuganglich sein.

Trennen Sie das Gerat vor Reinigungsarbeiten immer erst von der Stromversorgung
Stromanschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an die Stromversorgung, dass Netzspannung und
Frequenz mit den Daten auf dem Typenschild Gibereinstimmen.

e Alle Arbeiten an der elektrischen Anlage dirfen ausschlieB3lich von Fachkraften ausgefiihrt
werden.

e Das Gerat muss entsprechend den im Anwenderland geltenden Richtlinien und Vorschriften an
die Stromversorgung angeschlossen werden. Die Festverdrahtung muss eine Schaltvorrichtung
enthalten, die ein Trennen des Gerats vom Stromnetz ermdglicht.

e Die Anschlussspannung des Gerats ist auf dem Typenschild angegeben.

e Die elektrische Anlage ist entsprechend den im Anwenderland geltenden Vorschriften ausgefiihrt
und auf die Stromaufnahme des Gerats ausgelegt.

e Der Anschlusspunkt ist effizient geerdet und Netzspannung und -frequenz stimmen mit den
Angaben auf dem Typenschild tberein. Lassen Sie die elektrische Anlage von einem Fachmann
Uberprifen, wenn Zweifel an der Leistungsfahigkeit des Erdungskabels bestehen.

¢ Um mogliche Gefahrdungen auszuschlieBen, muss ein schadhaftes Netzkabel vom Kundenservice
bzw. von einem Elektrofachmann ausgewechselt werden.

e Vergewissern Sie sich, dass im Abschnitt zwischen Netzkabel des Gerats und Stromnetz ein
Leitungsschutzschalter installiert ist. Der maximale Kontaktabstand und die Fehlerstromstarke
mussen die Sicherheitsvorschriften des Anwenderlandes erfillen

ACHTUNG

A Der Hersteller iibernimmt keine Haftung, wenn die Sicherheitsvorschriften
nicht eingehalten werden.
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1.6. Positionierung

o Bei der Installation des Gerats sind samtliche einschlagigen Sicherheitsvorschriften einschlief3lich
der MaBnahmen zur Brandverhiitung zu beachten.

o Das Gerat unbedingt vorsichtig handhaben, um keine Personen zu gefahrden oder Sachschaden
zu verursachen. Zum Transport und Versetzen des Gerats eine Palette verwenden.

o In der Installationszeichnung sind die Gerateabmessungen und die Position der Anschlusse (Gas,
Strom, Wasser) angegeben. Vor Ort kontrollieren, ob alle erforderlichen Anschliisse vorhanden
und einsatzbereit sind.

. HINWEIS: Der Raum muss liber angemessene Zuluftéffnungen verfligen, wenn die
Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geraten betrieben wird, die mit Gas oder sonstigen
Brennstoffen beheizt werden.

o Die Gerate sind nicht zum Einbau vorgesehen. Halten Sie bei der Aufstellung einen Abstand von
mindestens 50 mm zur rechten Seite und zur Riickwand sowie von 500 mm zur linken
Seitenwand oder sonstigen Geraten ein, um zukiinftige Service- oder Wartungsarbeiten
vornehmen zu kénnen.

o Alle Oberflachen, die nicht den oben genannten Abstand zum Gerat haben, missen auf
geeignete Weise isoliert werden.

o Achten Sie darauf, dass das Gerat in einem Abstand von mindestens 100 mm zu Wanden aus
brennbarem Material aufgestellt werden. Keine entziindlichen Materialien oder Flissigkeiten in
der Nahe des Gerates lagern oder verwenden.

o Kontrollieren Sie nach der Aufstellung die Nivellierung des Gerats und korrigieren Sie diese bei
Bedarf. Eine mangelhafte Nivellierung kann zu Funktionsstérungen des Gerates fihren.

1.7. Verschrotten des Gerats
Alle Demontageschritten mussen durch Fachpersonal durchgefiihrt werden.

2. GERATE- UND HERSTELLERKENNDATEN

WICHTIG

Die Dunstabzugshaube wurde speziell fiir den Betrieb mit Profi-Backofen entwickelt;
der Hersteller lehnt jede Verantwortung bei abweichender Verwendung ab.

2.1. Position des Typenschilds

Diese Gebrauchsanleitung enthalt Informationen fiir verschiedene Gerate.
Beachten Sie die Angaben auf dem Kenndatenschild an der linken Seite (siehe die nachstehende Abbildung).

______________________________

s AN
/ \
/ A.L.INOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV ) - ITALY \
! 1
. F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00 !
1 EL: 220240V 1~ 50 Hz 0,40 KW 1,74A  Ser.No.2327006 .
: Ty HAPTT101 1
! :
1
. 1
: %?E I
! i [}
1
! B
1 00005041429 002327006
1 Made in ITALY
1 . -
| I 1289 K - EH[ 1
N 7

e e e e e e e e e e e e e e e e e e
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2.2. Gerate- und Herstellerkenndaten
Die folgende Abbildung zeigt das am Gerat angebrachte Typenschild:

ALINOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T.( TV ) - ITALY
F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00 7-2023
EL: 220-240V 1~ 50 Hz 0,40 kW 1,74 A Ser.No.2327006

Ty HAPTT101

00005041429 002327006
Made in ITALY
ZITIEAL
—

Auf dem Typenschild sind die Kenndaten und technischen Daten des Gerats angegeben. Die Bedeutung der einzelnen
Angaben ist im Folgenden erlautert:

F.Mod. Herstellerbezeichnung des Produktes
Comm.Model Handelsbezeichnung

COD Produktionsnummer

Ser.No. Seriennummer

Ty Geratefamilie

A.LINOX s.r.l. - Via Ponticello, 35 - 31034 - Cavaso del Tomba (TV ) - Italia Hersteller

Made in EU Herstellungsort

99-9999 Herstellungsmonat/-jahr

3. ALLGEMEINE HINWEISE

3.1. Einfiihrung

Nachstehend folgen einige Hinweise zum bestimmungsgemaBen Gebrauch des Gerats und zu den durchgefiihrten
Kontrollen, die Beschreibung der verwendeten Symbole (der Warnhinweise), die Erlduterung der im Handbuch
verwendeten Fachbegriffe sowie zahlreiche nitzliche Informationen fiir den Gerateanwender.

3.2. Tests und Uberpriifungen

Unsere Gerate werden auf der Grundlage von Laborpriifungen konstruiert und optimiert, um stets maximale Leistung und
Effizienz zu bieten. Die bestandenen Prifungen (Sichtkontrolle, Priifung der Elektrik und Funktionspriifung) werden durch
die in der Anlage beigefiigten Zertifikate garantiert und bescheinigt.

3.3. Copyright
Dieses Handbuch dient ausschlieBlich zur Information des Bedienungspersonals und darf nur mit Genehmigung der
A.LINOX s.r.| an Dritte weitergegeben werden.

3.4. Aufbewahrung des Handbuche

Das Handbuch muss fiir die gesamte Nutzungsdauer des Gerats bis zu dessen Verschrotten gewissenhaft aufbewahrt
werden. Falls das Gerat Ubertragen, verkauft, vermietet oder kostenlos bzw. im Rahmen eines Leasings zum Gebrauch
Uiberlassen wird, muss das Handbuch ebenfalls ausgehdandigt werden.

3.5. Zielgruppe des Handbuchs
Dieses Handbuch ist fuir folgende Personen bestimmt:

e Das fiir den Transport und die Handhabung zusténdige Personal.
e Das fir die Installation und Inbetriebnahme zustandige Personal.
e Den Arbeitgeber des Bedienungspersonals des Gerats und den Sicherheitsbeauftragten am Arbeitsplatz.
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e Bedienungspersonal des Gerats.
e Das Fachpersonal des Kundenservice (siehe das Wartungshandbuch).

3.6. Begriffsbestimmungen
Im Folgenden sind die im Handbuch verwendeten Fachbegriffe erlautert. Lesen Sie diese Angaben vor dem Gebrauch des
Gerats moglichst gewissenhaft durch.

Bedienungs-Personal Alle Personen, die mit der Installation, Einstellung, Bedienung, Wartung, Reinigung,
Reparatur und dem Transport des Gerats beauftragt sind.

Maschine Die Uber dem Ofen installierte Dunstabzugshaube.

Hersteller A.LINOX s.r.l.

Bedienungspersonal des Eine Bedienungsperson, die hinsichtlich der Arbeitsgange und der mit dem normalen

Gerats Gebrauch des Gerats verbundenen Gefahrdungen unterwiesen und geschult wurde.

Kundendienst- oder Vom Hersteller ausgebildete bzw. geschulte Fachkraft, die aufgrund ihrer beruflichen

Fachpersonal und fachspezifischen Ausbildung, Erfahrung und Kenntnis der

Unfallverhitungsvorschriften in der Lage ist, die am Gerat auszuftihrenden Eingriffe
zu beurteilen und alle eventuell damit verbundenen Risiken zu erkennen und zu
vermeiden. Die beruflichen Fachkenntnisse umfassen unter anderem die Bereiche
Mechanik, Elektrotechnik und Elektronik.

Gefar Eine Quelle mdglicher Verletzungen und Gesundheitsschaden.

Gefahr-situation Alle Situationen, in denen das Personal einer oder mehreren Gefahrdungen
ausgesetzt ist.

Risiko Die Kombination der Eintrittswahrscheinlichkeit méglicher Verletzungen oder
Gesundheitsschaden in einer Gefahrsituation.

Schutzein-richtungen SicherheitsmalBnahmen, die in der Anwendung spezifischer technischer Mittel

(Schutzabdeckungen und Sicherheitseinrichtungen) zum Schutz des Bedienpersonals
vor moglichen Risiken bestehen.

Schutzab-deckung Eine spezifische Geratekomponente, die mithilfe einer physikalischen Barriere eine
Schutzfunktion bewirkt.

Sicherheit-seinrichtung  Eine (von der Schutzabdeckung verschiedene) Vorrichtung, die das Risiko beseitigt
oder vermindert. Sie kann einzeln oder in Verbindung mit einer Schutzabdeckung
eingesetzt werden.

Kunde Person, die das Gerat erworben hat u./o. betreibt und benutzt (z. B. Firma,
Unternehmer, Unternehmen).

3.7. Haftung

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden und Funktionsstérungen, die durch folgende Umstéande verursacht werden:

e Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch.

¢ Unsachgemaf ausgefiihrte Reparaturen oder die Verwendung von Komponenten, die nicht im Ersatzteilkatalog
aufgefiihrt sind (der Einbau und die Verwendung von Nicht-Original-Ersatz- und Zubehorteilen kann die
Funktionsweise des Gerats beeintrachtigen und fiihrt zum Erléschen der Original-Gewahrleistung durch den
Hersteller).

e Eingriffe am Gerat, die von Personen ohne entsprechende fachliche Qualifizierung ausgefiihrt werden.

¢ Nicht genehmigte Anderungen oder Eingriffe.

¢ Keine oder keine angemessene Wartung.

e UnsachgemaBer Gebrauch des Gerats.

¢ Nicht vorhersehbare auBergewdhnliche Ereignisse.

e Gebrauch des Geréts durch nicht entsprechend ausgebildetetes und unterwiesenes Personal.

¢ Die Nichtbeachtung der im Anwenderland geltenden Vorschriften zu Unfallverhiitung, Hygiene und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schiaden, die durch eigenméchtig vom Anwender oder Kunden ausgefiihrte Anderungen
und Umriistungen verursacht werden.

Der Arbeitgeber, der zustandige Sicherheitsbeauftragte oder der Kundendiensttechniker miissen eine geeignete
persénliche Schutzausristung fiir das Bedienpersonal auswahlen, die den Bestimmungen des Anwenderlandes entspricht.
Der Hersteller (ibernimmt keine Haftung fiir Druck- oder Ubersetzungsfehler in dieser Anleitung.

Samtliche Erganzungen der Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung, die der Kunde vom Hersteller erhilt, sind
integrierender Bestandteil der Anleitung und miissen daher zusammen mit ihr aufbewahrt werden.
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4. TRANSPORT, HANDHABUNG UND LAGERUNG

4.1. Einfiihrung
Transport (das Beférdern des Gerats zwischen zwei Orten) und Handhabung (das Versetzen des Gerats an der
Arbeitsstatte) miissen mit dafiir vorgesehenen, geeigneten Hilfsmitteln vorgenommen werden.

VORSICHT

o Das Gerat darf ausschlieBlich von Fachpersonal transportiert, gehandhabt und gelagert werden. Diese
Personen mussen:

o Uber eine spezielle technische Schulung und Erfahrung im Gebrauch von Hebezeugen verfiigen.

e die Sicherheitsvorschriften und einschldagigen gesetzlichen Bestimmungen des betreffenden
Tatigkeitsbereichs kennen.

o die allgemeinen Sicherheitsvorschriften kennen.

o fiir die ausgefuhrte Tatigkeit geeignete personliche Schutzausriistung tragen.

e in der Lage sein, mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

4.2. Handhabung

Eine geeignete Stelle mit ebenem Boden zum Abladen und Zwischenlagern des Geréts vorbereiten.
4.2.1.Arbeitsschritte der Handhabung vor dem Anheben:
e Sorgen Sie daflir, dass sich alle Personen in sicherer Entfernung aufhalten und verhindern Sie, dass unbefugte Personen
den Arbeitsbereich betreten.
e Kontrollieren Sie die Stabilitat der Last.
e Stellen Sie sicher, dass beim Heben kein Material herunterfallen kann. Heben Sie das Gerat einwandfrei senkrecht an,
um StoRe zu vermeiden.
e Heben Sie das Gerat nur bis zur erforderlichen Mindesthohe tiber dem Fu3boden an.
Regeln fiir eine korrekte und sichere Ausfiihrung von Hubarbeiten:
e Benutzen Sie Hebezeuge, die sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Tragfahigkeit am besten eignen (z. B. einen
Elektro-Niederhubwagen oder Gabelstapler).
e Verdecken Sie scharfe Kanten.
e Vergewissern Sie sich, dass Hubgabel und Hubverfahren den Anweisungen auf der Verpackung entsprechen.
4.2.2.Bewegung
Der Fahrer des Flurférderzeugs muss:
e einen einwandfreien Uberblick tiber die Fahrstrecke haben.
e das Hubmanover bei Auftreten einer Gefahrsituation abbrechen kénnen.
4.2.3.Absetzen der Ware
e Bevor Sie die Last an den Aufstellungsort platzieren, missen Sie sicherstellen, dass ein ungehinderter Zugang maoglich
ist und der FuBboden einwandfrei eben und ausreichend tragfahig ist.
e Herunternehmen des Gerats von der Holzpalette: Bewegen Sie es zu einer Seite und schieben Sie es dann von der
Palette auf den FulRboden.

4.3. Unpacking
WICHTIG

Kontrollieren Sie das Gerat sofort auf eventuelle Transportschaden.
Kontrollieren Sie vor und nach dem Abladen die Verpackung.

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Bewahren Sie alle in der Verpackung beiliegenden technischen Unterlagen auf.

Hinweis

e Der Spediteur ist fiir die Unversehrtheit der Ware wiahrend des Transports und der Ubergabe verantwortlich.

e Reklamieren Sie sichtbare und verdeckte Schaden beim Spediteur.

e Vermerken Sie alle Schaden oder fehlenden Komponenten bei der Ubergabe auf dem Lieferschein.

e Der Frachtflihrer muss den Lieferschein unterschreiben. Der Spediteur kann die Reklamation zuriickweisen, wenn der
Lieferschein nicht unterschrieben ist (der Spediteur kann das betreffende Formular bereitstellen).

240923 IM_HAP_DE.docx - p.12



e Beziglich verdeckter Schaden oder fehlender Komponenten, die Sie erst nach dem Entfernen der Verpackung
feststellen kdnnen, sollten Sie mit dem Spediteur eine Inspektion der Waren innerhalb von 15 Tagen ab Lieferdatum

vereinbaren.

4.4. Entsorgung des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial muss entsprechend den einschlagigen Vorschriften im Anwenderland entsorgt werden. Alle
verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich. Sie kdnnen gefahrlos gelagert, wiederverwertet oder in
Mullverbrennungsanlagen verbrannt werden. Wiederverwertbare Kunststoffteile sind wie folgt gekennzeichnet:

V 20 Polyathylen
“: e Umverpackung
PE

e Beutel mit Gebrauchsanleitung

:" Polypropylen
‘} e Umreifungsbander
PP

F 4 ) Polystyrolschaum
": e Transportschutzecken
PS

Alle Teile aus Holz und Pappe kénnen entsprechend den einschldgigen Vorschriften im Anwenderland entsorgt werden.

4.5. Lagerung

Die Maschine und/oder ihre Teile missen in einer nicht aggressiven, vibrationsfreien Umgebung mit einer
Umgebungstemperatur zwischen - 10 °C [14 °F] und 50 °C [122 °F] gelagert und vor Feuchtigkeit geschiitzt werden.
Der Ort, an dem die Maschine gelagert wird, muss eine horizontale Auflageflache haben, um eine Verformung der
Maschine oder eine Beschadigung der Standfiifle zu vermeiden.

ACHTUNG!

Nehmen Sie keine Anderungen an den mit dem Gerit gelieferten Ersatzteilen vor. Verloren
gegangene oder defekte Ersatzteile miissen durch Original-Ersatzteile ersetzt werden.

5. TECHNISCHE DATEN
5.1. Technische Daten - Modelle

COD - MODEL
CTT23 HAPTT623SCV | CATT23 | HAPTT623SC
CTT11 HAPTT101SCV | CATT11 | HAPTT101SC
CACTT23 | HAPTT623
CACTT11 | HAPTT101

Anschlussspannung V - 220-240
Phasen N. = 1~
Frequenz Hz - 50
Max. Nennstromstarke A - 1,74
Elektr. Leistungsaufnahme kw - 0.400
Leistungsaufnahme d. Geblasemotors kW = 0.383

5.2. Luftforderleistung

5.2.1. Erforderliche Luftforderleistung
Die folgenden Geréte sind fiir den Anschluss an ein Luftkanalsystem ausgelegt, das die Abluft aus dem Kiichenbereich
abfiihrt. Das Luftkanalsystem muss von einer Fachperson bzw. einer Fachfirma geplant, gebaut und installiert

werden.
Damit eine maximale Effizienz des Gerats gewahrleistet ist, sind die folgenden Auslegungsdaten flir Berechnungen

zugrunde zu legen. Beispiel: Mindestquerschnitt des Luftkanals 300 x 300 mm (118.11 x 118.11 Zoll).
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MODEL Abluftvolumenstrom Max. Druckverlust
Ohne Motor-Ventilator
: m3/h fé/h Pa
CTT23 HAPTT623SCV
1000 35,314 55
T HAPTT101SCV
MODEL Abluftvolumenstrom Maximaler Restdruck
Mit Motor-Ventilator
m3/h ft3/h Pa
CATT23
HAPTT6235C 800 28,252 325
CATT11 HAPTT101SC
5.2.2.Luftforderleistung
Folgende Gerate missen nicht an ein Luftkanalsystem angeschlossen werden.
Im Folgenden sind die betreffenden Leistungsdaten angegeben.
MODEL Abluftvolumenstrom
m3/h ft3/h
CACTT23
HAPTT623 830 29,311
CACTT11 HAPTT101
5.3. Abmessungen der Dunstabzugshaube
X Y
i /
F— z
7
[ |
I I
Breite Tiefe Hohe Gewicht
MODELL X z
mm inch mm inch mm inch kg b
723 HAPTT623SCV 515 20,28 849 33,43 300 11,81 18,0 39,68
CTT11 HAPTT101SCV 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 18,5 40,79
CATT23 |HAPTT623SC 515 20,28 849 33,43 300 11,81 22,5 49,60
CATT11  |HAPTT101SC 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 23,5 51,81
CACTT23 | HAPTT623 515 20,28 849 33,43 300 11,81 27,0 59,52
CACTT11 |HAPTT101 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 28,5 62,83
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6. INSTALLATION UND ZUSAMMENBAU

6.1. Installationsort

e Das Gerat muss unter Einhaltung der lokalen und nationalen Vorschriften und Richtlinien installiert werden:

- Die Vorgaben zu Lufteintritt und Abluftaustritt sind einzuhalten.

- Die fur die Kochausrilistung spezifizierten Be- und Entliftungsanforderungen miussen erfillt werden.

- Wenn weitere Gerate mit offener Flamme im selben Raum aufgestellt sind, missen spezielle
SicherheitsmaBnahmen gegen einen Flammenriickschlag ergriffen werden.

- Falls die Dunstabzugshaube (iber einem Gasgerat installiert wird, muss eine nicht selbsttatig
wiedereinschaltende Vorrichtung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen lber Gasinstallationen
eingebaut werden, welche die Gaszufuhr des Gerats unterbricht, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb
ist.

- Die Installation der Dunstabzugshaube muss die einschldgigen Vorschriften fiir Gasinstallationen erfillen.

e Folgende Gerate missen Uber die Abluftéffnung der Dunstabzugshaube an ein Abluftsystem angeschlossen
werden. Dieses System darf ausschlief3lich von entsprechend befugten Personen und unter Beriicksichtigung der
folgenden Punkte installiert werden:

- Erforderliche Luftforderleistung (siehe Kap. E.2 — Seite Errore. Il segnalibro non é definito.).

- Im Folgenden genannte Installationsanweisungen des Herstellers.

- Lokale Richtlinien und Vorschriften Giber Abluftsysteme, BaumaBRnahmen, Elektroinstallationen,

Abwassersysteme, Genehmigungen der Gesundheitsbehérde und sémtliche sonstigen anwendbaren
Vorschriften Uber Be- und Entlliftungssysteme.

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

e Vor der Installation der Dunstabzugshaube ist sicherzustellen, dass der Ofen entsprechend der zugehérigen
Installationsanleitung aufgestellt und angeschlossen wurde (Kap. F - ,INSTALLATION UND ZUSAMMENBAU*)

e Nur flir Australien:
Dieses Gerat darf ausschlieBlich von entsprechend befugten Personen und unter Einhaltung der
Installationsanweisungen des Herstellers, der lokalen Vorschriften zu Gasanschliissen, Baumafnahmen,
Elektroinstallationen, Trinkwasserversorgung, AS5601 - Gasinstallation, Genehmigungen der Gesundheitsbehdrden
sowie samtlicher sonstiger anwendbarer Regelungen installiert werden. Das Gerat muss entsprechend den
Normvorschriften AS / NZS 3500.1 und AS/NZS 3500.3 installiert werden. Dieses Gerét ist mit einem von Watermark
zertifizierten Riickflussverhinderer ausgestattet.

6.2. Unpacking

1. Trennen Sie die Umreifungsbander durch, mit denen das Gerat auf der Palette fixiert ist.
2. Sollevare l'apparecchiatura e posizionarla nei pressi del forno

1. 2.

rNOOO®®
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6.3. Versetzen der Dunstabzugshaube

e Halten Sie die Dunstabzugshaube einwandfrei im Gleichgewicht, damit sie nicht umkippt.
e Berlicksichtigen Sie die Gerdteabmessungen und den erforderlichen Freiraum fiur Eingriffe am Gerat.

- X -
Larghezza
I | MODELLI gx
mm inch
CTT23 | HAPTT6235CV 515 20,28
armn HAPTT101SCV 515 20,28
CATT23 | HAPTT623SC 515 20,28
CATT1T | HAPTT101SC 515 20,28
CACTT23 HAPTT623 515 20,28
CACTTN HAPTT101 515 20,28

FRONT

6.4. Vorbereitung der Aufstellung
Fiihren Sie vor der Installation der Dunstabzugshaube folgende Arbeitsschritte aus:

Holen Sie sich das mit der Haube
gelieferte Kit:
1. Befestigungsstangen

2. Gezahnte Unterlegscheibe -
3. Unterlegscheibe im
Lieferumfang enthalten. .

2 X

4. Losen Sie die Schrauben an der
oberen Platte an der Vorderseite
des Ofens.

-\
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. Befestigen Sie die Halterung mit der
zuvor geldsten Schraube und der
mitgelieferten Zahnscheibe am
Ofen.

. Setzen Sie die Haube auf den

oberen Teil des Ofens und richten
Sie die Seiten der Haube an den
Seiten des Ofens aus.

. Bewegen Sie die Haube nach
hinten, bis die dafiir vorgesehenen
Schlitze an der Unterseite der
Haube in den zuvor am Ofen
befestigten Halterungen einrasten

. Befestigen Sie die Haube mit den
mitgelieferten Schrauben,
Unterlegscheiben und hinteren
Befestigungsklammern am Ofen.

. SchlieBen Sie den flexiblen

Schlauch D. 33 an den
Dampfauslass des Ofens an.
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10. SchlieBBen Sie das Kondenswasser
Ablaufrohr der Haube (im
Lieferumfang enthaltenes flexibles
D.20) an das
Kiichenwasserablaufsystem oder an
ein Bodenablaufbecken an.

LrPDO

6.5. Positionierung
Mindestabstand

Die erforderliche Gesamt-Aufstellungsflache und die
Anschlussmafle sind in den Installationszeichnungen der
Dunstabzugshaube (siehe Seite 2) und in Kap. F der
Installationsanleitung des Ofens angegeben.

Installieren Sie das Gerat in einem Abstand von
mindestens 500 mm von der Rlickwand, mindestens
500 mm von der linken Seite und mindestens 100 mm
von der rechten Seite.

Falls Wartungsarbeiten an der Dunstabzugshaube

erforderlich sind, miissen Sie den Ofen mit Hilfe der
geeigneten Ausriistung nach vorn schieben.

6.6. Anschluss des Luftkanals

P g
500 mm 100 mm
{1969 ") . {394 ")
Y
i =
g -
o0
prefea)
“ w2

i

Die folgenden Teile sind fiir den Anschluss eines Kanals mit den unten angegebenen Abmessungen vorbereitet:

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

Fir die Installation der Kanale siehe Abschnitt "Schema der Haubeninstallation" und Kapitel 5.2 "Aeraulische Leistung”

6.7. Elektrische Verbindung
WICHTIG

Der Anschluss an die Stromversorgung muss die einschldagigen Richtlinien und Vorschriften im

Anwenderland erfiillen.
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6.7.1.Netzkabel

Vor dem Anschluss Gberpriifen, ob Netzspannung und -frequenz mit den Daten auf dem Kenndatenschild
Ubereinstimmen.

e Das Gerit mit einem fest installierten Kabel vom Typ H07 RN-F dim. 3G1,5mmq (NICHT ZUR VERFUGUNG
GESTELLT) an die Stromversorgung anschliel3en.

o Das Netzkabel in einem Metall- oder Hartkunststoffrohr ohne scharfe Kanten verlegen.

e Inder elektrischen Anlage des Gebaudes unmittelbar vor dem Gerat einen allpolig trennenden Schalter mit
entsprechendem Ausschaltvermdgen und einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm installieren.

o Falls von den lokalen Richtlinien und Vorschriften vorgesehen, muss der Elektroinstallateur einen Fehlerstrom-
Schutzschalter mit Idn 300mA der Klasse A in den Stromversorgungskreis einsetzen.

e Die maximale Fehlerstromstarke des Gerates betragt 0,75 mA.

e Im Leitungsabschnitt vor dem Gerat muss eine Vorrichtung installiert werden, die fiir Wartungseingriffe in
Ausschaltstellung verriegelt werden kann (elektrisch verriegelter Stecker, abschlieBbarer Schalter oder Ahnliches).

e Das Gerdt an ein funktionstlichtiges Erdungssystem anschlieBen. Zu diesem Zweck hat die Anschlussklemmenleiste

eine Klemme mit dem Symbol fuir den Anschluss des Erdungskabels.

e Das Gerat muss auBerdem in ein Potenzialausgleichssystem integriert werden. Sicherstellen, dass der Ofen, an dem
die Dunstabzugshaube montiert ist, (iber die entsprechende Klemme verfiigt. Diese Klemme muss eine elektrische
Verbindung zu allen fest montierten, freiliegenden Metallteilen der Dunstabzugshaube haben und den Anschluss

eines Kabels mit Nennquerschnitt 2,5 - 6 mm? erméglichen. Der Anschluss erfolgt an der mit :
gekennzeichneten Schraube auflen neben der Netzkabeleinfliihrung.

Installation des Netzkabels
Das Netzkabel wie folgt an das Gerat anschlief3en:

1. Das Technikfach 6ffnen.
2. Den Anschlusskasten auf der rechten Seite 6ffnen und die Kabel entsprechend der

Cod Anhang
CATT23 HAPTT623SC 23 ALI K383_RCK_FOR RO1

CATT11 HAPTT101SC
CACTT23 HAPTT623 23 ALI K383_RH_FOR RO1
CACTT11 HAPTT101

3. Das Technikfach wieder schlieBen.
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7. VERSCHROTTEN DES GERATS

ACHTUNG!

Siehe den Abschnitt
+WARN- UND
SICHERHEITS-
HINWEISE”.

7.1. Abfallagerung

Nach der Nutzungsdauer des Gerats mussen Sie
sicherstellen, dass das Gerat ordnungsgeman entsorgt
wird. Vor dem Verschrotten des Gerdts missen die
Tidren abgenommen werden. Als Sondermdill
klassifizierte Werkstoffe kénnen voriibergehend
zwischengelagert werden, bis sie der Entsorgung u./o.
Endlagerung zugefiihrt werden. In jedem Fall sind die
im Anwenderland geltenden Umweltschutzgesetze
einzuhalten.

7.2. Recycling

Unsere Gerate sind zu mehr als 90 % aus Metallen
gefertigt (Edelstahl, Aluminium, verzinktes Blech,
Kupfer usw.), die Giber herkémmliche Sammelstellen
entsprechend den einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften des Anwenderlands entsorgt werden
kénnen.

7.3.Haupt-Arbeitsschritte zur
AuBerbetriebnahme des Gerats

Vor dem Verschrotten des Geréts gewissenhaft seinen
Zustand feststellen; vor allem die Komponenten der
Unterkonstruktion tberprifen, die beim Verschrotten
nachgeben oder brechen kénnen. Die Komponenten
des Gerats missen getrennt entsprechend ihren
Materialeigenschaften (z. B. Metalle, Ole, Fette,
Kunststoff, Gummi usw.) entsorgt werden.

In den einzelnen Landern gelten hierfur
unterschiedliche Regelungen. Folglich sind die
gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und
Einrichtungen zu nutzen, die im Land, in dem das
Verschrotten erfolgt, gelten und vorgesehen sind.
Ublicherweise muss das Gerit bei einer spezialisierten
Sammel- und Entsorgungsstelle abgeben werden. Bei
der Demontage des Gerats sind die Komponenten
entsprechend ihrer chemischen Zusammensetzung zu
sortieren. Achtung: Der Kompressor enthalt Schmierél
und Kaltemittel, das aufgefangen und wiederverwertet
werden kann, und die Komponenten des
Kiihlaggregats mussen als hausmullahnlicher
Sondermdill entsorgt werden.

HINWEIS!
Beim Verschrotten des Gerats missen

samtliche Kennschilder, dieses
Handbuch sowie alle sonstigen
Unterlagen des Geréts ebenfalls
vernichtet werden.

A.LINOX srl
Via Ponticello, 35
331034 Cavaso del Tomba (TV)
www.alinox.it
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Leggere attentamente le istruzioni prima di installare ed utilizzare I'apparecchiatura.

Read the instructions carefully before installing and using the appliance.

Vor der Installation und Nutzung des Geréts miissen die Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden.
Lire attentivement les instructions avant d’installer et d’utiliser I'appareil.

Léanse atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato.

Il mancato rispetto delle istruzioni fa decadere la garanzia del fabbricante.

In the event of failure to comply with the instructions, the manufacturer’s warranty shall cease to apply.
Die Missachtung der Anleitungen hat den Verfall der vom Hersteller gewahrten Garantie zur Folge.

Le non respect des instructions entraine I'invalidation de la garantie du fabricant.

La inobservancia de las instrucciones provoca la invalidacién de la garantia otorgada por el fabricante.

Hotte intégrée CTT23  HAPTT623SCV
1T HAPTT101SCV
CATT23  HAPTT623SC
CATTM HAPTT101SC
CACTT23  HAPTT623
CACTT11  HAPTT101

pour four électrique et au gaz

Manuel d'installation

Italiano

English

Deutsch

Francais

Espafiol

* Instructions originales
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CTT23 HAPTT6235CV  Schéma d'installation de la hotte
CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC
L P
- [ - I
J I
275 \E
110,831
88— 7 B — ;
1 7 I mm | inch | mm | inch
hé I~ 5041557 [HAPTT623SCV 5151 20,28| 849] 3343
ﬁ;’ g 5041556 |HAPTT101SCV 515] 20,28| 1015] 39,96
: | / 5041427 |HAPTT623SC 515/ 20,28| 849| 33,43
. |m 5041428 |HAPTT101SC 515] 20,28| 1015] 39,96
-
EN IT FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air Qutlet DUCT Canale Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserablauf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungsbugel Soportes defijacion
E Ele ctrical Connection Connessione Elettrica connexion électrique elektrischer Anschluss conexion eléctrica
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CACTT23
CACTT11

HAPTT623
HAPTT101

Schéma d'installation de la hotte

=
o
|
¢
/—E L P
cod
E mm inch mm inch
Aol 5041430|HAPTT623 515 20,28 849 3343
5041429 [HAPTT101 515 20,28 1015 39,96
EN IT FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air Outlet DUCT Canale Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserabl auf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungshuigel Soportes de fijacion
E Electrical Connection Connessione Elettrica connexion électrique elektrischer Anschluss conexion eléctrica
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Introduction

M Le Manuel d'instructions pour l'installation, 'utilisation et I'entretien (ci-apres désigné le

« Manuel ») fournit a I'utilisateur des informations utiles pour utiliser correctement et en toute sécurité
la machine (ou I'« appareil »).

Tout ce qui suit ne doit en aucun cas étre considéré comme une longue liste d'avertissements
contraignants, mais plutot comme une série d'instructions destinées a améliorer, a tous les égards, les
performances de la machine et surtout a éviter des dommages corporels a des personnes ou des
animaux ou des dommages matériels résultant de procédures inadéquates.

Il est essentiel que toutes les personnes chargées du transport, de l'installation, de la mise en service,
de l'utilisation, de I'entretien, de la réparation et du démontage de la machine, consultent et lisent
attentivement ce Manuel avant de procéder aux différentes opérations et ce, afin de prévenir toute
manceuvre erronée et non appropriée susceptible de nuire a l'intégrité de la machine ou a la sécurité
des personnes. Il est recommandé d'informer régulierement I'utilisateur sur les consignes en matiére
de sécurité. En outre, il estimportant d'instruire et de communiquer les consignes d'utilisation et
d'entretien de I'appareil au personnel autorisé a intervenir sur la machine.

Il est également important que le Manuel soit toujours a la disposition de I'opérateur et
soigneusement conservé sur le lieu d'utilisation de la machine afin qu'il soitimmédiatement a portée
de main pour étre consulté en cas de doutes et chaque fois que les circonstances le requiérent.

Aprés avoir lu ce Manuel, si des doutes ou des incertitudes subsistent quant a l'utilisation de I'appareil,
ne pas hésiter a contacter le fabricant ou le SAV agréé, qui sera toujours a disposition pour garantir un
service rapide et soigné, en vue d'assurer un meilleur fonctionnement et une efficacité optimale de
l'appareil.

Pour rappel, les normes en matiére de sécurité, d'hygiene et de protection de I'environnement en
vigueur dans le pays d'installation doivent toujours étre respectées a toutes les phases d'utilisation de
la machine. Il incombe, par conséquent, a I'utilisateur de s'assurer que I'appareil est démarré et utilisé
uniquement dans les conditions de sécurité optimales prévues pour les personnes, les animaux et les
choses.

@ IMPORTANT

o Lefabricant décline toute responsabilité en cas d'opérations effectuées sur I'appareil au
mépris des instructions de ce Manuel.
o Lefabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des appareils
présentés dans cette publication.
e Toute reproduction, méme partielle, du présent Manuel est interdite.
e Ce Manuel est disponible en format numérique. A cet effet :
- contacter le concessionnaire ou le SAV;
- télécharger le dernier Manuel actualisé sur le site Web ;
e Le Manuel doit toujours étre conservé a c6té de la machine, dans un lieu facilement
accessible. Les opérateurs et le personnel préposés a l'utilisation et a I'entretien de la machine
doivent pouvoir le trouver et le consulter facilement a tout moment.
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1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE
1.1. Informations générales

A fin de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité et comprendre correctement le
Manuel, il est recommandé d'avoir une bonne connaissance des termes et des
conventions typographiques utilisés dans la documentation. Afin de distinguer et
d'étre en mesure de reconnaitre aisément les différents types de danger, les symboles
suivants sont utilisés dans le présent Manuel :

AVERTISSEMENT

Danger pour la santé et la sécurité des opérateurs.

PRUDENCE
Risque de détérioration de lI'appareil ou du produit traite.

IMPORTANT
Instructions ou informations importantes concernant le produit

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser
I'appareil

B O ® >

Précisions et explications

=

° Le non-respect des consignes d'installation, d'entretien, de maintenance, de nettoyage
ou de modification de I'appareil peut provoquer des dommages matériels et corporels
graves, voire mortels.

o Cet appareil est destiné a un usage commercial et collectif, pas pour la production
massive d'aliments en continu. Toute autre utilisation est considérée comme impropre.

o Seuls des techniciens spécialisés sont autorisés a intervenir sur la machine.

o Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des mineurs ou des adultes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni
connaissance de son fonctionnement.

. Ne pas conserver de matiéres explosives, comme des récipients sous pression
contenant un produit inflammable, dans ou a proximité de cet appareil.

° Se référer aux données figurant sur la plaque signalétique de I'appareil pour tous
contacts avec le fabricant (par exemple: pour une demande de piéces détachées, etc.).
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1.2. Equipements de protection individuelle

Tableau récapitulatif des équipements de protection individuelle (EPI) a utiliser durant les
différentes phases d'utilisation de la machine.

Phase Vétements de Chaussures de Gants Lunettes Casque
protection sécurité

Trasport —
Manutention - _
Déballage —
Installation )
Utilisation normale — —
Réglages — —
Nettoyage
coura::tg © ¢ o © o
Nettoyage
excepiiognnel © ¢ o © o
Entretien o ° ° — —
Démontage ° ° ° ° °
Démolition o ° ° o —
Légende:

° EPI PREVUS

o EPI A DISPOSITION OU A UTILISER SI NECESSAIRE

— EPI NON NECESSAIRES

1. Enusage normal, utiliser des gants résistant a la chaleur pour protéger les mains contre tout contact avec des

piéces chaudes de I'appareil et/ou pour en retirer des éléments chauds. A noter que I'absence d'équipements de

protection individuelle de la part des opérateurs, du personnel spécialisé ou des opérateurs chargés de
l'utilisation de l'appareil peut exposer a un risque chimique et a d'éventuels problemes de santé (en fonction du
modeéle).

1.3. Sécurité générale

. Les machines sont équipées de dispositifs de sécurité électriques et/ou mécaniques destinés a
protéger les utilisateurs et la machine.

o Il est interdit de faire fonctionner I'appareil aprés avoir retiré, manipulé ou endommagé les
protections et les dispositifs de sécurité.

o Ne modifier en aucun cas les piéces fournies avec l'appareil.

o Certaines illustrations du présent Manuel représentent la machine ou des parties de celle-ci

démunies de protections ou sur lesquelles les protections ont été retirées. Ceci uniquement pour
simplifier les explications. Il est formellement interdit d'utiliser la machine sans blindages ou avec
des dispositifs de protection désactivés.

Il est interdit de retirer, d'altérer ou de rendre illisibles les étiquettes et signaux de sécurité, de
danger et d'instruction présents sur la machine.
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1.4. Transport, manutention et stockage

Protections installées sur la machine

Les appareils sont de dimensions telles qu'ils peuvent étre empilés pour le transport, la
manutention et le stockage conformément aux instructions figurant sur le talon apposé sur le
conditionnement.

Durant les phases de chargement et de déchargement, il est interdit de stationner sous des
charges suspendues. L'accés a la zone de travail est interdit au personnel non autorisé.

Le poids de I'appareil ne suffit pas pour le maintenirimmobile.

Pour effectuer le levage de l'appareil, il est interdit de I'ancrer a des parties mobiles ou faibles,
telles que : carters, canalisations électriques, parties pneumatiques, etc.

Ne jamais pousser ou tirer I'appareil pendant les déplacements car il pourrait se renverser.

Le personnel chargé du transport, de la manutention et du stockage de la machine doit
obligatoirement avoir été formé et entrainé a I'utilisation des systémes de levage et a I'adoption
des dispositifs de protection individuels appropriés au type d'opération a effectuer (par exemple,
salopette de travail, chaussures de sécurité, gants et casque de protection).

Au moment de I'enlevement des systemes d'ancrage, vérifier que la stabilité des pieces qui
composent la machine ne dépend pas de I'ancrage et que cette opération ne provoque donc pas
la chute de la charge du véhicule. Avant de décharger les composants de la machine, s'assurer
que tous les systemes d'ancrage ont été retirés.

Le positionnement, le montage et le démontage de I'appareil sont du ressort exclusif du
personnel spécialisé.

Installation et montage

Les opérations décrites doivent étre effectuées conformément aux normes de sécurité en
vigueur, aussi bien pour l'outillage utilisé que pour les modalités d'intervention.

La fiche (le cas échéant) doit étre facile d'accés méme apres l'installation définitive de I'appareil.
Avant toute procédure d'installation, couper I'alimentation électrique de l'appareil.

Branchement électrique Avant de brancher I'appareil, vérifier que les données figurant sur
sa plaque signalétique sont compatibles avec la tension et la fréquence de secteur.

Les interventions sur les installations électriques doivent étre réalisées uniquement par le
personnel spécialisé.

Le branchement électrique de la machine doit étre réalisé conformément aux normes et aux
prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation ; les dispositifs de débranchement doivent étre
intégrés au cablage fixe, conformément aux réglementations en matiére de cablage.

Les informations relatives a la tension d'alimentation de I'appareil figurent sur la plaque
signalétique.

L'alimentation électrique de l'installation est congue pour supporter la charge effective de
courant et est réalisée correctement, conformément aux normes en vigueur dans le pays
d'utilisation de 'appareil.

Le point de branchement dispose d'un contact de terre efficace et la tension et la fréquence de
secteur correspondent a celles figurant sur la plaque signalétique. En cas de doute quant a
I'efficacité de la terre, demander au personnel spécialisé de controler I'installation.

Tout cable d'alimentation détérioré doit étre remplacé par le SAV ou par le personnel spécialisé
de fagcon a prévenir tout risque.

Vérifier la présence d'un disjoncteur de sécurité entre le cable d'alimentation de lI'appareil et le
réseau électrique. L'ouverture des contacts et le courant de dispersion maximum doivent étre
conformes aux réglementations en vigueur en matiere de sécurité.
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AVERTISSEMENT
Le constructeur décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes
en vigueur en matiére de protection contre les accidents.

1.6. Mise en place

¢ Installer I'appareil en adoptant toutes les mesures de sécurité prévues pour ce type d'opérations, y compris
les consignes anti-incendie.

e Déplacer l'appareil avec soin pour éviter de I'endommager ou de mettre des personnes en danger. Utiliser
une palette pour son déplacement et sa mise en place.

e Leschéma d'installation indique les dimensions générales de I'appareil et la position des raccordements
électriques et de la hotte au cable du four. Vérifier sur place la présence de toutes les connexions nécessaires
au raccordement.

¢ NB: Des prises d'air adéquates et dégagées doivent étre prévues dans la piece, aussi bien pour la hotte que
pour d'autres appareils qui utilisent du gaz ou autres combustibles.

e Les appareils ne peuvent pas étre encastrés. Laisser 50 mm minimum entre |'appareil et les parois de droite
et arriere et 500 mm par rapport a la paroi de gauche ou suffisamment d'espace pour permettre les
opérations d'entretien et de maintenance.

o Isoler correctement les surfaces se trouvant a des distances inférieures a celles préconisées par rapport a
I'appareil.

¢ Veiller a maintenir une distance d'au moins 100 mm entre I'appareil et toutes parois combustibles. Ne pas
entreposer ni utiliser de matiéres et de liquides inflammables a proximité de I'appareil.

o Vérifier et mettre éventuellement d'aplomb l'appareil installé. S'il n'est pas d'aplomb, I'appareil peut ne pas
fonctionner correctement.

1.7. Mise aurebut de la machine
Les opérations de démontage doivent étre effectuées par le personnel spécialisé.

2. DONNEES D'IDENTIFICATION DE L'APPAREIL ET DU FABRICANT

IMPORTANT

La hotte est spécifiquement concue pour fonctionner uniquement avec les fours Professional;
le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation différente.

2.1. Emplacement de la plaque signalétique

Ce Manuel d'utilisation fournit des informations concernant plusieurs appareils.
Identifier I'appareil acheté a 'aide de la plaque signalétique a gauche (voir l'illustration ci-dessous).

P e e e e e e e e e T

/ A.L.INOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV ) - ITALY

F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00
EL:220-240V 1~50Hz  040kW174A  Ser.No.2327006
HAPTT101

Ty
[=2%=]
! b
D42
00005041429 002327006

Made in ITALY

| alco 1289 E EH[ "

e e e e e e e e e e e e e e e e e

- ————————
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2.2. Données d'identification de la machine et du fabricant

Ci-dessous, exemple de marquage ou de plaque signalétique présents sur la machine:

A.LINOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. TV ) - ITALY
F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00 7-2023
EL: 220-240V 1~ 50 Hz 0,40 kW 1,74 A Ser.No.2327006
Ty HAPTT101
‘ “ “”“” “H““ “ ‘ e
00005041429 002327006
Made in ITALY
alx_co 1289 ﬁ EH[
—

La plaque signalétique contient les données d'identification et techniques de l'appareil. La signification des différentes
informations est reprise ci-apres:

F.Mod. description de fabrication du produit
Comm.Model description commerciale

CcOoD code de production

Ser.No. numéro de série

Ty type de famille

A.LINOX s.r.l. - Via Ponticello, 35 - 31034 - Cavaso del Tomba (TV) - Italia fabricant

Made in EU lieu de fabrication

99-9999 mois-année de fabrication

3. GENERALITES

3.1. Introduction

Ci-dessous, quelques informations sur |'usage auquel cet appareil est desting, les essais effectués, les symboles utilisés (qui
permettent de reconnaitre le type de mise en garde), les définitions des termes utilisés dans le Manuel et des informations
utiles a l'utilisateur de 'appareil.

3.2. Essai etinspection

Nos appareils ont été concus et optimisés au cours d'essais en laboratoire afin d'obtenir des performances et des
rendements élevés. Les documents annexés attestent du résultat positif des essais (contréle visuel - essai électrique - essai
de fonctionnement).

3.3. Copyright

Le présent Manuel est exclusivement destiné a étre consulté par I'opérateur et ne peut étre remis a des tiers sans
l'autorisation d'A.L.INOX s.r.l.

3.4. Conservation du Manuel
Le Manuel devra étre conservé intact pendant toute la durée de vie de la machine, jusqu'a sa mise au rebut. En cas de
cession, de vente, de location, de concession d'usage ou de leasing, le présent Manuel doit accompagner la machine.

3.5. Destinataires du Manuel

Ce Manuel s'adresse :

e autransporteur et aux personnes chargées de la manutention;

e au personnel chargé de l'installation et de la mise en service;

e al'employeur des utilisateurs de la machine et au responsable du lieu de travail;
e aux opérateurs chargés de I'utilisation courante de la machine;

e au personnel spécialisé - SAV (voir Manuel de service).

240923 IM_HAP_FR.docx - p.10



3.6. Définitions
Les définitions relatives aux différents termes utilisés dans le présent Manuel sont énoncées ci-apres. Il est recommandé

d'en prendre connaissance avant utilisation

Opérateur

Machine

Fabricant

Personne préposée a
I'emploi courant de la
machine

SAV ou personnel
spécialisé

Danger

Situation de danger
Rischio

Dispositivi di protezione

Risque

Protections

Client

3.7. Responsabilité
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et d'anomalies de fonctionnement résultant :

Personne préposée a l'installation, au réglage, a |'utilisation, a I'entretien, au
nettoyage, a la réparation et au transport de la machine.

Hotte installée au-dessus du four

A.LINOXs.r.l.

Opérateur qui a été informé, formé et instruit quant aux taches a réaliser et aux
risques liés a l'utilisation courante de la machine.

Opérateur instruit/formé par le fabricant qui, grace a sa formation professionnelle, a
son expérience, a son instruction spécifique, a ses connaissances des réglementations
contre les risques d'accident, est en mesure d'évaluer les interventions a effectuer sur
la machine, de reconnaitre et d'éviter les éventuels risques. Ses compétences
professionnelles couvrent les domaines de la mécanique, de I'électrotechnique, de
I'électronique, etc.

Source d'éventuelles Iésions ou nuisances pour la santé.

Toute situation présentant un ou plusieurs risques pour I'opérateur.

Combinazione di probabilita e di gravita di possibili lesioni o danni alla salute in una
situazione pericolosa.

Misure di sicurezza che consistono nell'impiego di mezzi tecnici specifici (Ripari e
Dispositivi di sicurezza) per proteggere gli Operatori dai Pericoli.

L'association éventuelle et sérieuse de |ésions ou de nuisances possibles pour la santé
dans une situation de danger.

Mesures de sécurité consistant a utiliser des moyens techniques spécifiques
(blindages et dispositifs de sécurité) destinés a protéger les opérateurs contre tout
danger.

Personne qui a acheté la machine et/ou qui la gere et I'utilise (par exemple : société,
entrepreneur, firme).

du non-respect des instructions données dans le présent Manuel ;

de réparations effectuées de maniére incorrecte et du remplacement de piéces différentes de celles spécifiées dans le
catalogue des pieces détachées (le montage et I'utilisation de pieces et d'accessoires non d'origine peuvent nuire au
fonctionnement de la machine et faire échoir la garantie originale du fabricant) ;

des opérations réalisées par des membres non spécialisés du personnel ;

de modifications ou interventions non autorisées ;

de I'absence d'entretien ou d'un entretien insuffisant ;

de l'utilisation impropre de la machine;

d'événements exceptionnels non prévisibles ;

de l'utilisation de la machine par du personnel non informé et non formé;

de la non-application des dispositions en vigueur dans le pays d'utilisation en matiére de sécurité, d'hygiéne et de

santé sur le lieu de travail.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de transformations ou de modifications arbitraires
effectuées par l'utilisateur ou par le client.

La responsabilité de l'identification et de la sélection des équipements de protection individuelle adéquats a porter par les
opérateurs est a la charge de I'employeur, du responsable du lieu de travail ou du technicien du SAV, conformément aux
normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les inexactitudes qui se sont éventuellement glissées dans le Manuel, suite a
des erreurs d'impression ou de traduction.

Tout complément au Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien que le fabricant estimera utile d'adresser au client
devra étre conservé avec le Manuel et en fera partie intégrante.
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4. TRANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE

4.1. Introduction
Le transport (transfert de la machine d'un lieu a un autre) et la manutention (déplacement dans les lieux de travail) doivent
étre effectués a I'aide de moyens spéciaux et appropriés.

PRUDENCE

e La machine doit étre transportée, manutentionnée et stockée exclusivement par le personnel
spécialisé, qui devra posséder :

une formation technique spécifique et de I'expérience en matiére d'utilisation de systémes de levage ;
une bonne connaissance des normes de sécurité et des lois applicables aux secteurs respectifs ;

une bonne connaissance des consignes générales de sécurité ;

des équipements de protection individuelle adaptés au type d'opération exécutée ;

la capacité de reconnaitre et d'éviter tout éventuel danger

4.2. Manutention
Pour les opérations de déchargement et de stockage de la machine, préparer une zone adaptée avec un sol plat.

4.2.1.Procédures pour les opérations de manutentionAvant de procéder au levage:

e mettre tous les opérateurs en position de sécurité et empécher I'acces a la zone de manutention a toute personne non
autorisée;

e s'assurer que la charge est stable;

o vérifier que le matériel ne peut pas tomber pendant le levage; manceuvrer verticalement de maniére a éviter des chocs;

e déplacer la machine en la maintenant a une hauteur minimale du sol.

Afin de garantir le déroulement parfait des opérations de levage :

o utiliser le type d'équipement le plus approprié du point de vue des caractéristiques et de la capacité (par exemple,
chariots élévateurs ou transpalette électrique) ;

e recouvrir les angles vifs ;

e controler les fourches et les modalités de levage conformément aux instructions figurant sur I'emballage.

4.2.2.Déplacement
La personne chargée de cette opération doit :
e avoir une vision générale du parcours a suivre ;
e interrompre la manceuvre en cas de situations dangereuses.

4.2.3.Pose de la charge
e Avant de poser la charge, s'assurer que le passage est libre, vérifier que le sol est plat et en mesure de supporter le
poids de la charge.
e Retirer I'appareil de la palette en bois, le poser sur un c6té, le faire glisser ensuite par terre.

4.3. Déballage

IMPORTANT
Contréler immédiatement I'appareil pour s'assurer qu'il n'a pas subi de dommages pendant le
transport.

1. Enlever I'emballage.
2. Conserver toute la documentation se trouvant dans I'emballage.

Remarque

e Le transporteur est responsable de la sécurité de la marchandise pendant le transport et la livraison.

e Présenter une réclamation au transporteur en cas de dommages apparents ou cachés.

¢ Sila marchandise est endommagée ou la livraison incomplete, le signaler sur le bon de livraison.

e Le chauffeur doit signer le bordereau de transport : le transporteur peut ne pas accepter de réclamations sile
bordereau de transport n'est pas signé (le transporteur peut fournir le formulaire nécessaire).
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e Dans un délai de 15 jours maximum apres la livraison, demander au transporteur d'inspecter la marchandise et de
vérifier I'absence de dommages cachés ou de pieces manquantes, qui ne peuvent étre visibles qu'apres le déballage.

4.4, Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage doivent étre mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans le pays
d'utilisation de l'appareil. Tous les matériaux utilisés pour I'emballage sont compatibles avec I'environnement. lls peuvent
étre conservés sans risque, recyclés ou brlés dans une installation d'incinération des déchets. Les piéces en plastique
recyclables portent les sigles suivants :

2 Polyéthyléne
“: e Film extérieur d'emballage
PE e Sachet d'instructions

:" Polypropyléne
‘: e Sangles
PP

Y 2 Polystyréne expansé
“: e Corniéeres de protection
PS

Les éléments en bois et en carton peuvent étre éliminés en respectant les normes en vigueur dans le pays d'utilisation de
la machine.

4.5, Stockage

La machine et/ou ses piéces doivent étre entreposées et protégées contre I'humidité, dans un milieu ambiant non agressif,
exempt de vibrations et a une température ambiante comprise entre — 10 °C [14 °F et 50 °C [122 °F].

L'endroit ou I'appareil sera installé devra avoir un plan d'appui horizontal pour empécher toute déformation de la machine
ou tout endommagement des pieds de soutien.

PRUDENCE

Ne pas apporter de modifications aux piéces fournies avec I'appareil. Les piéces éventuellement
manquantes ou défectueuses doivent étre remplacées par des piéces d'origine.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1. Dati tecnici - modelli

PNC - MODELES
CTT23 HAPTT623SCV | CATT23 | HAPTT623SC
CTT11 HAPTT101SCV | CATT11 | HAPTT101SC
CACTT23 | HAPTT623
CACTT11 | HAPTT101

Tension d'alimentation \" - 220-240
Phases N. - 1~
Fréquence Hz - 50
Courant nominal maximum A - 1,74
Puissance électrique absorbée kw - 0.400
Puissance nominale du moteur du kw - 0.383
ventilateur

5.2. Performance aéraulique

5.2.1. Performance aéraulique requise
Les éléments suivants sont congus pour étre raccordés a un systéme de conduites destinées a expulser 'air en dehors de la
cuisine. Le systéme de gestion de I'air doit étre concu, fabriqué et installé par le personnel autorisé ou des
entreprises agréées.
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Les données nécessaires pour calculer les caractéristiques et garantir une efficacité maximale de I'appareil sont reprises ci-
dessous. Exemple : section min. de conduite 300 x 300 mm (118,11 x 118,11 pouces).

MODELES Débit d'air d'évacuation Chute de pression max.
NON équipé de ventilateur moteur
m3/h ft’/h Pa
CTT23 HAPTT623SCV
1000 35,314 55
CcTT HAPTT101SCV
MODELES Débit d'air d'évacuation Débit d'air
équipé de ventilateur moteur
m3/h ft’/h Pa
CATT23
HAPTT6235C 800 28,252 325
CATT11 HAPTT101SC

5.2.2.Performance aéraulique

Les éléments suivants ne doivent pas étre raccordés a un systéme de conduites.
Les données concernant leur performance sont précisées ci-dessous.

MODELES Débit d'air
m3/h ft3/h
CACTT23
HAPTT623 830 29,311
CACTT11 HAPTT101
5.3. Dimensions de la hotte
*
f /
F—1 z
]
I
I I
Largeur Profondeur Hauteur Hauteur hors tout
MODELES X y z
mm pouces mm pouces mm pouces kg pouces
CTT23 HAPTT623SCV 515 20,28 849 33,43 300 11,81 18,0 39,68
CTT11 HAPTT101SCV 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 18,5 40,79
CATT23 |HAPTT623SC 515 20,28 849 33,43 300 11,81 22,5 49,60
CATT11  |HAPTT101SC 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 23,5 51,81
CACTT23 | HAPTT623 515 20,28 849 33,43 300 11,81 27,0 59,52
CACTT11 |HAPTT101 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 28,5 62,83

240923 IM_HAP_FR.docx - p.14




6. INSTALLATION ET MONTAGE

6.1. Lieud'installation

e L'appareil doit étre installé conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur :

- concernant la prise et I'évacuation de l'air ;

- il convient de respecter les exigences en termes de ventilation pour les équipements de cuisson ;

- des mesures de précaution spéciales doivent étre prises en présence d'appareils a flamme vive dans la méme
piéce, afin d'éviter le retour de flammes ;

- sila hotte est installée au-dessus d'un appareil au gaz, prévoir un dispositif sans réinitialisation automatique
(électrovanne GAS INTERCEPTOR) congu pour couper l'arrivée de gaz a l'appareil en cas d'arrét de
fonctionnement de la hotte et I'installer conformément aux réglementations nationales relatives au gaz ;

- l'installation de la hotte doit étre conforme aux réglementations applicables relatives au gaz.

e Les éléments suivants doivent étre raccordés a un systeme d'évacuation en passant par l'orifice d'évacuation de la
hotte. L'installation du systeme est réservée exclusivement au personnel autorisé, agissant conformément a :

- la performance aéraulique requise (voir chapitre E.2 — page Errore. Il segnalibro non é definito.) ;

- les instructions d'installation suivantes du fabricant ;

- les regles et réglementations locales concernant les systemes d'extraction, les batiments municipaux, les

systémes électriques, I'évacuation des eaux, les autorisations sanitaires et autres réglementations applicables
concernant les systemes d'admission et d'évacuation de l'air.

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

e Avant d'installer la hotte, vérifier que le four est bien installé conformément au Manuel d'installation du four
(chapitre F - « INSTALLATION ET MONTAGE »)

e pour le marché AUSTRALIEN uniquement :
Cet appareil doit étre installé par le personnel autorisé, conformément aux instructions d'installation du fabricant,
dans le respect des réglementations locales en matiére de raccordement au gaz, aux codes de la construction
municipaux, aux réglementations concernant le cablage électrique, aux réglementations locales sur I'alimentation
en eau, a la norme australienne AS5601 sur les installations au gaz, aux directives des autorités sanitaires et a toutes
autres réglementations applicables. L'appareil doit étre installé conformément aux normes AS / NZS 3500.1 et AS /
NZS 3500.3. Cette unité est équipée d'un systéme anti-refoulement certifié Watermark.

6.2. Déballage et transport
1. Couper les bandes qui servent a fixer I'appareil a la palette;Retirer les agrafes et les cartons de I'appareil ;
2. Soulever l'appareil et la palette a I'aide d'un engin de levage approprié et poser la hotte devant le four;

1. 2.

Q0®®
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6.3. Transportde la hotte

e Maintenir la hotte bien en équilibre, afin qu'elle ne bascule pas.
e Tenir compte de la taille et de I'espace pour I'accés.

| X -
Larghezza

| . MODELLI gx
mm inch
CTT23 | HAPTT6235CV 515 20,28
CTT11 | HAPTT101SCV 515 20,28
CATT23 | HAPTT623SC 515 20,28
CATT1T | HAPTT101SC 515 20,28
CACTT23 HAPTT623 515 20,28
CACTTN HAPTT101 515 20,28

FRONT

6.4. Opérations avant la mise en place
Avant d'installer la hotte, procéder de la fagcon suivante :

1. Récupérez le kit fourni avec la hotte :
a. Barres de fixation
b. Rondelle dentée
¢.  C.Rondelle plate fournie. =

2 X

2. Dévissez les vis du panneau avant
supérieur du four.

-\
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3. Fixerle support au four a l'aide de la
vis préalablement dévissée et de la
rondelle dentée fournie.

4. Placezla hotte sur la partie

supérieure du four en alignant les
cOtés de la hotte avec les cotés du
four.

Déplacez la hotte vers 'arriere
jusqu'a ce que les fentes, réalisées a
cet effet sur la base de la hotte, se
verrouillent sur les supports
préalablement fixés sur le four (voir
fig. 3).

5. Fixez la hotte au four a |'aide des vis,
rondelles et supports de fixation
arriére fournis.

6. Raccordez le tuyau flexible D. 33 ala
sortie vapeur du four.
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7. Raccorder le tuyau d'évacuation des
condensats de la hotte, flexible D.20
fourni, au systéeme d'évacuation des
eaux de cuisine ou a un bassin
d'évacuation au sol.

AOQOO

6.5. Mise en place

Distance minimale

Pour I'encombrement général et les dimensions
nécessaires aux raccordements, voir les schémas
d'installation de la hotte.

Installer a une distance du mur arriére d'au moins 500
mm, du c6té gauche d'au moins 500 mm et du c6té droit
d'au moins 100 mm..

Si un entretien de la hotte est nécessaire, avancez le four
al'aide d'un équipement approprié.

6.6. Raccordement de la gaine de ventilation

N
11
|
500 mm 100 mm
{1969 ") {394 ")
Y
i
E: -
7 .
]

Les éléments suivants sont concus pour le raccordement d'un conduit aux dimensions spécifiées ci-dessous:

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

Pour installer les conduits, se référer a la section « Schéma d'installation de la hotte » et au chapitre 5.2 « Performances

aérauliques

6.7. Branchement électrique
IMPORTANT

Le branchement au secteur doit étre effectué conformément aux normes nationales et locales

en vigueur.
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6.6.1. Cable d'alimentation

Avant de procéder au branchement, vérifier que la tension et la fréquence correspondent aux valeurs spécifiées sur la
plaque signalétique.

Le branchement de I'appareil a I'alimentation doit étre de type permanent, avec un cable de type HO7 RN-F dim.
3G1,5mmg (NON FOURNI);

| cable d'alimentation doit étre installé dans un tube métallique ou en plastique rigide ne présentant pas de
parties coupantes ;

Installer en amont de I'appareil un interrupteur omnipolaire avec une ouverture des contacts de 3 mm minimum.
Installer cet interrupteur dans l'installation électrique permanente de I'établissement, et a proximité immédiate
de l'appareil ;

Si les normes et réglementations locales I'exigent, un dispositif différentiel a courant résiduel contre les
surintensités (RCBO) Idn 300mA de classe A doit étre monté dans le circuit d'alimentation électrique par
l'installateur;

Le courant de dispersion maximum de l'appareil est de 0,75 mA ;

Installer en amont de I'appareil un dispositif (fiche interbloquée, interrupteur verrouillable ou dispositifs
similaires) qui doit pouvoir étre bloqué en position ouverte durant I'entretien ;

Raccorder l'appareil a une prise de terre efficace. Le bornier comporte a cet effet une borne portant le symbole

@ pour le raccordement du fil de terre;

Prévoir également ce dispositif dans un systéme équipotentiel. Vérifier que le four sur lequel la hotte est montée
est équipé de la borne correspondante. Cette borne doit étre en contact électrique avec toutes les parties
métalliques exposées de la hotte et permettre le raccordement d'un conducteur d'une section nominale de 2,5

mm? & 6 mm? ce raccordement est effectué a I'aide de la vis marquée ; , située a l'extérieur pres de I'entrée
du cable d'alimentation.

Installation du cable d'alimentation
Pour brancher i cable d'alimentation a I'appareil, procéder de la maniére suivante :

1.

Ouvrir le compartiment technique;

2. Ouvrir la boite de jonction et brancher les cables conformément aux instructions ci-dessous (voir Errore. L'origine r

iferimento non é stata trovata. - « Cable d'alimentation) et le schéma électrique correspondant ;

Cod Attaché

CATT23 HAPTT623SC 23 ALI K383_RCK_FOR RO1
CATTI HAPTT101SC

CACTT23 HAPTT623 23 ALI K383_RH_FOR RO1
CACTT1 HAPTT101

3. Fermer le compartiment technique.
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7. MISE AU REBUT DE LA MACHINE

AVERTISSEMENT

Voir «<AVERTISSEMENTS
ET CONSIGNES DE
SECURITE»

7.1. Stockage des déchets

Ala fin du cycle de vie du produit, éviter que
I'équipement ne soit dispersé dans I'environnement.
Les portes doivent étre démontées avant |'élimination
de I'équipement. Le stockage temporaire de déchets
spéciaux est autorisé en vue de leur élimination et/ou
de leur stockage définitif. Dans tous les cas, les lois sur
la protection de I'environnement du pays de
I'utilisateur doivent étre respectées.

7.2. Recyclabilitée

Nos appareils contiennent plus de 90 % de métaux
(acier inox, fer, aluminium, tole zinguée, cuivre, etc.)
qui peuvent recyclés a l'aide de structures de
récupération traditionnelles, conformément aux
réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

7.3. Procédure concernant les macro-
opérations de démontage de
I'appareil

Avant de mettre la machine au rebut, il est

recommandé de vérifier attentivement son état et de

contrOler si certaines pieces de la structure peuvent
étre éventuellement sujettes a des affaissements

structurels ou a des ruptures lors de la mise au rebut. Il

faudra procéder a I'élimination sélective des piéces de

I'appareil, en fonction de leur nature (par exemple,

métaux, huiles, graisses, plastique, caoutchouc, etc.).

Chaque pays de destination a une législation qui lui est
propre ; par conséquent, il convient de respecter les
prescriptions imposées par les lois et les organismes
des pays ou a lieu la mise au rebut. En régle générale, il
faut remettre I'appareil a des centres spécialisés de
collecte/mise au rebut. Démonter I'appareil en
regroupant les différents éléments selon leur nature
chimique, sans oublier que le compresseur contient de
I'huile lubrifiante et du fluide frigorigéne qui peuvent
étre récupérés et réutilisés et que les éléments de
I'appareil sont des déchets spéciaux assimilables aux
déchets urbains.

REMARQUE!
Au moment de la démolition de

l'appareil, les marquages, le présent
Manuel et les autres documents relatifs
a l'appareil devront étre détruits.

A.LINOX srl
Via Ponticello, 35
331034 Cavaso del Tomba (TV)
www.alinox.it
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Leggere attentamente le istruzioni prima di installare ed utilizzare I’apparecchiatura.

Read the instructions carefully before installing and using the appliance.

Vor der Installation und Nutzung des Geréts miissen die Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden.
Lire attentivement les instructions avant d’installer et d’utiliser I'appareil.

Léanse atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato.

Il mancato rispetto delle istruzioni fa decadere la garanzia del fabbricante.

In the event of failure to comply with the instructions, the manufacturer’s warranty shall cease to apply.
Die Missachtung der Anleitungen hat den Verfall der vom Hersteller gewahrten Garantie zur Folge.

Le non respect des instructions entraine I'invalidation de la garantie du fabricant.

La inobservancia de las instrucciones provoca la invalidacién de la garantia otorgada por el fabricante.

Campana integrada CTT23  HAPTT6235CV

< e CTT11
para hornos eléctricos y de gas HAPTT1015CV
CATT23  HAPTT623SC

CATTIM HAPTT101SC
CACTT23  HAPTT623
CACTT11  HAPTT101

Manual de instalacion

Frangais

Espafiol

* Instrucciones originales
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CTT23 HAPTT6235CV  Dijagrama de instalacion de la campana
CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC
L P
[ - I
J I
275 \E
110,831
32,6 250 1324 |
B2 16,841 [ 152 cod P
1 I mm | inch | mm | inch
hé I~ 5041557 [HAPTT623SCV 5151 20,28| 849] 33,43
2;’ Ag 5041556 |HAPTT101SCV 515 20,28| 1015] 39,26
] L / 5041427 |HAPTT623SC 5151 20,28| 849] 33,43
= |m 5041428 |HAPTT101SC 515] 20,28| 1015] 39,96
-
EN IT FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air QutletDUCT Canal e Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserablauf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungshbiugel Soportes defijacion
E Electrical Connection Connessione Elettrica elektrischer Anschluss

connexion électrique

conexion electrica
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CACTT23 HAPTT623  Diagrama de instalacion de la campana
CACTT11 HAPTT101

L P
B AMORO PG ]
=
[ -
L] N —
¢
cod
- E mm inch mm inch
ol 5041430|HAPTT623 515 20,28 849 3343
5041429 (HAPTT101 515 20,28 1015 39,96
EN 1) FR DE ES
key legenda légende Legende leyenda
AO Air Qutlet DUCT Canale Espulsione Conduit d'évacuation Abluftkanal Conducto de escape
D Drain Scarico Condensa Evacuation des condensats Kondenswasserabl auf Drenaje de condensados
BC Fixing Brackets Staffe Fissaggio Supports de fixation Befestigungshuigel Soportes de fijacion
E Electrical Connection Connessione Elettrica connexion électrique elektrischer Anschluss conexion eléctrica

240923 IM_HAP_ES.docx - p_3




Introduccion

M El manual de instalacién, uso y mantenimiento (a continuacion, el Manual) proporciona al
usuario la informacién necesaria para el uso correcto y seguro de la maquina (o aparato).

Lo siguiente no debe interpretarse como una lista larga y precisa de advertencias, sino mas bien como
un conjunto de instrucciones adecuadas para mejorar el rendimiento de la maquina en todos los
aspectos y, por encima de todo, prevenir danos a personas o animales y dafios materiales derivados
de procedimientos de uso incorrectos.

Antes de efectuar cualquier operacion, es muy importante que todo el personal encargado de
transportar, instalar, poner en servicio, usar, efectuar el mantenimiento, reparar y desguazar la
maquina, consulte y lea atentamente este manual; sélo asi es posible evitar maniobras incorrectas e
inconvenientes que pueden perjudicar la integridad de la maquina o pueden ser peligrosas para la
incolumidad de las personas. Se recomienda informar periédicamente al usuario sobre las normas de
seguridad. Asimismo, es importante formar y actualizar los conocimientos del personal autorizado a
trabajar en la maquina sobre su uso y mantenimiento.

También es muy importante guardar el manual con esmero, en un sitio facilmente accesible, para que
se pueda consultar en cualquier momento en caso de dudas y siempre que sea necesario.

Si, tras leer este manual, aun tiene dudas sobre el funcionamiento del equipo, péngase en contacto
con el fabricante o el centro de asistencia autorizado, que se encuentran a su disposicion para
asesorarle sobre como obtener el mejor funcionamiento y la maxima eficacia de la maquina.

Se recuerda que, durante el uso de la maquina, siempre se deberdn seguir las normativas vigentes en
materia de seguridad, higiene en el trabajo y proteccion del medioambiente. Por lo tanto, es
responsabilidad del usuario controlar que la maquina se accioney se utilice tnicamente en
condiciones éptimas de seguridad para las personas, animales y objetos.

@ IMPORTANTE

e Elfabricante declina toda responsabilidad respecto de cualquier operacion que se efectie en
el equipo sin respetar las instrucciones del presente manual.
o Elfabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los aparatos descritos en esta
publicacion.
¢ Prohibida la reproduccién total o parcial de este manual.
e Este manual esta disponible en formato digital mediante:
- solicitud al distribuidor o a la atencion al cliente;
- descarga del ultimo manual actualizado desde la pagina web.
e El manual debe mantenerse siempre en un lugar accesible, cerca de la maquina. Los
operadores y encargados del uso y mantenimiento de la maquina deben poder localizar y
consultar el manual facilmente en todo momento.
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1. INFORMACION SOBRE ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD
1.1. Informacion general

Para asegurarse de un uso seguro de la maquinay la correcta comprension del manual

es necesario estar familiarizado con los términos y las convenciones tipograficas

utilizados en la documentacién. Para senalar y reconocer los diferentes tipos de peligro,

en el manual se utilizan los siguientes simbolos:

BO® >

=

ADVERTENCIA
Peligro para la salud y la seguridad de los operadores.

ADVERTENCIA
Peligro de electrocucion: voltaje peligroso.

PRECAUCION
Riesgo de danos para la maquina o el producto.

Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato

Aclaraciones y explicaciones

La instalacién, limpieza, modificaciones, servicio o mantenimiento incorrectos de la
unidad pueden provocar dafios, lesiones o muerte.

Este aparato se debe destinar al uso comercial y colectivo, no para la produccién masiva

y continuada de alimentos. Cualquier otro uso debe considerarse incorrecto.

Solo el personal especializado esta autorizado para trabajar en el equipo.

El aparato no debe ser utilizado por niflos o personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas, o carentes de la experiencia y los conocimientos
necesarios para su uso.

No conserve materiales explosivos, como envases a presién con propelentes
inflamables, en el equipo ni cerca de él.

Indique los detalles de la placa de caracteristicas cuando se comunique con el
fabricante (por ejemplo, para solicitar repuestos, etc.).
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1.2. Equipo de proteccion personal

Tabla resumen del equipo de protecciéon personal que debe utilizarse en las distintas fases de la
vida atil de la maquina.
Fase Ropa de Calzado de Guantes Gafas Casco de
proteccion seguridad seguridad

Trasporte
Manipulacion
Desembalaje
Instalacion
Uso normal
Ajustes
Limpieza
hab?tual ° * o ° —
Limpieza ]
(@] [ [ ] (@] —_—

extraordinaria
Mantenimiento o ° ° — —
Desmontaje ° ° ° ° °
Desguace o ) ° o —
Claves:

° SE REQUIERE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

o EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DISPONIBLE O PARA UTILIZAR CUANDO SEA

NECESARIO

— NO SE REQUIERE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Durante el uso normal, se deben utilizar guantes ignifugos para proteger las manos del contacto con partes calientes del
aparato y al retirar de él objetos calientes. Si los operadores, personal especializado o usuarios no utilizan el equipo de
proteccion personal, pueden exponerse a sustancias quimicas peligrosas y a dafnos para la salud (dependiendo del
modelo).

1.3. Instrucciones generales de seguridad

o Las maquinas poseen dispositivos de seguridad eléctricos y mecanicos para proteger a los
operadores y a la misma maquina.

o No se debe utilizar la maquina si se han desmontado, modificado o manipulado los resguardos,
las protecciones o los dispositivos de seguridad.

o No modifique las piezas suministradas con el aparato.

o Algunas ilustraciones del manual representan la maquina, o alguna de sus partes, con las
protecciones desmontadas o sin ellas. Esto se ha hecho para facilitar las explicaciones. Esta
completamente prohibido utilizar la maquina sin las protecciones o con las protecciones
desactivadas.

o No retire, manipule ni vuelva ilegibles las sefales y etiquetas de seguridad, peligro e
instrucciones de la maquina.

1.4. Transporte, manipulacion y almacenamiento
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1.5.

Protecciones instaladas en la maquina

Debido al tamano de la maquina, puede apilarse una maquina sobre otra durante el
transporte, la manipulacién y el almacenamiento, tal como se indica en la lista de embalaje.
Esta prohibido permanecer debajo de cargas suspendidas durante la carga y descarga. El
personal no autorizado no puede acceder a la zona de trabajo.

El peso del equipo por si solo no es suficiente para mantenerlo inmovil.

Durante la elevacion y el anclaje de la maquina, esta prohibido utilizar piezas moviles o
débiles como: carcasas, conductos eléctricos, piezas neumadticas, etc.

Durante el desplazamiento, no empuje ni arrastre el equipo para evitar que vuelque.

Es obligatorio que las personas que transporten, manipulen y almacenen la maquina
reciban una formacién e instrucciéon adecuadas sobre el uso de los sistemas de elevacion y
la utilizacién de equipos de proteccion individual adecuados al tipo de operacion realizada
(por ejemplo, mono, calzado de seguridad, guantes y casco protector).

Al retirar los sistemas de anclaje, asegurese de que la estabilidad de los componentes de la
maquina no depende del anclaje y de que esta operaciéon no provoca la caida de la propia
carga del vehiculo. Antes de descargar los componentes de la maquina, asegurarse de que
se han retirado todos los sistemas de anclaje.

La colocacién, el montaje y el desmontaje de la maquina deben ser realizados por personal
especializado.

Instalacion y montaje

Las operaciones descritas deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas de seguridad
vigentes respecto al equipo utilizado y a los procedimientos.

Debe ser posible acceder al enchufe, si esta presente, una vez instalado el aparato.

Antes del procedimiento de instalacion, desenchufe el aparato de la red eléctrica.
Conexion eléctrica Antes de efectuar la conexién hay que verificar si la tensién y la
frecuencia de red coinciden con las indicadas en la placa de datos.

Los trabajos en las instalaciones eléctricas deben ser efectuados exclusivamente por
personal especializado.

La conexién a la red eléctrica se debe efectuar segun lo establecen la normativa y la
legislacion vigentes en el pais de uso y los dispositivos de desconexion de la red eléctrica se
deben incorporar al cableado fijo de acuerdo con las normas vigentes.

La informacion relativa a la tensién de alimentacién del equipo se puede consultar en la
placa de caracteristicas.

La alimentacion eléctrica del sistema puede soportar la absorcion real de corriente y se ha
efectuado de conformidad con las normas vigentes en el pais de uso.

El punto de conexién cuenta con un contacto de toma a tierra eficaz y el voltaje y la
frecuencia de red coinciden con lo indicado en la placa de caracteristicas. En caso de dudas
respecto a la eficacia del cable de conexién a tierra, solicite a personal especializado que
revise el sistema;

Si el cable de alimentacién esta danado, debe sustituirlo el Servicio de atencidn al cliente o
personal especializado con el fin de prevenir riesgos.

Compruebe que haya un disyuntor de seguridad instalado entre el cable de alimentacién
del aparato y la linea de la red eléctrica. La distancia de apertura de contactos y la corriente
de dispersion maximas deben ser conformes con la normativa vigente.
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ADVERTENCIA
El fabricante se exime de cualquier responsabilidad en caso de
incumplimiento de las normas de seguridad.

1.6. Colocacion

o La instalaciéon del aparato debe realizarse de acuerdo con las medidas de seguridad obligatorias
para este tipo de operacidn, asi como con las instrucciones sobre prevencién de incendios.

o Maneje el aparato con cuidado parano danarlo ni poner en peligro a las personas. Mover y
emplazar el equipo con una paleta.

. El esquema de instalacion facilita las medidas del aparato, la posicion de las conexiones
eléctricas y del cable entre la campana y el horno. Controlar que en el lugar de instalacion todo
esté a punto para efectuar las conexiones.

° NOTA: El recinto debe contar con entradas de aire adecuadas para poder usar la campana al
mismo tiempo que aparatos que utilicen gas u otros combustibles.

o No debe empotrarse. Deje una separacion de al menos 50 mm entre el aparato, el lado derecho y
las paredes traseras, y de 500 mm respecto a la pared izquierda o, en cualquier caso, el espacio
suficiente para permitir el mantenimiento y las reparaciones.

o Aislar adecuadamente del equipo las superficies que quedan a una distancia menor de la
indicada.

o Disponga una distancia de al menos 100 mm entre el aparato y las paredes combustibles. No
almacenar ni usar materiales o liquidos inflamables cerca del equipo.

o Una vez colocado el aparato, compruebe que esté bien nivelado y, si es necesario, ajustelo. Si el
equipo no estd bien nivelado, puede funcionar mal.

1.7. Desguace de la maquina
Las operaciones de desguace deben estar a cargo de personal especializado.

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APARATO Y DEL FABRICANTE
IMPORTANTE
La campana solo funciona en la presencia del horno para el que se ha disefiado.

2.1.Posicion de la placa de datos

Este manual contiene informacién correspondiente a diferentes aparatos.
Para identificar el aparato, consulte la placa de datos, situada en el costado izquierdo (consulte la imagen siguiente).

/ A.LINOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV) - ITALY

F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00
EL:220-240V 1~50Hz  040kW174A  Ser.No.2327006
HAPTT101

Ty
[=] % x]
! A
R
00005041429 002327006

Made in ITALY

\ alx_co 1289 E EH[

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

- ———
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2.2.Datos de identificacion del aparato y del fabricante

continuacion, se reproduce la marca o la placa de caracteristicas presente en la maquina:

A.L.INOX srl - Via Ponticello 35 - 31034 - Cavaso d.T. ( TV ) - ITALY
F.Mod. HAPTT101 PNC 00005041429 00 7-2023
EL: 220-240V 1~ 50 Hz 0,40 kW 1,74 A Ser.No.2327006

Ty HAPTT101

00005041429 002327006
Made in ITALY
alx_co 1289 K EH[
—

La placa de caracteristicas indica la identificacién del producto y los datos técnicos. En la lista siguiente se explica el
significado de los distintos datos:

F.Mod. descripcién del producto de fabrica
Comm.Model denominacién comercial

COD codigo de fabricacion

Ser.No. numero de serie

Type tipo de gama

A.LINOX s.r.l. - Via Ponticello, 35 - 31034 - Cavaso del Tomba (TV) - Italia fabricante

Made in EU lugar de fabricacién

99-9999 mes-afio de fabricacion

3. INFORMACION GENERAL

3.1. Introduccion

Los apartados siguientes contienen informacién sobre el uso previsto de este aparato, las pruebas que deben realizarse
con él, los simbolos utilizados (que indican el tipo de advertencia), las definiciones terminolégicas empleadas en el manual
e informacioén util para el usuario.

3.2.Prueba e inspeccion

Nuestros aparatos se han disefiado, optimizado y probado en nuestros laboratorios para brindar prestaciones y eficiencia
elevadas. Los resultados de las pruebas visuales, eléctricas y funcionales se garantizan y certifican en anexos especificos.

3.3. Copyright

Este manual es para que lo consulte el operador y solo se puede entregar a terceros con la autorizacion de A.L.INOX s.r.l.

3.4.Conservacion del manual
El manual se debe mantener en perfectas condiciones durante toda la vida de la maquina, es decir, hasta que se desguace.
El manual debe conservarse con la maquina en caso de cesidn, venta, contratacion, préstamo o alquiler de la misma.

3.5. Destinatarios del manual

Este manual se dirige:

e al transportista y a los encargados de la manipulacion

e al personal encargado de la instalacion y la puesta en servicio;

e alempresario y al responsable del lugar de trabajo;

e alos operadores encargados del uso ordinario de la maquina;

e personal especializado - Servicio de atencién al cliente (consulte el manual de servicio).
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3.6. Definiciones
A continuacién, se enumeran las definiciones terminoldgicas utilizadas en el manual. Se recomienda leerlas atentamente
antes del uso del aparato.

Operador persona encargada de instalar, regular, usar, efectuar el mantenimiento, limpiar,
reparar y transportar la maquina.

Maquina Campana instalada sobre el horno

Fabricante A.LINOX s.r.l.

Persona encargada del operador que ha sido preparado, formado e informado sobre las operaciones que

uso ordinario de la debe efectuar y sobre los riesgos existentes durante el funcionamiento ordinario de la

maquina maquina.

Servicio de atencion al operador capacitado/formado por el fabricante que, por su formacién profesional,

cliente o personal experiencia, capacitacion especifica y conocimientos de las normas de seguridad,

especializado puede evaluar las operaciones que se efectuaran en la maquina, asi como reconocery
evitar posibles riesgos. Debe tener conocimientos de mecénica, electrotécnica y
electrénica.

Peligro fuente de posibles lesiones o dafos para la salud.

Situacion de riesgo cualquier situacion peligrosa en la cual el operador se encuentre expuesto a uno o
mas peligros.

Riesgo posibilidad de enfrentarse a riesgos de lesiones o para la salud en situaciones
peligrosas.

Protecciones medidas de seguridad que consisten en utilizar los medios técnicos especificos
(protecciones y dispositivos de seguridad) para proteger a los operadores contra los
peligros.

Proteccion medidas de seguridad que consisten en utilizar los medios técnicos especificos
(protecciones y dispositivos de seguridad) para proteger a los operadores contra los
peligros.

Dispositivo de dispositivo (distinto de una proteccién) que elimina o reduce el riesgo; se puede

seguridad utilizar solo o junto con una proteccién.

Cliente persona que ha adquirido la maquina y/o que la gestiona y utiliza (por ejemplo,

empresa o empresario).

3.7.Responsabilidad
El fabricante declina toda responsabilidad ante dafios y anomalias provocados por:

e incumplimiento de las instrucciones de este manual;

e reparaciones no efectuadas correctamente y sustituciones por recambios no incluidos en el catalogo correspondiente
(el montaje y el uso de piezas y accesorios no originales pueden perjudicar el funcionamiento de la maquina y anulan la
garantia);

e intervenciones efectuadas por personal no especializado;

e modificaciones o intervenciones no autorizadas;

¢ falta de mantenimiento o mantenimiento insuficiente;

e uso indebido de la maquina;

e casos excepcionales no previstos;

e uso de la maquina por parte de personal no informado ni preparado;

¢ incumplimiento de las disposiciones vigentes en el pais de instalacidon de la maquina en materia de seguridad, higiene
y salud en el puesto de trabajo.

Se declina toda responsabilidad derivada de los dafios causados por transformaciones y modificaciones arbitrarias llevadas
a cabo por el usuario o por terceras personas.

El empresario, el encargado del lugar de trabajo o el encargado del servicio técnico son responsables de proporcionar,
segun lo establecido en el pais de uso del aparato, equipos de proteccién personal adecuados a los operadores.

El fabricante declina toda responsabilidad por los errores de este manual, ya sean de traduccién o de impresion.

Todos los suplementos del manual de instalacidn, uso y mantenimiento que el fabricante envie al cliente, tendran que
conservarse junto con el manual original, ya que forman parte de este.

240923 IM_HAP_ES.docx - p.11



4. TRANSPORTE, MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

4.1.Introduccion

El transporte (desplazamiento de la maquina de un lugar a otro) y la manipulacién (desplazamiento de la maquina dentro
del lugar de trabajo) se deben efectuar con medios especiales y adecuados.

PRECAUCION

e Lamaquina solo debe transportarla, desplazarla y almacenarla personal especializado, que debe
poseer:

e formacién técnica especifica y experiencia en el uso de sistemas de elevacion;

e conocimientos de las normas de seguridad y de la legislacion vigente en los sectores correspondientes;

e conocimientos de las normas generales de seguridad;

e equipamiento de proteccién personal adecuado para el tipo de operacion que se lleva a cabo;

e capacidad de reconocer y evitar los peligros.

4.2. Manipulacion
Disponga de una zona adecuada con suelo plano para las operaciones de descarga y almacenamiento.

4.2.1. Procedimientos para las operaciones de manutencion

Antes de efectuar la elevacion:

compruebe que todos los operadores se encuentren en una posicidon segura e impida el acceso de personas a la zona
de manipulacioén;

compruebe que la carga es estable;

cerciérese de que no haya material que pueda caer durante la elevacién; maniobre verticalmente para evitar golpes;
maniobre manteniendo la méquina a una altura minima del suelo.

Para efectuar correctamente las operaciones de elevacion:

utilice el equipo més adecuado por sus caracteristicas y capacidad (por ejemplo, transpaletas eléctricas o carretillas
elevadoras);

recubra los bordes afilados;

compruebe las horquillas y los procedimientos de elevacién segun las instrucciones incluidas en el embalaje.

4.2.2. Desplazamiento

El encargado de la operacion debe:

tener una visién general del recorrido que se vaya a seguir;
interrumpir la maniobra en caso de situaciones de peligro.

4.2.3.Colocacion de la carga

Antes de colocar la carga, compruebe que el paso esté libre y que el suelo sea llano y pueda soportar el peso.
Quitar la plataforma de madera, descargar el equipo por un lado y depositarlo en el suelo.

4.3. Desembalaje

1.

IMPORTANTE

Compruebe de inmediato si el equipo ha sufrido dafios durante el transporte.
Inspeccione el embalaje antes y después de la descarga.

Retire el embalaje.

2. Conserve toda la documentacién que contenga el embalaje.

Nota

El transportista es responsable de las mercancias durante el transporte y la entrega.

Si detecta danos visibles u ocultos, presente una reclamacién al transportista.

Especifique en la nota de expedicion cualquier dano o elemento faltante.

El conductor debe firmar la nota de expedicion: el transportista puede rechazar la reclamacion si la nota no esta
firmada (el transportista puede suministrar el formulario necesario).
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e Sidetecta danos ocultos o falta de material solo después del desembalaje, solicite al transportista la inspeccidén de las
mercancias en un plazo no superior a 15 dias desde la entrega.

4.4. Eliminacion del material de embalaje

El material de embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el pais donde se utilice el aparato.
Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente. Se pueden conservar, reciclar o
quemar sin peligro en una planta incineradora. Las partes plasticas reciclables estdn marcadas de la siguiente manera:

“ Polietileno
“’ e Envoltura exterior
PE

e Bolsa con instrucciones

&Y Polipropileno
.i: e Bridas
PP

&Y Espuma de poliestireno
“: e Protecciones de esquinas
PS

Los componentes de madera y cartén se deben eliminar segun las normas vigentes en el pais de
uso de la maquina.

4.5. Almacenamiento

La maquina y/o sus componentes se deben almacenar y proteger de la humedad en un ambiente no agresivo, sin
vibraciones y a una temperatura ambiente entre 10 °C [14 °F y 50 °C [122 °F].

La maquina se debe almacenar en un lugar cuyo suelo sea plano para evitar deformaciones del aparato o dafios a las patas
de apoyo.

PRECAUCION

No modifique las piezas suministradas con
el aparato. Sustituya las piezas perdidas o averiadas por repuestos originales.

5. DATOS TECNICOS

5.1. Datos técnicos - modelos

COD - MODELOS
CTT23 HAPTT623SCV | CATT23 | HAPTT623SC
CTT11 HAPTT101SCV | CATT11 | HAPTT101SC
CACTT23 | HAPTT623
CACTT11 | HAPTT101

Tension de alimentacion Vv - 220-240
Fases N. - 1~
Frecuencia Hz - 50
Corriente nominal maxima A - 1,74
Consumo de potencia kw - 0.400
Potencia nominal del motor del kw - 0.383
ventilador

5.2. Rendimiento aeraulico

5.2.1. Rendimiento aeraulico necesario
Los elementos siguientes se han disefiado para conectarse a un sistema de conductos de expulsién del aire de escape al
exterior de la cocina. El sistema de gestion del aire debe disefarlo, fabricarlo e instalarlo personal o empresas
autorizados.
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A continuacién figuran los datos para el célculo de caracteristicas con el fin de garantizar la eficiencia maxima del aparato.
Ejemplo: seccion min. del conducto 300 x 300 mm (118,11 x 118,11 pulgadas).

MODELOS SIN MOTORES

Flujo de aire de salida

Caida de presion maxima

VENTILADOR
m3/h ft3/h
CTT23 HAPTT623SCV
1000 35,314
cTT11 HAPTT101SCV
MODELOS Flujo de aire de salida Caida de presion maxima
equipado con MOTOR ventilador
m3/h ft3/h
CATT23
HAPTT6235C 800 28,252 325
CATT11 HAPTT101SC
5.2.2.Rendimiento aeraulico
Los elementos siguientes no deben conectarse a un sistema de conductos.
A continuacién se indican los datos correspondientes al rendimiento.
Flujo de aire de salida
MODELOS
m3/h ft3/h
CACTT23
HAPTT623 830 29,311
CACTT11 HAPTT101
5.3. Medidas de la campana
*
i /
— z
[]
[ |
U I
Anchura Profundidad Altura Pesos
MODELOS X y z
mm inch mm inch mm inch kg Ib
CTT23 HAPTT623SCV 515 20,28 849 33,43 300 11,81 18,0 39,68
CTT11 HAPTT101SCV 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 18,5 40,79
CATT23 | HAPTT623SC 515 20,28 849 33,43 300 11,81 22,5 49,60
CATT11  |HAPTT101SC 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 23,5 51,81
CACTT23 | HAPTT623 515 20,28 849 33,43 300 11,81 27,0 59,52
CACTT11 |HAPTT101 515 20,28 1015 39,96 300 11,81 28,5 62,83
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6.

INSTALACION Y MONTAJE

6.1.Lugar de instalacion

La unidad se debe instalar de acuerdo con la normativa vigente:

- respecto a las entradas y salidas de aire;

- se deben cumplir los requisitos de ventilacion especificados para los equipos de cocina;

- se deben adoptar precauciones especiales en la cercania de otros aparatos con llama en el mismo recinto, para
evitar el retorno de los humos;

- sila campana se instala sobre un aparato de gas, se debe equipar, de acuerdo con la normativa vigente, con un
dispositivo que no sea de rearme automatico para que cierre el suministro de gas al aparato en caso de que la
campana deje de funcionar;

- lainstalacion de la campana debe cumplir la normativa sobre gas.

Los elementos siguientes deben conectarse a un sistema de extraccién mediante el orificio de salida de la campana.

El sistema solo deberd instalarlo una persona autorizada de acuerdo con:

- el rendimiento aeraulico necesario (consulte el apartado E.2 — pagina Errore. Il segnalibro non é definito.);

- las siguientes instrucciones de instalacion del fabricante;

- la legislacion vigente respecto a los sistemas extractores, edificios municipales, sistemas eléctricos, desagles,
autorizaciones sanitarias y cualesquiera otras normas sobre sistemas de entrada y de salida de aire.

CTT23 HAPTT623SCV

CTT11 HAPTT101SCV
CATT23 HAPTT623SC
CATT11 HAPTT101SC

Antes de instalar la campana, cerciérese de que el horno esté instalado de acuerdo con el manual de instalacién del
horno (apartado F - "INSTALACION Y MONTAJE")

solo para AUSTRALIA:

Este aparato lo debe instalar exclusivamente personal autorizado, de acuerdo con las instrucciones de instalacion
del fabricante, las normas locales sobre el uso de gas, las normas municipales sobre edificaciones, la normativa
sobre cableado eléctrico y el suministro de agua, la norma AS5601 sobre instalacién de sistemas de gas, las
autoridades sanitarias y las demas normas que correspondan. El aparato se debe instalar de acuerdo con las normas
AS /NZS 3500.1 y AS / NZS 3500.3. Esta unidad cuenta con un dispositivo de prevencion de reflujo con certificacion
WaterMark.

6.2. Desembalaje y transporte

1. Corte las tiras que fijan el aparato al palet.
2. Alce el aparato y el palet con un equipo de elevacidn adecuado y coloque la campana delante del horno.

ANOOO®® 2471
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6.3. Transporte de la campana

e Mantenga la campana equilibrada para evitar que vuelque.
e tenga en cuenta el tamano y el espacio de acceso.

- X -
Anchura
[ N MODELOS X

mm pulgadas

CTT23 | HAPTT6235CV 515 20,28

armn HAPTT101SCV 515 20,28

CATT23 | HAPTT623SC 515 20,28

CATT1T | HAPTT101SC 515 20,28

CACTT23 HAPTT623 515 20,28

CACTT11 HAPTT101 515 20,28

FRONTAL

6.4. Operaciones antes de la colocacion
Antes de instalar la campana, haga lo siguiente:

1. Recupere el kit suministrado con la
campana:
a. barras de fijacién
b. arandela dentada ——
c. arandela plana suministrada. g

2 X

2. Desatornille los tornillos del panel
frontal superior del horno.

-\
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3. Fijar el soporte al horno mediante el
tornillo previamente desatornillado
y la arandela dentada suministrada.

4. Coloque la campana en la parte
superior del horno, alineando los
lados de la campana con los lados
del horno.

Mueva la campana hacia la parte
trasera hasta que las ranuras,
convenientemente realizadas en la
base de la campana, se bloqueen en
los soportes previamente fijados en
el horno (ver fig. 3).

5. Fijar la campana al horno mediante
los tornillos, arandelas y soportes de
fijacion traseros suministrados.

6. Conectar el tubo flexible D.33 ala
salida de vapor del horno.
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7. Conectar el tubo de desagtie de
condensaciones de la campana,
flexible D.20 suministrado, al
sistema de desaglie de agua de la
cocina o a un lavabo de suelo.

LrPDO

6.5. Colocacion
Distancia minima

Para conocer el espacio libre necesario, asi como las
dimensiones de conexidn, consulte los esquemas de
instalacion de la campana.

Instalela a una distancia de la pared posterior no inferior
a 500 mm, del lado izquierdo no inferior a 500 mm y del
lado derecho no inferior a 100 mm.

Si es necesario realizar el mantenimiento de la campana,

desplace el horno hacia delante utilizando el equipo
adecuado.

6.6. Conexion del conducto de aire

P
11
|
500 mm 100 mm
{1969 "}, _ {394 ")
\
‘ —
g -
o0
R
U o

i

Los siguientes elementos estan preparados para la conexion de un conducto de las dimensiones especificadas a

continuacion:

5041557 HAPTT623SCV
5041556 HAPTT101SCV
5041427 HAPTT623SC
5041428 HAPTT101SC

Para instalar los conductos, consulte el apartado «<Esquema de instalacion de la campana» y el capitulo 5.2

6.7. Conexion eléctrica
IMPORTANTE

La conexion a la red de suministro eléctrico se debe realizar respetando la

normativa nacional y local.
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6.7.1.Cable de alimentacion

VoLt
0 \uLLl/y/ 240

\. J

ANO i

Antes de realizar la conexién, compruebe si el voltaje y la frecuencia coinciden con los indicados en la placa de datos.

Conecte el aparato a la alimentaciéon eléctrica de manera permanente con un cable de tipo HO7 RN-F dim.
3G1,5mmq (NO PROVISTO).

Instale el cable de alimentacién en un tubo metdlico o de plastico rigido sin partes cortantes.

Antes del aparato, instale un interruptor omnipolar de capacidad adecuada con una separacién de contactos de al
menos 3 mm. Instale el interruptor en el sistema eléctrico del edificio, cerca del aparato.

Si las normas locales lo exigen, el instalador debe montar un disyuntor RCBO con Idn 300 mA clase A en el circuito
de alimentacién eléctrica.

La corriente de dispersion maxima del equipo es 0,75 mA.

Instale antes del aparato un dispositivo (clavija interbloqueada, interruptor bloqueable o dispositivos similares) que
se pueda bloquear en posiciéon de apertura durante el mantenimiento.

Conecte el aparato a una toma de tierra eficiente. Para tal fin, el bloque de terminales tiene un terminal con el

simbolo @ para conectar el cable de conexién a tierra.

Ademas, incluya dicho dispositivo a un equipo equipotencial . Cerciérese de que el horno sobre el que se montard la
campana cuente con el terminal correspondiente. Dicho terminal debe tener contacto eléctrico con todas las piezas
metdlicas fijas al descubierto de la campana, y permitir la conexién de un conductor con una superficie transversal

nominal de 2,5 mm2 a 6 mm2; esa conexion se hace con el tornillo con la marca ; , situado externamente, cerca
de la entrada del cable de alimentacion.

Instalacion del cable de alimentacién
Para conectar el cable de alimentacién del equipo es necesario:

. Abra el compartimento técnico.

2. Abra la caja de conexiones de la derecha y conecte los cables segun las instrucciones siguientes (consulte Errore. L

'origine riferimento non é stata trovata. - “Cable de alimentacién”) y el diagrama de cableado correspondiente.

Cod allegado
CATT23 HAPTT623SC 23 ALI K383_RCK_FOR RO1
CATT11 HAPTT101SC

CACTT23 HAPTT623 23 ALI K383_RH_FOR RO1
CACTT11 HAPTT101

3. Cierre el compartimento técnico.
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7. DESGUACE DE LA MAQUINA

ADVERTENCIA
Consulte “Informacion
sobre advertencias y
seguridad”

7.1. Almacenamiento de desechos

No abandone el producto en el entorno al finalizar su
ciclo de vida util. Se deben desmontar las puertas antes
de desechar el aparato. Los materiales de desecho
ESPECIALES se pueden guardar temporalmente a la
espera del tratamiento para desecho o el
almacenamiento definitivo. En todo caso, se deben
cumplir las leyes de proteccién medioambiental
vigentes en el pais del usuario.

7.2. Reciclaje

Nuestros aparatos se fabrican con mas del 90% de
metal (acero inoxidable, aluminio, planchas
galvanizadas, cobre, etc.) que pueden reciclarse
utilizando medios convencionales, de acuerdo con la
legislacion del pais de uso.

7.3. Procedimiento para
macrooperaciones de desmontaje del

aparato
Antes de eliminar la maquina, se recomienda
inspeccionarla atentamente y comprobar que no haya
partes de la estructura que puedan ceder o romperse
durante el desguace. Las piezas de la méquina se
deben desechar de manera diferenciada, en funcién de
sus distintas caracteristicas (por ej., metales, aceites,
grasas, plastico, goma, etc.).

El desguace debe llevarse a cabo de conformidad con
la legislacion vigente en cada pais. En general, el
aparato debe trasladarse a un centro de recogida o
desguace especializado. Desmontar los equipos
agrupando los componentes segulin su naturaleza
quimica. El aceite lubricante y el fluido refrigerante
pueden recuperarse y reutilizarse. Los componentes
del frigorifico son residuos especiales asimilables a los
urbanos.

NOTA
Al desguazar la maquina se deben destruir

las marcas que tenga, este manual y los
documentos referentes al aparato.

A.LINOX srl
Via Ponticello, 35
331034 Cavaso del Tomba (TV)
www.alinox.it
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