
PKP 
CAPPA A PARETE CON FILTRI A LABIRINTO   

 

 
 
Caratteristiche di Gamma 
 
 
Costruzione monoblocco in acciaio inox 18/10 AISI 304 con finitura Scotch-
Brite; corpo assiemato per saldatura a punti. Filtri antigrasso a labirinto 
d’acciaio inox AISI 304 estraibili e facilmente lavabili. Raccolta liquidi nei 
canali perimetrali dotati di raccordo/scarico.  
In dotazione: Rubinetto scarico grassi e Kit per fissaggio a parete 
 

 

 
Dim.   CAPPA  

HOOD 
L P H m3/h 

Parti 
Parts 

Spessore 
Thickness 

PKP1112 120 110 45 1200 1 8/10 

PKP1116 160 110 45 1800 1 8/10 

PKP1120 200 110 45 2400 1 8/10 

PKP1124 240 110 45 2400 1 8/10 

PKP1128 280 110 45 3000 1 8/10 

PKP1132 320 110 45 3600 1 8/10 

PKP1136 360 110 45 3600 1 10/10 

PKP1140 400 110 45 4200 1 10/10 

  

PKP1312 120 130 45 1200 1 8/10 

PKP1316 160 130 45 1800 1 8/10 

PKP1320 200 130 45 2400 1 8/10 

PKP1324 240 130 45 2400 1 8/10 

PKP1328 280 130 45 3000 1 8/10 

PKP1332 320 130 45 3600 1 8/10 

PKP1336 360 130 45 3600 1 10/10 

PKP1340 400 130 45 4200 1 10/10 

  

PKP1612 120 160 45 1200 1 8/10 

PKP1616 160 160 45 1800 1 8/10 

PKP1620 200 160 45 2400 1 8/10 

PKP1624 240 160 45 2400 1 8/10 

PKP1628 280 160 45 3000 1 8/10 

PKP1632 320 160 45 3600 1 8/10 

PKP1636 360 160 45 3600 1 10/10 

PKP1640 400 160 45 4200 1 10/10 
 


