
SIKKERHETSDATABLAD 

DUAL POWER-PEARLS 

Utstedt 25.10.2022 - Rel. # 3 den 25.10.2022 # 1 / 18 

I samsvar med forordning (EU) 2020/878 

Geowin SDS rel. 
 

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon 

1.1. Produktidentifikator 

Produktnavn : DUAL POWER-PEARLS 
Produktkode: se salgsavdelingen 

1,2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes 

Alkalisk vaskemiddel for ACT.O ovner 
Bruksområder: 
Industriell produksjon[SU3], Offentlig eiendom (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, 
håndverkere)[SU22] Produktkategori: 
Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte 
produkter) Prosesskategorier: 
Bruk i batch og annen prosess (syntese) der mulighet for eksponering oppstår [PROC4], Overføring av stoff eller blanding 
(lasting og utlasting) ved ikke-dedikerte anlegg [PROC8A], Overføring av stoff eller blanding (lasting og utlasting) ved 
dedikerte anlegg [PROC8B] 

Ikke anbefalt bruk 
Ikke bruk til andre formål enn de som er oppført 

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

Distributore esclusivo/Eksklusiv leverandør: 
ANGELO PO Grandi Cucine 
41012 Carpi (Italia) S/S Romana Sud, 90 
Tlf. +39.059.639411 - Faks 
+39.059.642499
e-post: angelopo@angelopo.it http: www.angelopo.it

1,4. Nødtelefonnummer 

Centralino/Switchboard +39.030.2307.1 - (t 8.30-12.00 13.30-18.00 GMT+1; Lingua/Språk: italiensk, engelsk) 

2,1. Klassifisering av stoffet eller blandingen 

2.1.1 Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: 

Piktogrammer: 
GHS05 

Fareklasse og kategorikode(r): Met. 
Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1 

Faresetningskode(r): 
H290 - Kan være etsende for metaller.  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H318 - Gir alvorlig øyeskade 

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 

mailto:angelopo@angelopo.it
http://www.angelopo.it/
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AVSNITT 3. Oppskrift / Informasjon om ingredienser 

Produktet kan være etsende for metaller 
Etsende produkt: forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. 
Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, forårsaker det alvorlige skader på øynene, for eksempel en 

ugjennomsiktig hornhinne eller skade på iris. 

2,2. Etikettelementer 

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: 

Piktogram, signalordkode(r): 
GHS05 - Fare 

Faresetningskode(r): 
H290 - Kan være etsende for metaller. 
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne 

Supplerende faresetningskode(r): 
ikke aktuelt 

Forsiktighetsutsagn: 
Forebygging 
P260 - Ikke pust inn støv. 

P280 - Bruk vernehansker/klær og vernebriller/ansiktsbeskyttelse. 
Respons 
P301+P330+P331 – VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekning. 
P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller i hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/ dusj huden med 

. vann. 
P304+P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som 

letter åndedrettet. 
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Inneholder: 
Natriumhydroksid 

Inneholder (ForordningEC 648/2004): 
>= 5 % < 15 % oksygenbaserte blekemidler, < 5 % fosfonater, ikke-ioniske overflateaktive stoffer

2,3. Andre farer 

Basert på tilgjengelige data er ingen PBT- eller vPvB-stoffer tilstede i samsvar med forordning (EC) 1907/2006, 
vedlegg XIII 

Ikke svelg. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

3.1 Stoffer 

Irrelevant 



SIKKERHETSDATABLAD 

DUAL POWER-PEARLS 

Utstedt 25.10.2022 - Rel. # 3 den 25.10.2022 # 3 / 18 

I samsvar med forordning (EU) 2020/878 

Geowin SDS rel. 
 

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak 

3.2 Blandinger 

Se avsnitt 16 for fullstendig tekst av faresetninger 

Substans Konsentrasjon 
[ w/w] Klassifisering Indeks CAS EINECS Å nå 

Natriumhydroksid >= 50 < 100% 

Met. Corr. 1, H290; 
Skin Corr. 1A, H314; 
Eye Dam. 1, H318-

grenser: Skin Corr. 1A, 
H314 %C >=5; Skin 
Corr. 1B, H314 2<= 

%C <5; Eye Irrit. 2, 
H319 0,5<= %C <2; 
Eye Dam. 1, H318 

%C >=2; Skin Irrit. 2, 
H315 %C >=0,5; 

011-002-00-
6

1310-73-2 215-185-5
01-2119457 
892-27-XXX 

X

Natriumkarbonat >= 10 < 25% Eye Irrit. 2, H319 011-005-00-
2

497-19-8 207-838-8
01-2119485 
498-19-XXX 

X

Natriumperkarbonat >= 10 < 25% 

Ox. Sol. 2, H272; 
Acute Tox. 4, H302; 
Eye Dam. 1, H318-

grenser: Eye Dam. 1, 
H318 %C >25; Eye 
Irrit. 2, H319 7,5<= 

%C <25; 
ATE oral = 893,0 

mg/kg 

15630-89-
4 

239-707-6
01-2119457 
268-30-XXX 

X

(1-
hydroksyetyliden)bisfosfonsyre
, natriumsalt 

>= 3 < 5% 
Acute Tox. 4, H302 
ATE oral = 500,0 

mg/kg 
701-238-4

01-2119510 
382-52-XXX 

X

Alkoholer, C16-18, etoksylert 
(>=2,5 mol EO) >= 3 < 5% Eye Irrit. 2, H319 68439-49-

6 
931-992-1 Polymer 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Innånding: 
Luft ut området. Flytt umiddelbart den kontaminerte pasienten fra området og hold ham i ro i et godt utluftet område. 

Hvis du føler deg uvel, søk legehjelp. 

Direkte kontakt med huden (med rent produkt): 
Ta umiddelbart av kontaminerte klær. 
Ved hudkontakt, skyll umiddelbart med vann. Kontakt lege 
umiddelbart. 

Direkte kontakt med øynene (av det rene produktet): 
Vask umiddelbart og grundig med rennende vann, hold øyelokkene åpne i minst 10 minutter, og beskytt deretter 

øynene med en tørr steril gasbind. Oppsøk lege umiddelbart 
Ikke bruk øyedråper eller salver av noe slag før undersøkelsen eller råd fra øyelege. 

Svelging: 
Skyll munnen umiddelbart. 
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AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak 

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 

Fremkall absolutt ikke brekninger eller brekninger. Oppsøk lege umiddelbart. 

4,2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 

Svelging kan forårsake kjemiske brannskader i munn og svelg. Hudkontakt kan forårsake brannskader. I kontakt med 
øynene forårsaker det svært sterk irritasjon, inkludert rødhet og tårer. 

4,3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig 

Ring umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. 

5,1. Slukningsmidler 

Foreslått brannslukningsmiddel: 
Vannspray, CO2, skum, tørrkjemikalier, avhengig av materialene involvert i brannen. 

Slukningsmidler som skal unngås: 
Vannstråler. Bruk vannstråler kun for å avkjøle overflatene på beholderne som er utsatt for brann. 

5,2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen 

Ingen data tilgjengelig. 

5,3. Råd til brannmenn 

Bruk beskyttelse for pusteapparatet 
Vernehjelm og hel verneklær. 
Vannsprayen kan brukes til å beskytte menneskene som er involvert i utryddelsen. 
Du kan også bruke selvforsynt pusteapparat, spesielt når du arbeider i trange og dårlig ventilerte områder. Hold 
beholderne kjølige med vannspray 

6,1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 

6.1.1 For ikke-nødpersonell: 
Forlat området rundt utslippet eller utslippet. Ikke røyk Bruk 
maske, hansker og verneklær. 

6.1.2 For nødhjelp: 
Eliminer alle ubeskyttede flammer og mulige antennelseskilder. Røyking 
forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
Evakuer fareområdet og konsulter i tilfelle en ekspert. 
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AVSNITT 7. Håndtering og oppbevaring 

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse 

6,2. Miljømessige forholdsregler 
Inneholder søl 
Informer de kompetente myndighetene. 
Kast avfallet i samsvar med forskriftene 

6,3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding 

6.3.1 Begrensning: 
Gjenopprett produktet raskt, bruk en maske og verneklær (for spesifikasjoner, se avsnitt 8.2. SDS) Gjenvinn 
produktet for gjenbruk, hvis mulig, eller for eliminering. 

6.3.2 Rydder opp: 
Etter å ha tørket opp, vask med vann området og materialene som er involvert 

6.3.3 Annen informasjon: 
Ingen spesielt. 

6,4. Henvisning til andre avsnitt 

Se avsnitt 8 og 13 for mer informasjon 

7,1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Bruk vernehansker/klær og vernebriller/ansiktsbeskyttelse. 
Håndter produktet etter å ha konsultert alle andre deler av dette 
sikkerhetsdatabladet. Ikke spis eller drikk på jobb. 
Se også avsnitt 8 nedenfor. 

7,2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter 

Oppbevares i originalbeholderen tett lukket. Må ikke oppbevares i åpne eller umerkede 
beholdere. Hold beholderne stående og trygge ved å unngå muligheten for fall eller 
kollisjoner. 
Oppbevares på et kjølig og tørt sted, vekk fra varmekilder og direkte sollys. 

7,3. Spesifikk sluttbruk(er) 

Industriell produksjon: 
Behandles forsiktig. Oppbevares på et godt ventilert sted vekk fra varmekilder. Produktet frykter fuktighet så oppbevar det 
på et tørt sted. Hold beholderen tett lukket. 

Offentlig domene (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere): 
Behandles forsiktig. Oppbevares på et godt ventilert sted vekk fra varmekilder. Produktet frykter fuktighet så oppbevar det 
på et tørt sted. Hold beholderen tett lukket. 

Se vedlegget eksponeringsscenario. 
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8,1. Kontrollparametere 

===================== 
Relatert til inneholdte stoffer: 
Natriumhydroksid: 
Grenseverdi – åtte timer 
(ppm)/(mg/m3) 
Østerrike: x/2 inhalerbar 
aerosol Belgia: x/2 (1) 
Danmark: x/2 
Frankrike: x/2 
Ungarn: x/2 
Japan (JSOH): 
x/2(1) Latvia: x/0,5 
Polen: x/0,5 
Romania: x/1 
Spania: x/2 
Sverige: x/1 (1) 
Sveits: x/2 inhalerbar aerosol (MAK) 
USA – OSHA: x/2 

Grenseverdi – kortsiktig 
(ppm)/(mg/m3) 
Australia: x/2(1) 
Østerrike: x/4 inhalerbar 
aerosol Canada – Ontario: 
x/2(1) Canada – Québec: 
x/2(1) Danmark: x/2 
Finland: x/2(1) 
Ungarn: x/2 
Irland: x/2(1) 
New Zealand: x/2(1) 
Folkerepublikken Kina: x/2(1) Polen: x/1 
Romaniax/3(1) 
Singapore: x/2 Sør-
Korea: x/2(1) 
Sverige: x/2(1)(2) 
Sveits: x/2 inhalerbar aerosol (MAK) 
USA – NIOSH: x/2(1) 
Storbritannia: x/2 

Merknader: 
Australia: (1) Terskelgrenseverdi 
Canada – Ontario: (1) 
Terskelgrenseverdi Canada – Québec: 
(1) Terskelgrenseverdi Finland: (1)
Terskelgrenseverdi
Irland: (1) 15 minutter referanseperiode
Japan: (1) Terskelgrense for yrkesmessig eksponering: Referanseverdi til maksimal eksponeringskonsentrasjon for
stoffet i løpet av en arbeidsdag
New Zealand: (1) Terskelgrenseverdi
Folkerepublikken Kina: (1) Terskelgrenseverdi Sør-
Korea: (1) Terskelgrenseverdi
Romania: (1) 15 minutter gjennomsnittsverdi
Sverige: (1) Inhalerbart støv (2)
Terskelgrenseverdi USA – NIOSH: (1)
Terskelgrenseverdi (15 min) Argentinsk: CMP-
C: 2 mg mg/m3
Tsjekkisk Republikk: PEL 1 mg/m3/ NPK-P 2 mg/m3
Italia: OEL: ACGIH -STEL: C 2,0 mg/m3; Type OEL: ACGIH - STEL: C2 mg/m3 - Merk: URT, øyne og hud irr
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Estland: kortsiktig utslippsgrense (maksimal gjennomsnittlig tillatt konsentrasjon av kjemiske stoffer i inhalert luft - 15 
minutter) 2 mg/m3 (“terskelgrense" betyr en maksimal tillatt kontinuerlig konsentrasjon på 15 minutter i luften for raskt 
virkende stoffer) 
Norge: terskelverdi (en øyeblikksverdi som indikerer maksimal konsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke 
bør overskrides) 2 mg/m3 
Litauen: NRD 2 mg/m3 
Slovakia: NPEL 2 
mg/m3 
Sør-Afrika: Kortsiktig OEL-CL 2 mg/m³ 

Natriumkarbonat: 
Type OEL: OEL TWA: 10mg/m3 

- Stoff: Natriumhydroksid
DNEL
Systemiske effekter Kortvarig innånding for arbeidere = 1 (mg/m3)
Systemiske effekter Kortsiktig innånding for forbrukere = 1
(mg/m3) Lokale effekter Kortsiktig inhalasjon for arbeidere = 1
(mg/m3)
Lokale effekter Kortsiktige innånding for forbrukere = 1 (mg/m3)

- Stoff: Natriumkarbonat DNEL
Lokale effekter Langvarig innånding for arbeidere = 10
(mg/m3) Lokale effekter Langvarig innånding for forbrukere =
10 (mg/m3)

- Stoff: Natriumperkarbonat DNEL
Systemiske effekter Kortvarig hudpåvirkning for Arbeidere = 12,8
(mg/kg kroppsvekt/dag) Systemiske effekter Kortvarig hudpåvirkning for
forbrukere = 6,4 (mg/kg kroppsvekt/dag) Lokale effekter Langvarig
innånding for Arbeidere = 5 (mg/m3)
Lokale effekter Langvarig innånding for Forbrukere = 5
(mg/m3) PNEC
Ferskvann = 0,035 (mg/l)
Saltvann = 0,035 (mg/l) STP
= 16,24 (mg/l)

- Stoff: (1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt DNEL
Systemiske effekter Langvarig innånding for Arbeidere = 2,95
(mg/m3) Systemiske effekter Langvarig hudpåvirkning for
Arbeidere = 17 (mg/kg kroppsvekt/dag) PNEC
Ferskvann = 0,068 (mg/l)
sedimenter Ferskvann = 136 (mg/kg/sediment)
Saltvann = 0,007 (mg/l)

8.2. Eksponeringskontroller 

Passende tekniske kontroller: 
Industriell produksjon: 
Ingen spesifikk overvåking forutsett (handle i henhold til god praksis og spesifikke regler for type relevant risiko) 

Offentlig domene (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere): 
Ingen spesifikk overvåking forutsett (handle i henhold til god praksis og spesifikke regler for type relevant risiko) 
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AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 

8.2.2 Individuelle vernetiltak: 

(a) Øye-/ansiktsbeskyttelse
Bruk vernebriller (EN 166). 

(b) Hudbeskyttelse

(i) Håndbeskyttelse
Ved håndtering av produktet i ren form bruk kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) 

(ii) Øvrig
Bruk verneklær under arbeidsoperasjonen (generisk arbeidstøy / beskyttende mot syre, vernesko eller annet 
verneutstyr) i henhold til instruksjonene fra arbeidsgiver 

(c) Åndedrettsvern Ikke
nødvendig ved normal 
bruk. 

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller i nødstilfeller, bruk maske med gassfiltre og uorganiske damper - Grå , Klasse 3 , B 
(EN 405) med mindre annet kreves av arbeidsgiver og/eller hygieniske vurderinger i omgivelsene. Ikke nødvendig hvis 
luftbårne konsentrasjoner holdes under eksponeringsgrensen oppgitt i informasjon om eksponeringsgrense. Bruk 
sertifisert åndedrettsvern som oppfyller EU-krav (89/656/EEC, 245/2016 EU), eller tilsvarende, når åndedrettsrisiko 
ikke kan unngås eller tilstrekkelig begrenses ved hjelp av tekniske metoder for kollektiv beskyttelse, eller ved tiltak, 
metoder eller prosedyrer for organisering på arbeidsstedet 

(d) Termiske farer
Ingen farer å 
rapportere 

Kontroller av miljøeksponering: 
Bruk i henhold til gode arbeidsrutiner og unngå utslipp av produktet i miljøet. 

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Fysiske og kjemiske egenskaper Verdi Vurderingsmetode 
Fysisk tilstand Granulært pulver 
Farge Hvit 
Lukt ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 

av produktet 
 

Luktterskel ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Smeltepunkt/frysepunkt ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Kokepunkt eller startkokepunkt og 
kokeområde 

ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Brennbarhet ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Nedre og øvre eksplosjonsgrense ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Flammepunkt ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Selvantennelsestemperatur ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 
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AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet 

Fysiske og kjemiske egenskaper Verdi Vurderingsmetode 
Nedbrytningstemperatur ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 

av produktet 
 

pH 13,0 ± 0,5 (20 °C; sol 1 %) 
Kinematisk viskositet ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 

av produktet 
 

Oppløselighet i vann 
Vannoppløselighet ikke fastslått da det ikke anses som relevant for 

karakteriseringen av produktet 
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log 
verdi) 

ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Damptrykk ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

Tetthet og/eller relativ tetthet 1,05 ± 0,05 (20 ° C) 
Relativ damptetthet ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 

av produktet 
 

Partikkelegenskaper ikke fastslått da det ikke er relevant for karakteriseringen 
av produktet 

 

9,2. Øvrig informasjon 

9.2.1 Informasjon med hensyn til fysiske fareklasser 

Ingen data tilgjengelig. 

9.2.2 Andre sikkerhetsegenskaper 

Ingen data tilgjengelig. 

10,1. Reaktivitet 

Sterk base 

10,2. Kjemisk stabilitet 

I kontakt med luft produseres det karbonater 

10,3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Det reagerer med aluminium, tinn, sink og deres legeringer, bronse, bly, etc. og avgir hydrogen. Meget eksoterm 
reaksjon med sterke syrer. 
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AVSNITT 11. Toksikologisk informasjon 

10,4. Forhold å unngå 

Unngå langvarig kontakt med luft, oppbevaring ved temp. under 7 °C og bestemmelsene i 10.3 

10,5. Inkompatible materialer 

Det kan generere brennbare gasser i kontakt med halogenerte organiske stoffer, elementære metaller. 

10,6. Farlige nedbrytningsprodukter 

Dekomponerer ikke når den brukes til tiltenkt bruk. 

11,1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/200 

(a) akutt forgiftning: Natriumhydroksid: Svelging - LD50 rotte (mg / kg / 24 t
kroppsvekt): i/r Hudkontakt - LC50 kanin (mg / kg / 24 t kroppsvekt): 1350 
Innånding - LD50 rotte (mg / l / 4t): i/r 
Natriumkarbonat: Svelging - LD50 rotte (mg / kg / 24 timer 

kroppsvekt): 2800 Hudkontakt - LC50 rotte / kanin (mg / kg / 24t 
kroppsvekt):> 2000 Innånding - LD50 rotte (mg / l / 4t): 2.3 
Natriumperkarbonat: Svelging - LD50 rotte (mg / kg / 24 timer kroppsvekt): 

893 - 1 164 Hudkontakt - LC50 rotte / kanin (mg / kg / 24 timer kroppsvekt):> 
2000 
Innånding - LD50 rotte (mg / l / 4t): i/t 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Svelging-rotte LD50 (mg/kg/kroppsvekt 24 timer): 

300-2000 Hudkontakt-LC50 rotte/kanin(mg/kg/kroppsvekt 24 timer): > 5000

Innånding-rotte LD50 (mg/l/4t): i/t 
Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Svelging - LD50 rotte (mg / kg / 24t kroppsvekt):> 

2000 Hudkontakt - LC50 rotte / kanin (mg / kg / 24t kroppsvekt):> 2000 
Innånding - LD50 rotte (mg / l / 4t): i/r 

(b) hudkorrosjon/irritasjon: Etsende produkt: forårsaker alvorlige hudforbrenninger og
øyeskader. Natriumhydroksid: Etsende
Natriumkarbonat: Ikke-etsende
natriumperkarbonat: Ikke etsende
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-etsende
alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke etsende
natriumhydroksid: Irriterende
Natriumkarbonat: Irriterende
natriumperkarbonat: Ikke
irriterende
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-irriterende
alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke irriterende
(c) alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Etsende produkt: forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. -

Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, forårsaker det alvorlige skader, for eksempel på hornhinne eller 
skade på iris. Natriumhydroksid: Etsende 
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Natriumkarbonat: Ikke-etsende 
natriumperkarbonat: Etsende 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-etsende 
alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke etsende 
natriumhydroksid: Irriterende 
Natriumkarbonat: Irriterende 
natriumperkarbonat: Irriterende 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-irriterende 
alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Irriterende 
(d) luftveis- eller hudsensibilisering: Natriumhydroksid: Ikke

sensibiliserende natriumkarbonat: Ikke-sensibiliserende
Natriumperkarbonat: Ikke sensibiliserende
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-sensibiliserende
alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke sensibiliserende
(e) kjønnscellemutagenisitet: Natriumhydroksid: NaOH induserte ikke mutagenitet i in vitro og in vivo studier (EU

RAR, 2007; avsnitt 4.1.2.7, side 73). 
Natriumkarbonat: Ikke-mutagent 
Natriumperkarbonat: Ikke mutagent 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-mutagene alkoholer, 
C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke mutagent 
(f) kreftfremkallende effekt: Natriumhydroksid: Systemisk kreftfremkallende effekt forventes ikke å oppstå da

NaOH ikke forventes å være systemisk tilstede i kroppen under normale forhold ved håndtering og bruk. Til slutt er 
det ikke tilstrekkelige studier tilgjengelig for å vurdere risikoen for lokale kreftfremkallende effekter. 
Natriumkarbonat: Ikke-
kreftfremkallende natriumperkarbonat: 
Utilgjengelig 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-kreftfremkallende 
alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke kreftfremkallende 
(g) reproduktiv toksisitet: Natriumhydroksid: NaOH forventes ikke å være systemisk til stede i kroppen under normale

forhold ved håndtering og bruk, og av denne grunn kan det sies at stoffet verken når fosteret eller når de mannlige og 
kvinnelige reproduksjonsorganene (EU RAR Sodium Hydroxide (2007) , avsnitt 4.1.2.8, side 73). Det kan konkluderes 
med at en spesifikk studie ikke er nødvendig for å vurdere reproduksjonstoksisitet. 
Natriumkarbonat: Ikke giftig for reproduksjon 
Natriumperkarbonat: Ikke giftig for reproduksjon 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke-giftig for reproduksjon 
Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke giftig for reproduksjon 
(h) spesifikk målorgantoksisitet (STOT) enkelteksponering: Natriumhydroksid: Stoffet kan absorberes inn i kroppen

ved innånding av aerosol, ved svelging og ved kontakt med huden som forårsaker etseskader 
Natriumkarbonat: Ikke tilgjengelig 
Natriumperkarbonat: Utilgjengelig 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke tilgjengelig 
Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke giftig ved enkelteksponering 
(i) spesifikk målorgantoksisitet (STOT) gjentatt eksponering Natriumhydroksid: De innledende delene av vedlegg

VII-X angir en spesifikk tilpasning til standard informasjonskrav, da in vivo-testing bør unngås med etsende stoffer i
konsentrasjons-/dosenivåer som forårsaker etsing. NaOH forventes imidlertid ikke å være systemisk tilgjengelig i
kroppen under normale forhold med håndtering og bruk, og derfor forventes ingen systemiske effekter av NaOH
etter gjentatt eksponering (EU RAR natriumhydroksid (2007); avsnitt 4.1.3.1.4, side 76 ). Natriumkarbonat: Ikke
tilgjengelig
Natriumperkarbonat: Utilgjengelig 
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke tilgjengelig 
Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): Ikke giftig ved gjentatt eksponering 
(j) aspirasjonsfare: Natriumhydroksid: Ikke
tilgjengelig Natriumkarbonat: Ikke tilgjengelig
Natriumperkarbonat: Utilgjengelig
(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: Ikke tilgjengelig

===================== 
Relatert til inneholdte stoffer: 
Natriumperkarbonat: 
LD50 (rotte) Oral (mg/kg kroppsvekt) = 893 
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AVSNITT 12. Økologisk informasjon 

(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: 
LD50 (rotte) Oral (mg/kg kroppsvekt) = 500 

11.2. Informasjon om andre farer 

Ingen data tilgjengelig. 

12.1. Giftighet 

===================== 
Relatert til inneholdte stoffer: 
Natriumhydroksid: 
Akutt toksisitet - fisk LC50 (mg / l / 96t): 45 
Akutt toksisitet - krepsdyr EC50 (mg / l / 48t): 40 
Akutt toksisitet for alger ErC50 (mg / l / 72-96t): ikke 
bestemt - Kronisk toksisitet - fisk NOEC (mg / l): ikke 
bestemt 
Kronisk toksisitet - krepsdyr NOEC (mg / l): ikke 
bestemt - Kronisk toksisitet for alger NOEC (mg / l): 
ikke bestemt 

Tilgjengelige data indikerer at NaOH-konsentrasjoner på ca. 20 til 40 mg/L kan være akutt giftig for fisk og virvelløse 
dyr (enkeltartstest). Det er mangel på data om økningen i pH på grunn av tilsetning av disse mengdene NaOH i 
testvannet som brukes. I vann med relativt lav bufferkapasitet kan NaOH-konsentrasjoner på 20-40 mg/L føre til en 
økning i pH med en eller flere pH-enheter (EU RAR, 2007, avsnitt 3.2.1.1.3, side 30). 

OECD SIDS (2002) tildelte en lav pålitelighetskode ("ugyldig" eller "ikke påviselig") til alle tilgjengelige tester, siden 
testene generelt ikke ble utført i henhold til gjeldende retningslinjer (EU RAR, 2007, avsnitt 3.2. 1.1.4, side 30). Videre 
var det i mange testrapporter ingen data om pH, bufferkapasitet og/eller sammensetning av testmediet, selv om dette 
er viktig informasjon for NaOH-toksisitetstesting. Dette er den viktigste grunnen til at de fleste testene ble ansett som 
“ugyldige”. Til tross for denne mangelen på gyldige data, er det ikke nødvendig å utføre ytterligere akvatiske 
toksisitetstester med NaOH, da alle tilgjengelige tester har resultert i et ganske lite utvalg av toksisitetsverdier (akutt 
toksisitetstest: 20 til 450 mg/l; test kronisk toksisitet:> eller = 25 mg / L) og det er tilstrekkelige data om pH-områdene 
som tolereres av de viktigste taksonomiske gruppene. 

Videre kan en generisk PNEC ikke utledes fra toksisitetsdataene for enkeltart for NaOH, da pH i naturlig vann og 
bufferkapasiteten til naturlig vann viser betydelige forskjeller og vannlevende organismer/økosystemer er tilpasset 
disse spesifikke naturlige forholdene, noe som resulterer i forskjellige pH-optima og tolererte pH-områder (EU RAR, 
2007, avsnitt 3.2.1.1.4, side 30). I følge OECD SIDS (2002) er mye informasjon tilgjengelig om forholdet mellom pH og 
økosystemstruktur, og naturlige endringer i pH i akvatiske økosystemer er også blitt kvantifisert og bredt rapportert i 
økologiske publikasjoner og håndbøker. 

Natriumkarbonat: 
Akutt toksisitet - LC50 fisk (mg / l / 96t):> 300 
Akutt toksisitet - krepsdyr EC50 (mg / l / 48t): 210 
Akutt toksisitet alger ErC50 (mg / l / 72-96t): 740 

Natriumperkarbonat: 
Akutt toksisitet - fisk LC50 (mg / l / 48t): 70,7 
Akutt toksisitet - krepsdyr EC50 (mg / l / 48t): 4.9 
Akutt toksisitet - alger ErC50 (mg / l): ikke relevant 
Kronisk toksisitet - fisk NOEC (mg / l): ikke bestemt 
Kronisk toksisitet - NOEC krepsdyr (mg / l 48t): 2 
Kronisk toksisitet NOEC-alger (mg / l): ikke bestemt 
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(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: 
Akutt toksisitet-fisk LC50 (mg/l/96t): 2670-3400 
Akutt toksisitet-krepsdyr EC50 (mg/l/48 t): 466-
610 Akutt algetoksisitet ErC50 (mg/l/72-96t): > 
960 Kronisk toksisitet - krepsdyr NOEC (mg/l): 0,1 

Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): 
Akutt toksisitet - fisk LC50 (mg / l / 96t):> 10 - 100 
Akutt toksisitet - krepsdyr EC50 (mg / l / 48t):> 1 - 10 
Akutt toksisitet alger ErC50 (mg / l / 72-96t):> 100 
Kronisk toksisitet - fisk NOEC (mg / l): ikke bestemt 
Kronisk toksisitet - krepsdyr NOEC (mg / l): nd 
Kronisk toksisitet alger NOEC (mg / l): ikke bestemt 
Akutt toksisitet - mikroorganismer EC50 (mg / l / 3t): nd 

Bruk i henhold til gode arbeidsrutiner og unngå utslipp av produktet i miljøet. 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

===================== 
Relatert til inneholdte stoffer: 
Natriumhydroksid: 
i henhold til REACH-forordningen er det ikke nødvendig å gjennomføre studien hvis stoffet er uorganisk (vedlegg VII, 
tilpasningskolonne 2). 

Natriumkarbonat: 
Ikke tilgjengelig 

Natriumperkarbonat: 
Utilgjengelig 

(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: 
~ 50 % OECD 302 B 
* COD (Std. Metode 5220 D): 330 mg/g
* BOD-5 (Std. Metode 5210 B): 20 mg/g
* MBAS: 0 mg/g * BiAS: 0 mg/g

Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): 
Raskt biologisk nedbrytbar, > 60 %; 28 d; aerob 

12.3. Bioakkumuleringspotensial 

===================== 
Relatert til inneholdte stoffer: 
Natriumhydroksid: 
I følge REACH er det ikke nødvendig å gjennomføre studien dersom stoffet har lavt bioakkumuleringspotensial 
(vedlegg IX, tilpasningskolonne 2). Med tanke på den høye vannløseligheten, skal NaOH ikke biokonsentrere seg i 
organismer. Log Pow er ikke aktuelt for en uorganisk forbindelse som oppløses (EU RAR 2007, avsnitt 3.1.1 side 19 
og avsnitt 3.1.3.4, side 26). Videre er natrium et grunnstoff som finnes i naturen, som er utbredt i miljøet og som 
organismer regelmessig utsettes for, og de har derfor en viss evne til å regulere konsentrasjonen i organismen. 

Natriumkarbonat: 
Ikke tilgjengelig 

Natriumperkarbonat: 
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Utilgjengelig 

(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: 
Ingen annen informasjon tilgjengelig 

Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): 
Ikke bioakkumulerende 

12.4. Mobilitet i jord 

===================== 
Relatert til inneholdte stoffer: 
Natriumhydroksid: 
I henhold til REACH-forordningen er det ikke nødvendig å gjennomføre en adsorpsjons-/desorpsjonsanalyse dersom 
stoffet ut fra de fysisk-kjemiske egenskapene kan forventes å ha lavt adsorpsjonspotensial (vedlegg VIII, 
tilpasningskolonne 2). 

Med tanke på den høye vannløseligheten, skal NaOH ikke biokonsentrere seg i organismer. Den høye 
vannløseligheten og det lave damptrykket indikerer at NaOH vil bli funnet primært i vannmiljø. 
Den 73 % vannholdige NaOH-løsningen ved romtemperatur er et svært viskøst gelatinøst materiale og uten ytterligere 
fortynning (bunnfelling) forventes det ikke å infiltrere jorda i noen vesentlig grad. Den 50 % vannholdige NaOH-
løsningen er flytende og forventes å infiltrere jorda i en målbar grad. Etterhvert som fortynning av NaOH 
øker, øker dens bevegelseshastighet gjennom bakken. Under bevegelse gjennom bakken vil noe ionebytte inntreffe. 
Dessuten kan en del av oksiden forbli i den vannholdige fasen og vil bevege seg ned gjennom jorda i retning av 
grunnvannet (EU RAR 2007, avsnitt 3.1.3, side 24). 

Natriumkarbonat: 
Ikke tilgjengelig 

Natriumperkarbonat: 
Utilgjengelig 

(1-hydroksyetyliden)bisfosfonsyre, natriumsalt: 
Ikke tilgjengelig 

Alkoholer, C16-18, etoksylert (>=2,5 mol EO): 
Adsorpsjon / Jord; Koc:> 5000 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Basert på tilgjengelige data er ingen PBT- eller vPvB-stoffer tilstede i samsvar med forordning (EC) 1907/2006, vedlegg 
XIII 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper 

Ingen data tilgjengelig. 

12.7. Andre negative effekter 

Ingen negative effekter 

Forordning (EF) nr. 2006/907 - 2004/648 
Innholdet av (I) overflateaktive stoffer i dette preparatet er i samsvar med (i) kriteriene for biologisk nedbrytbarhet 

som er fastsatt i forordning CE/648/2004 om vaskemidler. Alle data holdes til disposisjon for de kompetente 
myndighetene i 
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AVSNITT 13. Kassering 

AVSNITT 14. Transportinformasjon 

Medlemslandene og vil bli gjort tilgjengelig, på deres direkte forespørsel eller på forespørsel fra en vaskemiddelprodusent, 
til disse myndighetene. 

13.1. Metoder for avfallsbehandling 

Ikke gjenbruk tomme beholdere. Kast dem i henhold til gjeldende forskrifter. Eventuelle gjenværende produkter skal 
kastes i henhold til gjeldende forskrifter ved å henvende seg til autoriserte selskaper. 
Gjenvinne om mulig. Bruk i henhold til lokale eller nasjonale forskrifter 

14.1. FN-nummer eller ID-nummer 

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 3262 

Hvis gjenstand for følgende egenskaper er ADR fritatt: 
Kombinasjonspakninger: pr. innvendig emballasje 1 kg pr pakke 30 kg 
Innvendig emballasje plassert på brett med krympeplast eller strekk/plastfolie: per innvendig emballasje 1 kg per pakke 20 
kg 

14.2. FN-fraktnavn 

ADR/RID/IMDG: FAST UORGANISK ETSENDE, BASISK, NAS (natriumhydroksid i blanding) 
ADR/RID/IMDG: CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide in mixture)
ICAO-IATA: ETSENDE FAST STOFF, BASISK, UORGANISK, NOS (natriumhydroksid i 
blanding) 

14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klasse: 
8 ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 
Merking: 8 
ADR: Tunnelrestriksjonskode: E 
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Begrensede mengder: 
1 kg IMDG - EmS : FA, SB 

14.4. Pakkegruppe 

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: II 

14.5. Miljøfarer 

ADR/RID/ICAO-IATA: Produktet er ikke miljøfarlig IMDG: 
Havforurensende stoff: Nei 

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker 

Transporten må gjøres av autoriserte kjøretøy for transport av farlig gods i samsvar med kravene i gjeldende utgave av 
ADR-avtalen og nasjonale bestemmelser. Transporten må gjøres i originalemballasjen og i forpakninger som er laget 
av materialer som er motstandsdyktige mot innholdet og som sannsynligvis ikke vil generere farlige reaksjoner. 
Personer involvert i prosessen med lasting og lossing av farlig gods har fått tilstrekkelig opplæring om risikoene som 
presenteres og er klar over prosedyrer som skal følges hvis det oppstår nødsituasjoner 



SIKKERHETSDATABLAD 

DUAL POWER-PEARLS 

Utstedt 25.10.2022 - Rel. # 3 den 25.10.2022 # 16 / 18 

I samsvar med forordning (EU) 2020/878 

Geowin SDS rel. 
 

AVSNITT 15. Juridisk informasjon 

AVSNITT 16. Øvrig informasjon 

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 

Transport i bulk er ikke forutsett 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen 

Restriksjoner knyttet til produktet eller inneholdte stoffer (Alle. XVII Forordning EC 1907/2006): ikke relevant - Stoffer 
på kandidatlisten (art. 59 Forordning EC 1907/2006): produktet inneholder ikke SVHC i en andel ≥ 0,1 %. Stoffer 
som krever godkjenning (Ann. XIV Forordning CEC 1907/2006): produktet inneholder ikke SVHC i en andel ≥ 0,1 %. 
Forordning (EF) nr. 648/04: se 2.2 
Forordning (EU) n. 1169/2011: se 2.2 
Forordning (EU) 528/2012: se.til 2.2 

FORORDNING (EU) nr. 1357/2014 - avfall: 
HP8 - Etsende 

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering 

Det ble ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering av leverandøren 

16.1. Øvrig informasjon 

Punkter endret sammenlignet med forrige utgivelse: 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak, 4.2. De viktigste 
symptomene og effektene, både akutte og forsinkede, 4.3. Indikasjoner angående umiddelbar legehjelp og nødvendig 
spesiell behandling, 5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen, 5.3. Råd til brannmenn, 6.1. Personlige 
forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer, 6.3. Metoder og materialer for oppdemming og rengjøring, 7.1. 
Forholdsregler for sikker håndtering, 8.1. Kontrollparametere, 8.2. Eksponeringskontroll, 10.1. Reaktivitet, 10.2. 
Kjemisk stabilitet, 10.3. 
Risiko for farlige reaksjoner, 10.4. Forhold som må unngås, 10.5. Inkompatible materialer, 11.1. Informasjon om 
fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008, 12.1. Toksisitet, 12,2. Persistens og nedbrytbarhet, 12.3. 
Bioakkumuleringspotensial, 12.4. Mobilitet i jord, 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering, 12.6. Hormonforstyrrende 
egenskaper, 15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen 

Beskrivelse av fareredegjørelser i avsnitt 3 H290 = Kan 
være etsende for metaller. 
H314 = Gir alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. 
H318 = Gir alvorlig øyeskade. 
H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon. H272 
= Kan forsterke brann; oksiderende. 
H302 = Farlig ved svelging. 

Klassifisering og prosedyre brukt for å oppnå klassifiseringen av blandinger i henhold til forordning (EC) 1272/2008 
[CLP]: 
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Klassifisering i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 

H290 - Kan være etsende for metaller. Klassifiseringsprosedyre: På grunnlag av testdata 
H314 - Gir alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. Klassifiseringsprosedyre: Beregningsmetode 
H318 - Gir alvorlig øyeskade. Klassifiseringsprosedyre: Beregningsmetode 

Primære referanseforordninger: 
Forordning (EF ) nr. 1907 av 18/12/06 REACH (registrering, evaluering og godkjenning av kjemikalier) og 
senere endringer, Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP (Klassifisering om merking og pakking) og senere 
endringer. 
Forordning (EF) nr. 648 av 31/03/04 (om vaskemidler) og senere endringer. 
Forskrift (EU) nr. 1169/2011 (om levering av matinformasjon til forbrukere) 
Direktiv 2012/18/EU (om kontroll av store ulykkesfarer som involverer farlige stoffer) og senere endringer, 
Forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocider) og senere endringer. 

Opplæring nødvendig: Dette dokumentet må sendes til arbeidsgiveren for å fastslå det mulige behovet for passende 
opplæring for arbeidstakere for å sikre beskyttelse av menneskers helse og miljøet. 

i/r: ikke relevant i/t: 
ikke tilgjengelig 
ADR: Accord europèen relative au transport International des merchandises dangereuses par route (europeisk avtale 
om internasjonal transport av farlig gods på vei) 
ATE: Akutt toksisitetsestimat 
BFC: Biokonsentrasjonsfaktor 
BIR: Biokjemisk oksygenbehov CAS: 
Kjemisk abstrakt tjenestenummer CAP: 
Giftsentral 
CE/EC-nummer EINECS (europeisk katalog over eksisterende kommersielle stoffer) og ELINCS (europeisk liste over 
meldte kjemiske stoffer) 
CL50/LC50: Dødelig konsentrasjon 50 
DL50/LD50: Dødelig dose 50 
COD: Kjemisk oksygenbehov 
DNEL: Avledet nivå uten effekt 
EC50: halvmaksimal effektiv konsentrasjon 
ERC: Miljøutslippsklasser 
EU/EU: Den Europeiske Union 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
IMDG: Internasjonal Maritime Dangerous Goods kode 
Kow: Oktanol/vann fordelingskoeffisient 
NOEC: Ingen observert effektkonsentrasjon 
OEL: Yrkeseksponeringsgrense 
PBT: Vedvarende bioakkumulerende og 
giftig PC: Produkt kategorier 
PNEC: Ingen effekt forusett i konsentrasjon 
PROC: Prosesskategorier 
RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des merchandises dangereuses (Forskrifter 
vedrørende internasjonal jernbanetransport av farlig gods) 
STOT: Målorgan systemisk toksisitet 
STOT (RE): Gjentatt eksponering 
STOT (SE): Enkel eksponering 
STP: Kloakkrenseanlegg SU: 
Brukssektor 
SVCH: Stoff med svært stor bekymring 
TLV: Terskelgrenseverdi 
vPvB: Svært vedvarende Svært bioakkumulerende 

Referanser og kilder: 
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I samsvar med forordning (EU) 2020/878 

• ECHA-registrerte stoffer:
• https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
• SDS leverandør
• GESTIS DNEL-database: http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-datenbank/index-2.jsp
• GESTIS internasjonal grenseverdi: http://limitvalue.ifa.dguv.de

Denne msd ble laget i god tro av teknisk kontor på grunnlag av informasjonen som var tilgjengelig på datoen for siste 
revisjon. Ansvarlig skal jevnlig informere de ansatte om de spesifikke risikoene de møter ved bruk av dette 
stoffet/produktet. Informasjonen her gjelder kun stoffet/preparatet som er angitt og gjelder kanskje ikke hvis produktet 
brukes feil eller i kombinasjon med andre. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som en garanti, verken uttrykkelig 
eller underforstått. Det er brukerens ansvar å sikre mulighetene og fullstendigheten til informasjonen heri for deres 
egen bruk. 

*** denne fanen annullerer og erstatter alle tidligere utgaver. (IIXX) 

Endringer i forhold til forrige utgave: oppdatering til Forordning 

878/2020 

Geowin SDS rel. 11 

http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-datenbank/index-2.jsp
http://limitvalue.ifa.dguv.de/


DUAL POWER-PEARLS Rel#3 25.10.2022 

SUMI 
Sikker Bruk av Blandinger Informasjon 

AISE_SUMI_IS_4_2 
Versjon 1.1, August 2018 

Industriell bruk; Automatisert oppgave; Halvautomatisert oppgave; Dedikert utstyr 

Dette dokument er tiltenkt å kommunisere forhold for sikker bruk av produktet og bør bestandig leses 
sammen med produktets sikkerhetsdatablad og merking. 

Generell beskrivelse av dekkede prosesser 

SUMI gjelder for industriell bruk hvor Produkter er brukt i lukket prosess hvor mulighet for eksponering 
oppstår. Denne informasjonen for sikker bruk Informasjon er basert på AISE_SWED_IS_4_2. 

Operasjonelle forhold 

Maksimum varighet 480 minutter per dag. 
Bruksområde / 
Prosessforhold 

Innendørs Bruk. 
Prosess utført i romtemperatur. 
Ved fortynning, brukes vann med en maksimumstemperatur på 45°C. 

Luftomsetningstall Gir en grunnleggende standard for generell ventilasjon (1 til 3 
luftutvekslinger per time). Ingen LEV nødvendig. 

Risikostyringstiltak 

Målinger relatert til 
personlig verneutstyr 
(PVU), hygiene og 
helseevaluering 

Ha på passende hansker. 
Se avsnitt 8 i SDS for dette produkt for spesifikasjoner. 

Opplæring av arbeidere i forhold til ordentlig bruk og vedlikehold av PVU 
må være sikret. 

Miljøtiltak Forhindre at ufortynnet produkt når overflatevann. 
Hvis passende kan AISE SPERC 8a.1.a.v2 gjelde: bred dispersiv bruk 
resulterende i utslipp til offentlige kloakkbehandlingsanlegg. 
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Merkingen og sikkerhetsdatabladet (når nødvendig) inneholder ytterligere 
produktspesifikk informasjon avgjørende for å jobbe trygt med blandinger. Vennligst henvis til 
produktmerking og SDS for informasjon inkludert, men ikke begrenset til: produktfareklassifisering, 
potensielt allergifremkallende stoffer, merkbare ingredienser og terskelgrenseverdier (når tilgjengelig). 

Ytterligere råd for god brukspraksis 

Ikke spise eller drikke. 
Ikke røyk. 
Ikke bruk i nærhet av åpen flamme. 

Vask hender etter bruk. 
Unngå kontakt med skadet hud. Ikke 
blande med andre produkter. 

Instruksjoner ved søl Tynn ut med ferskvann og tørk opp. 

Hygienepraksiser Følg produktinstruksjoner som spesifisert på merking, eller i 
produktets informasjonsark, og bruk god yrkesmessig 
hygienepraksis som spesifisert i Avsnitt 7 av 
produktets SDS. 

Ytterligere informasjon avhengig av produktkomposisjon 

Ansvarsfraskrivelse 

Dette er et dokument for kommunikasjon av generiske forhold for sikker bruk av et produkt. Det er ansvaret til 
produsenten å knytte denne SUMI til SDS for et spesifikt produkt denne skal selge. 
Hvis en SUMI-kode (eller assosiert SWED) er nevnt i SDS til et produkt, er det produsentens ansvar å erklære at alle 
stoffer i blandingen er tilstede i slik konsentrasjon, at bruk av produktet innenfor de forhold gjengitt i SUMI er 
sikker. Når tilgjengelig, er sikker bruk garantert ved å vurdere resultater av de kjemiske sikkerhetsvurderinger som 
er utført av råmaterialeleverandører. Når ingen kjemisk sikkerhetsevaluering har blitt utført av leverandør av en 
ingrediens som bidrar til klassifiseringen av blandingen, har produsenten utført en sikkerhetsevaluering på 
egenhånd. 
I følge yrkesrelatert helselovgivning, er arbeidsgiveren til arbeidere som bruker produkter som er vurdert som sikre i 
følge SUMI-betingelser, ansvarlig for å kommunisere relevant bruksinformasjon til de ansatte. Når det utvikles 
bruksinstruksjoner på arbeidsplassen, må SUMI-datablad bestandig vurderes i kombinasjon med SDS og merkingen 
på produktet. 
Dette dokument er utgitt av AISE Kun til generelle informasjonsformål. Produsenten bruker innholdet i dette 
dokumentet på egen risiko. 
AISE fraskriver seg ethvert ansvar overfor personer eller instanser for tap eller skade av en hvilken som helst art og 
størrelse (faktiske, følgelige, straffemessige eller annet), krav, byrde eller årsaker av noe slag eller karakter, basert 
på eller resulterende fra bruk (også delvis) av innholdet i dette dokumentet. 



DUAL POWER-PEARLS Rel#3 25.10.2022 

SUMI 
Sikker Bruk av Blandinger Informasjon 

AISE_SUMI_IS_8b_1 
Versjon 1.1, August 2018 

Overføring og fortynning av konsentrert produkt ved hjelp av dedikert 
doseringssystem 

Dette dokument er tiltenkt å kommunisere forhold for sikker bruk av produktet og bør bestandig leses 
sammen med produktets sikkerhetsdatablad og merking. 

Generell beskrivelse av dekkede prosesser 

Denne SUMI gjelder for industriell bruk hvor produkter er overført til eller fortynnes i et dedikert 
doseringssystem. Denne sikkerhetsinformasjonen er basert på AISE_SWED_IS_8b_1_L og 
AISE_SWED_IS_8b_1_S 

Operasjonelle forhold 

Maksimum varighet 60 minutter per dag. 
Bruksområde / 
Prosessforhold 

Innendørs Bruk. 
Prosess utført i romtemperatur. 
Ved fortynning, brukes vann med en maksimumstemperatur på 45°C. 

Luftomsetningstall Gir en grunnleggende standard for generell ventilasjon (1 til 3 
luftutvekslinger per 
time). Ingen LEV nødvendig. 

Risikostyringstiltak 

Målinger relatert til 
personlig verneutstyr 
(PVU), hygiene og 
helseevaluering 

Ha på passende hansker. 
Se avsnitt 8 i SDS for dette produkt for spesifikasjoner. 

Opplæring av arbeidere i forhold til ordentlig bruk og vedlikehold av PVU 
må være sikret. 

Miljøtiltak Forhindre at ufortynnet produkt når overflatevann. 
Hvis passende kan AISE SPERC 8a.1.a.v2 gjelde: bred dispersiv bruk 
resulterende i utslipp til offentlige kloakkbehandlingsanlegg. 
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Merkingen og sikkerhetsdatabladet (når nødvendig) inneholder ytterligere 
produktspesifikk informasjon avgjørende for å jobbe trygt med blandinger. Vennligst henvis til 
produktmerking og SDS for informasjon inkludert, men ikke begrenset til: produktfareklassifisering, 
potensielt allergifremkallende stoffer, merkbare ingredienser og terskelgrenseverdier (når tilgjengelig). 

Ytterligere råd for god brukspraksis 

Ikke spise eller drikke. 
Ikke røyk. 
Ikke bruk i nærhet av åpen flamme. 

Vask hender etter bruk. 
Unngå kontakt med skadet hud. Ikke 
blande med andre produkter. 

Instruksjoner ved søl Tynn ut med ferskvann og tørk opp. 

Hygienepraksiser Følg produktinstruksjoner som spesifisert på merking, eller i 
produktets informasjonsark, og bruk god yrkesmessig 
hygienepraksis som spesifisert i Avsnitt 7 av 
produktets SDS. 

Ytterligere informasjon avhengig av produktkomposisjon 

Ansvarsfraskrivelse 

Dette er et dokument for kommunikasjon av generiske forhold for sikker bruk av et produkt. Det er ansvaret til 
produsenten å knytte denne SUMI til SDS for et spesifikt produkt denne skal selge. 
Hvis en SUMI-kode (eller assosiert SWED) er nevnt i SDS til et produkt, er det produsentens ansvar å erklære at alle 
stoffer i blandingen er tilstede i slik konsentrasjon, at bruk av produktet innenfor de forhold gjengitt i SUMI er 
sikker. Når tilgjengelig, er sikker bruk garantert ved å vurdere resultater av de kjemiske sikkerhetsvurderinger som 
er utført av råmaterialeleverandører. Når ingen kjemisk sikkerhetsevaluering har blitt utført av leverandør av en 
ingrediens som bidrar til klassifiseringen av blandingen, har produsenten utført en sikkerhetsevaluering på 
egenhånd. 
I følge yrkesrelatert helselovgivning, er arbeidsgiveren til arbeidere som bruker produkter som er vurdert som sikre i 
følge SUMI-betingelser, ansvarlig for å kommunisere relevant bruksinformasjon til de ansatte. Når det utvikles 
bruksinstruksjoner på arbeidsplassen, må SUMI-datablad bestandig vurderes i kombinasjon med SDS og merkingen 
på produktet. 
Dette dokument er utgitt av AISE Kun til generelle informasjonsformål. Produsenten bruker innholdet i dette 
dokumentet på egen risiko. 
AISE fraskriver seg ethvert ansvar overfor personer eller instanser for tap eller skade av en hvilken som helst art og 
størrelse (faktiske, følgelige, straffemessige eller annet), krav, byrde eller årsaker av noe slag eller karakter, basert 
på eller resulterende fra bruk (også delvis) av innholdet i dette dokumentet. 



DUAL POWER-PEARLS Rel#3 25.10.2022 

SUMI 
Sikker Bruk av Blandinger Informasjon 

AISE_SUMI_PW_4_1 
Versjon 1.1, August 2018 

Profesjonell bruk; Halvlukket system 

Dette dokument er tiltenkt å kommunisere forhold for sikker bruk av produktet og bør bestandig leses 
sammen med produktets sikkerhetsdatablad og merking. 

Generell beskrivelse av dekkede prosesser 

SUMI gjelder for profesjonell bruk hvor produkter er brukt i lukket prosess hvor mulighet for eksponering 
oppstår. Denne informasjonen for sikker bruk er basert på AISE_SWED_PW_4_1. 

Operasjonelle forhold 

Maksimum varighet 480 minutter per dag. 
Bruksområde / 
Prosessforhold 

Innendørs Bruk. 
Prosess utført i romtemperatur. 
Ved fortynning, brukes vann med en maksimumstemperatur på 45°C. 

Luftomsetningstall Gir en grunnleggende standard for generell ventilasjon (1 til 3 
luftutvekslinger per 
time). Ingen LEV nødvendig. 

Risikostyringstiltak 

Målinger relatert til Se avsnitt 8 i SDS for dette produkt for spesifikasjoner. 
personlig verneutstyr 
(PVU), 
hygiene og helse 

Opplæring av arbeidere i forhold til ordentlig bruk og vedlikehold av PVU 
må være sikret. 

evaluering 
Miljøtiltak Forhindre at ufortynnet produkt når overflatevann. 

Hvis passende kan AISE SPERC 8a.1.a.v2 gjelde: bred dispersiv bruk 
resulterende i utslipp til offentlige kloakkbehandlingsanlegg. 
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Merkingen og sikkerhetsdatabladet (når nødvendig) inneholder ytterligere 
produktspesifikk informasjon avgjørende for å jobbe trygt med blandinger. Vennligst henvis til 
produktmerking og SDS for informasjon inkludert, men ikke begrenset til: produktfareklassifisering, 
potensielt allergifremkallende stoffer, merkbare ingredienser og terskelgrenseverdier (når tilgjengelig). 

Ytterligere råd for god brukspraksis 

Ikke spise eller drikke. 
Ikke røyk. 
Ikke bruk i nærhet av åpen flamme. 

Vask hender etter bruk. 
Unngå kontakt med skadet hud. Ikke 
blande med andre produkter. 

Instruksjoner ved søl Tynn ut med ferskvann og tørk opp. 

Hygienepraksiser Følg produktinstruksjoner som spesifisert på merking, eller i 
produktets informasjonsark, og bruk god yrkesmessig 
hygienepraksis som spesifisert i Avsnitt 7 av 
produktets SDS. 

Ytterligere informasjon avhengig av produktkomposisjon 

Ansvarsfraskrivelse 

Dette er et dokument for kommunikasjon av generiske forhold for sikker bruk av et produkt. Det er ansvaret til 
produsenten å knytte denne SUMI til SDS for et spesifikt produkt denne skal selge. 
Hvis en SUMI-kode (eller assosiert SWED) er nevnt i SDS til et produkt, er det produsentens ansvar å erklære at alle 
stoffer i blandingen er tilstede i slik konsentrasjon, at bruk av produktet innenfor de forhold gjengitt i SUMI er 
sikker. Når tilgjengelig, er sikker bruk garantert ved å vurdere resultater av de kjemiske sikkerhetsvurderinger som 
er utført av råmaterialeleverandører. Når ingen kjemisk sikkerhetsevaluering har blitt utført av leverandør av en 
ingrediens som bidrar til klassifiseringen av blandingen, har produsenten utført en sikkerhetsevaluering på 
egenhånd. 
I følge yrkesrelatert helselovgivning, er arbeidsgiveren til arbeidere som bruker produkter som er vurdert som sikre i 
følge SUMI-betingelser, ansvarlig for å kommunisere relevant bruksinformasjon til de ansatte. Når det utvikles 
bruksinstruksjoner på arbeidsplassen, må SUMI-datablad bestandig vurderes i kombinasjon med SDS og merkingen 
på produktet. 
Dette dokument er utgitt av AISE Kun til generelle informasjonsformål. Produsenten bruker innholdet i dette 
dokumentet på egen risiko. 
AISE fraskriver seg ethvert ansvar overfor personer eller instanser for tap eller skade av en hvilken som helst art og 
størrelse (faktiske, følgelige, straffemessige eller annet), krav, byrde eller årsaker av noe slag eller karakter, basert 
på eller resulterende fra bruk (også delvis) av innholdet i dette dokumentet. 



DUAL POWER-PEARLS Rel#3 25.10.2022 

SUMI 
Sikker Bruk av Blandinger Informasjon 

AISE_SUMI_PW_8a_1_G 
Versjon 1.1, August 2018 

Overføring av produkt til en beholder (flaske/bøtte/maskin) 

Dette dokument er tiltenkt å kommunisere forhold for sikker bruk av produktet og bør bestandig leses 
sammen med produktets sikkerhetsdatablad og merking. 

Generell beskrivelse av dekkede prosesser 

Dette SUMI gjelder for profesjonell bruk hvor produktet er overført til eller fortynnet i en beholder, slik 
som en dispenser, flaske eller bøtte. Sikker bruksinformasjon er basert på AISE_SWED_PW_8a_1_L og 
AISE_SWED_PW_8a_1_S. 

Operasjonelle forhold 

Maksimum varighet 60 minutter per dag. 
Bruksområde / 
Prosessforhold 

Innendørs Bruk. 
Prosess utført i romtemperatur. 
Ved fortynning, brukes vann med en maksimumstemperatur på 45°C. 

Luftomsetningstall Gir en grunnleggende standard for generell ventilasjon (1 til 3 
luftutvekslinger per 
time). Ingen LEV nødvendig. 

Risikostyringstiltak 

Målinger relatert til 
personlig verneutstyr 
(PVU), hygiene og 
helseevaluering 

Ha på passende hansker og øyebeskyttelse. 
Se avsnitt 8 i SDS for dette produkt for spesifikasjoner. 

Opplæring av arbeidere i forhold til ordentlig bruk og vedlikehold av PVU 
må være sikret. 

Miljøtiltak Forhindre at ufortynnet produkt når overflatevann. 
Hvis passende kan AISE SPERC 8a.1.a.v2 gjelde: bred dispersiv bruk 
resulterende i utslipp til offentlige kloakkbehandlingsanlegg. 
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Merkingen og sikkerhetsdatabladet (når nødvendig) inneholder ytterligere 
produktspesifikk informasjon avgjørende for å jobbe trygt med blandinger. Vennligst henvis til 
produktmerking og SDS for informasjon inkludert, men ikke begrenset til: produktfareklassifisering, 
potensielt allergifremkallende stoffer, merkbare ingredienser og terskelgrenseverdier (når tilgjengelig). 

Ytterligere råd for god brukspraksis 

Ikke spise eller drikke. 
Ikke røyk. 
Ikke bruk i nærhet av åpen flamme. 

Vask hender etter bruk. 
Unngå kontakt med skadet hud. Ikke 
blande med andre produkter. 

Instruksjoner ved søl Tynn ut med ferskvann og tørk opp. 

Hygienepraksiser Følg produktinstruksjoner som spesifisert på merking, eller i 
produktets informasjonsark, og bruk god yrkesmessig 
hygienepraksis som spesifisert i Avsnitt 7 av 
produktets SDS. 

Ytterligere informasjon avhengig av produktkomposisjon 

Ansvarsfraskrivelse 

Dette er et dokument for kommunikasjon av generiske forhold for sikker bruk av et produkt. Det er ansvaret til 
produsenten å knytte denne SUMI til SDS for et spesifikt produkt denne skal selge. 
Hvis en SUMI-kode (eller assosiert SWED) er nevnt i SDS til et produkt, er det produsentens ansvar å erklære at alle 
stoffer i blandingen er tilstede i slik konsentrasjon, at bruk av produktet innenfor de forhold gjengitt i SUMI er 
sikker. Når tilgjengelig, er sikker bruk garantert ved å vurdere resultater av de kjemiske sikkerhetsvurderinger som 
er utført av råmaterialeleverandører. Når ingen kjemisk sikkerhetsevaluering har blitt utført av leverandør av en 
ingrediens som bidrar til klassifiseringen av blandingen, har produsenten utført en sikkerhetsevaluering på 
egenhånd. 
I følge yrkesrelatert helselovgivning, er arbeidsgiveren til arbeidere som bruker produkter som er vurdert som sikre i 
følge SUMI-betingelser, ansvarlig for å kommunisere relevant bruksinformasjon til de ansatte. Når det utvikles 
bruksinstruksjoner på arbeidsplassen, må SUMI-datablad bestandig vurderes i kombinasjon med SDS og merkingen 
på produktet. 
Dette dokument er utgitt av AISE Kun til generelle informasjonsformål. Produsenten bruker innholdet i dette 
dokumentet på egen risiko. 
AISE fraskriver seg ethvert ansvar overfor personer eller instanser for tap eller skade av en hvilken som helst art og 
størrelse (faktiske, følgelige, straffemessige eller annet), krav, byrde eller årsaker av noe slag eller karakter, basert 
på eller resulterende fra bruk (også delvis) av innholdet i dette dokumentet. 
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