
Lavastoviglie frontali, capote e lavaoggetti
L’IGIENE SICURA

LAVAGGIO



LAVASTOVIGLIE

Ampia scelta per tutte 
le esigenze di lavaggio e tipologie 
di oggetti, dal più delicato al più 

ingombrante

Eco-Friendly grazie 
alle caratteristiche costruttive  

e progettuali che tendono  
al risparmio di energia, di acqua 

e detersivi

Igiene completa e sicura, 
per ogni oggetto un programma 
specifico, anche secondo quanto 

previsto dalla norma  
EN ISO 15883-6

Angelo Po propone all’interno della gamma 
di attrezzature per il lavaggio diversi modelli 
per il controllo remoto

CONNETTIVITÀ Industria 4.0



“Bassi consumi, igiene, 
risultati impeccabili

“
Blue Water un sistema che 

gestisce l’acqua per un risciacquo 
efficiente al 100%

Efficienza ed efficacia: 
tecnologie e sistemi di lavaggio 

che ottimizzano al massimo  
le potenze installate

Macchine robuste, materiali di 
qualità e accorgimenti costruttivi 

rendono queste macchine 
durature e affidabili nel tempo



“Flessibili, 
compatte, 
potenti

“

LAVABICCHIERI

Risultati impeccabili, sempre, 
in modo veloce e semplice.
Sono macchine flessibili, in grado di adattarsi ai picchi di lavoro 
e a diverse esigenze di servizio, per cui anche per tazzine, piatti, 
posate, bicchieri da cocktail e da vino, offrono una soluzione 
ideale.

Angelo Po offre una vasta gamma di lavabicchieri  
che consentono di soddisfare i diversi bisogni che  
la moderna ristorazione impone; attraverso lavabicchieri con 
dimensioni ridotte, da sotto tavolo oppure a libera installazione, 
in grado di adattarsi ai picchi di lavoro.

Bicchieri perfetti, asciugati completamente e senza macchie 
grazie all’opzione osmosi oppure all’addolcitore. 
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MASSIMA 
IGIENE

SILENZIOSA ED 
ERGONOMICA

La porta, a doppia parete assicura livelli minimi 
di rumorosità, è servoassistita per agevolare 
l’operatore nel carico e scarico dei cestelli.

Lavabicchieri

TUTTO SOTTO 
CONTROLLO

Pannello comandi semplice da usare, display 
LCD ad alta visibilità anche in condizioni di luce 
sfavorevoli e tasti soft-touch utilizzabili anche 
con guanti indossati (linea KE).

Camera di lavaggio e guide porta cestello in 
acciaio inox garantiscono la massima pulizia; 
filtri in acciaio inox su tutta la superficie della 
vasca (linea KE).
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FACILITÁ 
DI PULIZIA

La vasca è in acciaio inox e completamente 
stampata così come le guide porta cestello (linea 
KE).

Semplicemente 
perfette

CURA 
NEI DETTAGLI

FLESSIBILITÀ

Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori in acciaio 
inox, facilmente estraibili (linea KE).

Non solo bicchieri e tazzine ma anche piatti, 
grazie ad una luce utile in ingresso  
di 32 cm.
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LAVASTOVIGLIE

“Per un servizio 
rapido e 
infallibile

“

Altissime prestazioni, grandi 
produttività in un piccolo 
spazio con costi di esercizio 
contenuti.
Dedicate al lavaggio principalmente di piatti, consentono 
notevoli risparmi energetici a fronte di altissime prestazioni 
grazie alle loro soluzioni costruttive. 

Diversi programmi specifici, si adattano facilmente a diverse 
necessità di lavaggio, come bicchieri oppure vassoi.
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SILENZIOSA ED 
EFFICIENTE

La struttura è in acciaio inox con fianchi a doppia parete intervallata 
da un’intercapedine di 10 mm: dispersione termica ridotta del 60% e 
maggiore isolamento acustico (linea KE).

Versatili, 
funzionali, affidabili

Lavastoviglie

FACILE 
DA USARE

Pannello comandi essenziale, semplice, con tasti soft-touch e display 
LED (linee KLE-KNE).
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FACILITÁ 
DI PULIZIA

Camera di lavaggio e guide porta cestello in 
acciaio inox garantiscono la massima pulizia; 
filtri in materiale composito su tutta la superficie 
della vasca (linea KLE).

CURA 
NEI DETTAGLI

FLESSIBILITÀ

Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori 
in acciaio inox, facilmente estraibili  
(linea KLE).

Non solo piatti e bicchieri, ma anche vassoi e 
oggetti ingombranti, per adattarsi ad ogni spazio 
e a diversi momenti di servizio.
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“Il lavaggio 
che desideri

“

LAVASTOVIGLIE 
A CAPOTE

Grandi capacità e prestazioni 
per adattarsi ai tuoi ritmi.
Quando è richiesta velocità di lavaggio per grandi quantità di 
stoviglie, le lavastoviglie a capote offrono sicuramente la risposta 
più adeguata. 
Non solo. Ottimizza la manodopera a disposizione in cucina, 
consente risparmi energetici e di prodotti per la detergenza 
grazie alle sue caratteristiche costruttive, permette di bassi 
consumi di acqua. Se dotata 
di recuperatore di calore può evitare l’installazione 
di una cappa per l’aspirazione dei vapori, e permette
 di risparmiare fino a 0,046 kW per ciclo/cesto: ipotizzando 100 
ciclo / cesti al giorno per 365 giorni, 
si ottiene un risparmio di 1.679 kW!

L’ampia apertura della capottina consente di lavare oggetti fino 
ad un’altezza di 45 cm; sono disponibili modelli per cesti cm 
50x50 o 50x60 per il lavaggio anche di vassoi.
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SICUREZZA E 
PRATICITÀ

La capote è in acciaio inox AISI 304, è aperta 
sul retro per il deflusso del vapore che così 
non investe l’operatore; l’apertura e la chiusura 
risultano leggere e agevoli, grazie ad un pratico 
maniglione.

Sicure, robuste,
affidabili

Lavastoviglie a capote

CURA 
NEI DETTAGLI

FLESSIBILITÀ

La vasca è in acciaio inox AISI 304, ricavata per 
stampaggio senza spigoli vivi o saldature; filtri in 
materiale composito (linea KLE-KNE).

Piatti, bicchieri, posate, vassoi, pentole: grande 
flessibilità di utilizzo in un solo apparecchio.
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RISPARMIO 
ENERGETICO

Il recuperatore di calore consente di utilizzare il vapore di lavaggio per 
riscaldare l’acqua nella fase di risciacquo, facendo quindi funzionare 
meno il boiler. 

AMPIA 
PERSONALIZZAZIONE

Personalizzare la zona lavaggio con tavoli di sbarazzo, mensole, raccordi, 
cestelli specifici per gli oggetti più tradizionali ma anche per oggetti 
etnici, per ottenere un box di lavaggio funzionale ed efficiente.
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LAVAOGGETTI
LAVAPENTOLE

“Stoviglie 
pulite e 
brillanti

“

Pentoloni, vassoi, contenitori 
sporchi non sono più un 
problema.

Indispensabile per centri cottura, mense, panetterie, laboratori 
di pasticceria, ristorazione collettiva in genere, dove l’utilizzo 
massivo di vassoi, pentole o contenitori di grandi dimensioni 
richiede la massima prestazione su stoviglie estremamente 
sporche e in grandi quantità.

Una lavaoggetti è la soluzione: consente un notevole risparmio 
di tempo rispetto al lavaggio manuale degli utensili troppo grandi 
per essere lavati nelle lavastoviglie tradizionali o nei lavelli. 

Con una luce utile che spazia da 40 a 85 cm, qualsiasi oggetto, 
anche i più ingombranti possono essere lavati tranquillamente e 
con certezza di un risultato ottimale. 
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SILENZIOSA ED 
EFFICIENTE

La struttura è in acciaio inox AISI 304 con fianchi a doppia parete 
intervallata da un’intercapedine di 10 mm: minore dispersione termica e 
acustica.

Lavaoggetti - Lavapentole

CURA 
NEI DETTAGLI

I bracci di lavaggio e risciacquo sono in acciaio inox, a garanzia di durata 
nel tempo e per una maggiore pulizia.
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FLESSIBILITÀ

La vasca è in acciaio inox completamente stampata senza 
spigoli vivi. Tutti i modelli sono corredati di un robusto cesto 
il filo di acciaio.

Indispensabili

Grande flessibilità di utilizzo, dalle pentole di grandi dimensioni ai vassoi 
pasticceria e self-service.

FACILITÁ 
DI PULIZIA
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KE • LPE20… - LPE30… - LPE40…

KLE • KNE • LPE7… - LPE15…

• Display LCD ad alto contrasto da 4,3’’, permette un’ottima 
visibilità anche in condizioni di luce sfavorevole

• I tasti SOFT-TOUCH consentono l’utilizzo anche con guanti di 
gomma indossati

• Testi e immagini cambiano colore sul display secondo lo stato 
della macchina e l’avanzamento del ciclo di lavaggio, garantendo 
visibilità anche a distanza

• Visualizzazione dei parametri di funzionamento (ad esempio 
temperature di vasca e boiler o il numero di cicli effettuati), delle 
indicazioni fornite dal sistema di diagnosi automatica (sia in 
formato testo che icone per una immediata comprensibilità) ad 
esempio mancanza additivi o sale

• Temperatura di vasca e boiler regolabili

• Regolazione dosaggio detergente e brillantante

• Porta USB: sulla scheda elettronica, permette al servizio 

assistenza una facile ed immediata manutenzione e 
aggiornamenti del software

• P: programmi standard 
3 programmi di lavaggio 
1 programma di autopulizia della camera di lavaggio

• SP: programmi speciali 
- 4 per lavabicchieri 
- 5 per lavastoviglie (4 per modello su telaio) 
- 5 per lavastoviglie a capote 
- 1 per lava-oggetti

• Sistema elettronico Soft-Start: consente un avvio “dolce” del ciclo 
di lavaggio, senza shock termici o di pressione che potrebbero 
danneggiare gli oggetti; permette di lavare in tutta sicurezza 
anche le stoviglie più delicate come bicchieri in cristallo

• Tasti SOFT-TOUCH con display LED permettono l’utilizzo anche 
con guanti indossati

• Indicatori luminosi

• Visualizzazione delle temperature in vasca e del boiler

• Visualizzazione dei codici errore, del numero di lavaggi effettuati

• Programmazione di tutte le funzioni

• Temperatura di lavaggio e risciacquo regolabili

CARATTERISTICHE

MACCHINA PRONTA LAVAGGIO SEGNALAZIONI ALLARMI
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LPE…KE56…KE13…KE8…KE7…KE5…KE4…

• CIRCUITI DI LAVAGGIO OTTIMIZZATI 
Progettati per evitare qualsiasi variazione di flusso dell’acqua, in 
modo da garantire prestazioni costanti e bassi livelli sonori.

• CONNETTIVITA’ Industria 4.0 
Disponibili modelli connettibili al portale APO.LINK per il 
controllo remoto dell’attrezzatura (linea KE modelli ...LI).

• TRATTAMENTO ACQUA 
Il trattamento dell’acqua per depurarla dai residui che 
inevitabilmente si depositano sulle stoviglie lasciando striature o 
macchie, è possibile con modelli dotati di addolcitore incorporato 
oppure attraverso l’osmosi inversa che rende le stoviglie brillanti 
ed evitano le operazioni di ripasso finale.

• POMPA DI LAVAGGIO A DOPPIA MANDATA 
La pompa a doppia mandata è più efficace del 25% rispetto 
ad una pompa tradizionale. I circuiti di lavaggio, superiore ed 
inferiore, sono alimentati direttamente  
dalla pompa. 

• ENERGY SAVING 
La temperatura del boiler viene ridotta nei momenti in cui la 
lavastoviglie non sta lavando, riducendo i consumi energetici 
(presente nei modelli con boiler atmosferico). 
 

• COSTRUZIONE STRUTTURA 
Tre linee di prodotto con una diversa costruzione dei fianchi 
laterali: a parete singola (KNE), a doppia parete con intercapedine 
di 3 mm (KLE), a doppia parete con intercapedine di 10 mm (KE). 

• RECUPERATORE DI CALORE: AMBIENTE PIÙ SALUBRE E 
MINORI COSTI DI ENERGIA E INSTALLAZIONE 
Il recuperatore di calore contribuisce a consumare meno energia, 
diminuisce l’emissione di calore in ambiente,  
evita la canalizzazione della lavastoviglie ad un impianto  
di aspirazione vapori.

• SISTEMA BLUE WATER  
Sui modelli con pompa di scarico, il sistema Blue Water gestisce 
l’acqua di ricambio in modo efficiente. 
L’acqua sporca è scaricata prima che avvenga il risciacquo, 
rendendola più pulita; ciò significa quantità minore  
di acqua utilizzata e minore quantità di detergenti.

• BOILER ATMOSFERICO 
Dove presente, il boiler atmosferico, rendendo indipendente 
la lavastoviglie dalle oscillazioni di pressione della rete idrica, 
assicura l’acqua a pressione e temperatura costanti e quindi un 
risultato di lavaggio sempre impeccabile.

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

PRINCIPALI FUNZIONI E PROGRAMMI
Programma di AUTOPULIZIA 
della camera di lavaggio, del circuito idraulico con svuotamento  
di vasca e boiler

• • • • • • •

Programma speciale BICCHIERI 
per bicchieri di ogni forma e tipo, effettua un lavaggio con 
temperature di risciacquo ridotte

• • • •

Programma speciale LAVAGGIO FORTE
effettua un ricambio totale dell’acqua in vasca, per lavaggi 
consecutivi di stoviglie sporche con eccessi di grassi ed oli

• •

Programma speciale PROLUNGATO
ciclo con tempo variabile a piacere, può essere interrotto in ogni 
istante

• • •

Programma speciale DOPPIO RISCIACQUO
effettua un risciacquo a freddo dopo il normale risciacquo con 
acqua calda

•

Programma speciale INTENSO 
indicato per il lavaggio di stoviglie con abbondante sporco anche 
residuo da molto tempo

• • • • •

Programma speciale POSATE
per il lavaggio di forchette, cucchiai, coltelli e o altre posate  
di ogni tipo

• • •

Programma speciale SANIFICAZIONE
effettua il controllo della temperatura e del tempo di lavaggio 
calcolando la costante A0; raggiunto il valore A0 = 30 il programma 
termina; la durata è variabile e risulta mediamente intorno ai 20’, 
con temperatura di lavaggio 70°C

• • •

Programma speciale PIATTI
il risciacquo viene ridotto del 17% con temperatura portata al livello 
ottimale di 78°C

• •

Programma speciale OSMOSI
specifico per il lavaggio dei bicchieri con acqua di osmosi, è 
attivabile solo con accessori per osmosi inversa. Tutti i parametri di 
funzionamento vengono modificati per ottimizzare il risultato finale 
sul bicchiere

• • • • • •
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KNE4…

KLE80…

KNE3…

KE8…

KLE40…

KNE5…

KE5…

KLE50…

KE4…

KE7

46,6x55,6x69,5 60x60x72 43,6x53,5x67 40x49x59,5 43,6x53,5x67

40x40 50x50 40x40 35x35 40x40

32 28,5 32 26 32

30 26 30 24 30

32 27 30 - 30

40 40 40 30 30

60x60x82 57,5x60,5x82 57,5x60,5x82 57,5x70x129 57,5x70x129

50x50 50x50 50x50 50x50 - 50x60 50x50 - 50x60

38,5 36,5 36,5 40 40

35,5 32,5 32,5 37,5 37,5

39 36,5 36,5 41 41

GN 1/1 GN 1/1 - GN 1/1 GN 1/1

60 40 40 60 60

Linea KNE…

Linea KNE…

Pannello comandi display digitale ad alto contrasto 
da 4,3” con display led con display led

Costruzione fianchi a doppia parete spaziata con 
intercapedine di 10 mm

a doppia parete stratificata con 
intercapedine di 3 mm a parete singola 

Vasca di lavaggio completamente stampata fondo stampato fondo stampato

Guide inserimento cesti stampate stampate saldate

Filtri vasca in acciaio inox in composito optional

Boiler atmosferico pressurizzato pressurizzato

Connessione di serie al portale 
APO.LINK - Industria 4.0  modelli …LI

Pannello comandi display digitale ad alto contrasto 
da 4,3” con display led con display led

Costruzione fianchi a doppia parete spaziata con 
intercapedine di 10 mm

a doppia parete stratificata con 
intercapedine di 3 mm a parete singola 

Vasca di lavaggio completamente stampata fondo stampato fondo stampato

Guide inserimento cesti stampate stampate saldate

Filtri vasca in acciaio inox in composito optional

Boiler atmosferico pressurizzato pressurizzato

Connessione di serie al portale 
APO.LINK - Industria 4.0  modelli …LI

Linea KLE…

Linea KLE…

Linea KE..

Linea KE..

LAVABICCHIERI

LAVASTOVIGLIE

Altre caratteristiche, dati tecnici e vari allestimenti sul nostro sito www.angelopo.com.

PRINCIPALI DATI TECNICI

Dimensioni cm (LxPxH)

Dimensione cestello cm

Luce utile porta cm

Dimensione massima cm

Dimensioni massima cm

Cesti / h

Dimensioni cm (LxPxH)

Dimensione cestello cm

Luce utile porta cm

Dimensione massima cm

Dimensioni massima cm

Dimensioni massima cm

Cesti / h
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LPE40…LPE30…LPE20…

KNE8…KLE90…KE56…KE13…

LPE15…LPE7…

LPE7… - LPE15…LPE20… - LPE30… - LPE40…

60x70x85 71,9x80,2x192,7 71,9x80,2x192,7 85,3x87,2x195,9 146,5x87,2x195,9

50x50 - 50x60 55x61 55x61 70x70 132x70

40 85 85 85 85

40 85 85 85 85

GN 1/1
60x40

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

30 30 30 30 30

72x84x156
*227

79x84x156
*227

72,4x81,8x152,9 72,4x81,8x152,9

50x50 50x50 - 50x60 50x50 50x50

46,5 46,5 45 45

45 45 42,5 42,5

45 45 44 44

GN 1/1 GN 1/1
60x40 - 53x37 GN 1/1 GN 1/1

65 65 60 60

Linea KNE…

Pannello comandi display digitale ad alto contrasto 
da 4,3” con display led con display led

Costruzione fianchi a doppia parete spaziata con 
intercapedine di 10 mm

a doppia parete stratificata con 
intercapedine di 3 mm a parete singola 

Capote a doppia parete a parete singola a parete singola

Filtri vasca in acciaio inox in composito in composito

Boiler atmosferico pressurizzato pressurizzato

Connessione di serie al portale 
APO.LINK - Industria 4.0  modelli …LI

Pannello comandi display digitale ad alto contrasto da 4,3” con display led

Costruzione fianchi a doppia parete spaziata con intercapedine 
di 10 mm

a doppia parete spaziata con intercapedine 
di 10 mm

Boiler atmosferico pressurizzato

Pompa di scarico e pompa  
di riasciacquo sì -

Linea KLE…Linea KE..

LAVASTOGLIE A CAPOTE

LAVAOGGETTI - LAVAPENTOLE

Dimensioni cm (LxPxH)
*con recuperatore

Dimensione cestello cm

Luce utile porta cm

Dimensione massima cm

Dimensioni massima cm

Dimensioni massima cm

Cesti / h

Dimensioni cm (LxPxH)

Dimensione cestello cm

Luce utile porta cm

Altezza massima oggetti cm

Capacità di lavaggio oggetti

Cesti / h
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Quality, Environmental and Health&Safety
Management System Certified

UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

Certification n° CSQ 9190.ANPO - CSQ 9191.ANP2 
- CSQ 9192.ANP3

www.angelopo.com

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico 
41012 CARPI (MO) - ITALY - S/S Romana Sud, 90 
Tel. +39 059 639411 - angelopo@angelopo.it

www.angelopo.com
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