
Lavavajillas de carga frontal, a capota y para utensilios
HIGIENE SEGURA

LAVADO



LAVAVAJILLAS

Amplia selección para todas  
las necesidades de lavado  
y tipos de objetos, desde  
los más delicados hasta  

los más voluminosos

Ecológicas gracias a las 
características de construcción 
y diseño que tienden a ahorrar 

energía, agua y detergentes

Higiene completa y segura,  
un programa específico para 

cada objeto, también de acuerdo 
con lo establecido en la norma 

EN ISO 15883-6

Angelo Po ofrece dentro de su gama de equipos 
de lavado varios modelos configurados de serie 
para el control a distancia

CONECTIVIDAD



“Bajo consumo, higiene, 
resultados impecables

“
Blue Water un sistema  

que gestiona el agua para  
un aclarado 100% eficiente

Eficiencia y eficacia: tecnologías 
y sistemas de lavado que 

maximizan la potencia instalada

Máquinas robustas, materiales 
de calidad y características 

constructivas hacen que estas 
máquinas sean duraderas y 

fiables en el tiempo



“Flexibles,
compactas,
potentes

“

LAVAVASOS

Resultados impecables, 
siempre, de forma rápida 
y sencilla. 

Son máquinas flexibles, capaces de adaptarse a picos 
de trabajo y diferentes necesidades de servicio, por lo 
que también ofrecen una solución ideal para tazas, platos, 
cubiertos, copas de cóctel y copas de vino.

Angelo Po ofrece una amplia gama de lavavasos que 
permiten satisfacer las diferentes necesidades que 
impone la restauración moderna, mediante lavavasos 
de dimensiones reducidas, para instalar debajo de la mesa 
o de libre instalación, capaces de adaptarse a los picos 
de trabajo.

Vasos perfectos, completamente secos y sin manchas 
gracias a la opción de ósmosis o al descalcificador.
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MÁXIMA 
HIGIENE

SILENCIOSO Y 
ERGONÓMICO

La puerta de doble pared garantiza niveles 
mínimos de ruido y está servoasistida para 
facilitar al operador la carga y descarga de 
las cestas.

Lavavasos

TODO BAJO 
CONTROL

Panel de control fácil de usar, pantalla LCD 
de alta visibilidad incluso en condiciones 
de luz desfavorables y teclas soft-touch 
que se pueden utilizar incluso con guantes 
puestos (línea KE).

La cámara de lavado y las guías de las 
cestas en acero inoxidable garantizan 
la máxima limpieza, los filtros de acero 
inoxidable cubren toda la superficie 
de la cuba (línea KE).

6



FÁCIL 
DE LIMPIAR

La cuba es de acero inoxidable y está 
completamente moldeada, al igual que las 
guías del cesto (línea KE).

Simplemente
perfectos

ATENCIÓN 
AL DETALLE

FLEXIBILIDAD

Brazos inferiores de lavado y aclarado en 
acero inoxidable, fácilmente desmontables 
(línea KE).

No sólo vasos y tazas, sino también platos, 
gracias a una útil luz de entrada de 32 cm.
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LAVAVAJILLAS

“Para un 
servicio rápido 
e infalible

“

Rendimiento extremadamente 
alto, gran productividad en 
un espacio pequeño con 
bajos costos operativos.
Diseñados principalmente para el lavado de vajilla, 
ofrecen un importante ahorro energético a la vez que 
mantienen un excelente rendimiento gracias a sus 
soluciones de diseño.

Diversos programas específicos se adaptan fácilmente a 
diferentes necesidades de lavado, como vasos o bandejas.
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SILENCIOSO Y 
EFICIENTE

La estructura está realizada en acero inoxidable con laterales 
de doble pared separados por una cavidad de 10 mm: pérdida 
de calor reducida en un 60% y mayor aislamiento acústico 
(línea KE).

Versátiles, 
funcionales, fiables

Lavavajillas

FÁCIL 
DE USAR 

Panel de control esencial y sencillo con teclas soft-touch y 
pantalla LED (líneas KLE-KNE).
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FÁCIL 
DE LIMPIAR

La cámara de lavado y las guías de las 
cestas en acero inoxidable garantizan 
la máxima limpieza; filtros de material 
compuesto sobre toda la superficie de la 
cuba (línea KLE).

ATENCIÓN
AL DETALLE

FLEXIBILIDAD

Brazos inferiores de lavado y aclarado en 
acero inoxidable, fácilmente desmontables 
(línea KLE).

No sólo platos y vasos, sino también 
bandejas y objetos voluminosos, para 
adaptarse a cualquier espacio y diferentes 
situaciones de servicio.
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“El lavado 
que deseas

“

LAVAVAJILLAS 
DE CAPOTA

Gran capacidad y rendimiento 
para adaptarse a tu ritmo.

Cuando se requiere lavar rápidamente grandes cantidades 
de vajilla, los lavavajillas de capota ofrecen sin duda la 
solución más adecuada.
Además, optimizan el personal de cocina, ahorran energía 
y detergente gracias a sus características de diseño, y 
reducen el consumo de agua. Si están equipados con un 
recuperador de calor, pueden eliminar la necesidad de 
una campana extractora para extraer humos y ahorrar 
hasta 0,046 kW por ciclo/cesta: suponiendo 100 ciclos/
cestas al día durante 365 días, ¡esto equivale a un ahorro 
de 1679 kW!

La amplia apertura de la capota permite lavar objetos 
hasta una altura de 45 cm; también están disponibles 
modelos con cestos de 50x50 o 50x60 cm para el lavado 
de bandejas.
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SEGURIDAD Y 
PRACTICIDAD

La capota es de acero inox AISI 304, está 
abierta en la parte trasera para permitir 
la salida del vapor, que así no alcanza al 
operador; la apertura y el cierre son ligeros 
y fáciles, gracias a una práctica y amplia asa 
perimetral de la capota.

Seguros, robustos, 
fiables

Lavavajillas de capota

ATENCIÓN
AL DETALLE

FLEXIBILIDAD

La cuba está fabricada en acero inox AISI 
304, obtenido por moldeo sin bordes 
afilados ni soldaduras, los filtros son de 
material compuesto (línea KLE-KNE).

Platos, vasos, cubiertos, bandejas, ollas: 
gran flexibilidad de uso en un solo aparato.
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AHORRO 
DE ENERGÍA

El recuperador de calor permite utilizar el vapor de lavado para 
calentar el agua durante la fase de aclarado, reduciendo así la 
necesidad de funcionamiento de las resistencias.

PERSONALIZACIÓN 
AMPLIA

Personalizar la zona de lavado con mesas auxiliares, estantes, 
accesorios y cestas específicas para los objetos más 
tradicionales, pero también para objetos étnicos, con el fin de 
obtener un espacio de lavado funcional y eficiente.
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LAVAUTENSILIOS 
LAVAOLLAS

“Vajilla limpia
y brillante

“

Ollas grandes, bandejas y 
recipientes sucios ya no son 
un problema.

Imprescindible para centros de cocción, comedores, 
panaderías, pastelerías y restauración colectiva en 
general, donde el uso masivo de bandejas, ollas o 
recipientes grandes exige el máximo rendimiento con 
platos extremadamente sucios y en grandes cantidades.

Un lavautensilios es la solución: permite un ahorro  
de tiempo considerable en comparación con el lavado 
manual de utensilios demasiado grandes para su uso 
 en lavavajillas o fregaderos tradicionales.

Con una altura útil de trabajo de entre 40 y 85 cm, 
cualquier objeto, incluso el más voluminoso, se puede 
lavar con facilidad y con la seguridad de obtener 
resultados óptimos.
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SILENCIOSO Y 
EFICIENTE

La estructura es de acero inoxidable AISI 304 con laterales 
de doble pared separados por una cavidad de 10 mm: menor 
dispersión térmica y acústica. 

Lavautensilios – Lavavajillas para ollas

ATENCIÓN
AL DETALLE

Los brazos de lavado y aclarado están fabricados en acero 
inoxidable, garantizando una larga durabilidad y una mayor 
limpieza.
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FLEXIBILIDAD

La cuba es de acero inoxidable totalmente estampado sin bordes 
afilados. Todos los modelos están equipados con una cesta 
resistente de alambre de acero.

Indispensables

Gran flexibilidad de uso, desde ollas de gran tamaño hasta 
bandejas para pastelería y autoservicio.

FÁCIL 
DE LIMPIAR
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KE • LPE20… - LPE30… - LPE40…

KLE • KNE • LPE7… - LPE15…

•	 Pantalla LCD de alto contraste de 4,3” para una excelente 
visibilidad incluso en condiciones de poca luz

•	 Teclas SOFT-TOUCH permiten operar incluso con guantes 
de goma

•	 El texto y las imágenes cambian de color en la pantalla 
según el estado de la máquina y el progreso del ciclo de 
lavado, lo que garantiza la visibilidad incluso a distancia

•	 Visualización de parámetros de funcionamiento (p. ej., 
temperaturas de la cuba y del boiler, o número de ciclos 
realizados) e indicaciones del sistema de diagnóstico 
automático (tanto en texto como en iconos para una 
comprensión inmediata), como niveles bajos de aditivos o 
de sal

•	 Temperaturas de la cuba y del boiler ajustables
•	 Dosificación ajustable de detergente y abrillantador

•	 Puerto USB: en la tarjeta electrónica, permite al servicio 
técnico realizar tareas de mantenimiento y actualizaciones 
de software de forma fácil y rápida

•	 P: Programas estándar 
- 3 programas de lavado 
- 1 programa de autolimpieza de la cámara de lavado

•	 SP: programas especiales 
- 4 para lavavasos 
- 5 para lavavajillas (4 para modelos sobre bastidor) 
- 5 para lavavajillas de capota 
- 1 para lavavajillas de utensilios

•	 Sistema electrónico Soft-Start: permite un inicio “delicado” 
del ciclo de lavado, sin choques térmicos ni de presión 
que puedan dañar la vajilla; permite lavar con seguridad 
incluso las piezas más delicadas, como copas de cristal 
(esta función no está disponible en lavavautensilios)

•	 Tesclas SOFT-TOUCH con pantalla LED que permiten su 
uso incluso con guantes

•	 Indicadores luminosos
•	 Visualización de la temperatura de la cuba y del boiler
•	 Visualización de códigos de error y número de lavados 

realizados
•	 Programación de todas las funciones
•	 Temperaturas de lavado y aclarado ajustables

CARACTERÍSTICAS

MÁQUINA LISTA LAVADO AVISOS ALARMAS
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LPE…KE56…KE13…KE8…KE7…KE5…KE4…

•	 CIRCUITOS DE LAVADO OPTIMIZADOS 
Diseñados para evitar cualquier variación en el caudal 
de agua, garantizando un rendimiento constante y bajos 
niveles de ruido.

•	 CONECTIVIDAD  
Modelos disponibles que se pueden conectar al portal 
APO.LINK para el control a distancia del equipo (línea KE, 
...modelos LI).

•	 TRATAMIENTO DEL AGUA 
El tratamiento del agua para purificarla de los residuos 
que inevitablemente se depositan en la vajilla dejando 
rayas o manchas, es posible con modelos equipados con 
descalcificador incorporado o mediante ósmosis inversa, 
que deja la vajilla brillante y evita las operaciones de 
repaso final.

•	 BOMBA DE LAVADO DE DOBLE SALIDA 
La bomba de doble salida es un 25% más eficiente que 
una bomba tradicional. Los circuitos de lavado superior e 
inferior se alimentan directamente de la bomba.

•	 AHORRO ENERGÉTICO 
La temperatura del boiler reduce cuando el lavavajillas 
no está lavando, lo que reduce el consumo de energía 
(disponible en modelos con boiler atmosférico).

•	  CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Tres líneas de productos con diferentes construcciones  
de paneles laterales: pared simple (KNE), pared doble  
con cavidad de 3 mm (KLE) y pared doble con cavidad  
de 10 mm (KE).

•	 RECUPERADOR DE CALOR: UN AMBIENTE MÁS 
SALUDABLE Y MENOS COSTES DE ENERGÍA E 
INSTALACIÓN 
El recuperador de calor ayuda a reducir el consumo 
de energía, reduce la emisión de calor en el ambiente 
y elimina la necesidad de conectar el lavavajillas a un 
sistema de extracción de vapor.

•	 SISTEMA BLUE WATER 
En los modelos con bomba de desagüe, el sistema Blue 
Water gestiona eficientemente la recirculación del agua.
El agua sucia se drena antes del aclarado, haciéndola 
más limpia; esto significa que se utiliza menos agua y se 
necesita menos detergente.

•	 BOILER ATMOSFÉRICO 
Si presente, el boiler atmosférico, que permite que  
el lavavajillas sea independiente de las fluctuaciones en 
la presión del suministro de agua, garantiza una presión 
y temperatura del agua constantes, asegurando así 
resultados de lavado siempre impecables.

TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS PRINCIPALES
Programa de AUTOLIMPIEZA
de la cámara de lavado y el circuito hidráulico, con vaciado 
de la cuba y del boiler

• • • • • • •

Programa especial VASOS
para vasos de todo tipo y forma, realiza un lavado con 
temperaturas de aclarado reducidas

• • • •

Programa especial LAVADO FUERTE
realiza un cambio completo de agua en la cuba, para lavados 
consecutivos de vajilla sucia con exceso de grasa y aceite

• •

Programa especial EXTENDIDO
ciclo con tiempo variable a voluntad, puede interrumpirse en 
cualquier momento

• • •

Programa especial DOBLE ACLARADO
realiza un aclarado en frío tras el aclarado normal con agua 
caliente.

•

Programa especial INTENSO
indicado para el lavado de vajillas con mucha suciedad, incluso 
residuos acumulados durante mucho tiempo

• • • • •

Programa especial CUBIERTOS
para lavar tenedores, cucharas, cuchillos y otros cubiertos 
de todo tipo

• • •

Programa especial de DESINFECCIÓN
controla la temperatura y el tiempo de lavado calculando 
la constante A0; una vez que A0 = 30, el programa finaliza; 
la duración es variable y es, de media, de 20 minutos, con una 
temperatura de lavado de 70°C

• • •

Programa especial PLATOS
el aclarado se reduce un 17% al elevar la temperatura a su nivel 
óptimo de 78°C

• •

Programa especial ÓSMOSIS
específico para el lavado de vasos con agua de ósmosis, 
solo se puede activar con accesorios de ósmosis inversa. Todos 
los parámetros de funcionamiento se ajustan para optimizar 
el resultado final en el vaso

• • • • • •
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KNE4…

KLE80…

KNE3…

KE8…

KLE40…

KNE5…

KE5…

KLE50…

KE4…

KE7

46,6x55,6x69,5 60x60x72 43,6x53,5x67 40x49x59,5 43,6x53,5x67

40x40 50x50 40x40 35x35 40x40

32 28,5 32 26 32

30 26 30 24 30

32 27 30 - 30

40 40 40 30 30

60x60x82 57,5x60,5x82 57,5x60,5x82 57,5x70x129 57,5x70x129

50x50 50x50 50x50 50x50 - 50x60 50x50 - 50x60

38,5 36,5 36,5 40 40

35,5 32,5 32,5 37,5 37,5

39 36,5 36,5 41 41

GN 1/1 GN 1/1 - GN 1/1 GN 1/1

60 40 40 60 60

Línea KNE…

Línea KNE…

Panel de mandos pantalla digital
de alto contraste de 4,3” con pantalla LED con pantalla LED

Construcción de los laterales doble pared con espacio  
de 10 mm entre paredes

doble pared con espacio  
de 3 mm entre paredes de pared simple 

Cuba de lavado completamente moldeada fondo moldeado fondo moldeado

Guías de inserción de cestas moldeadas moldeadas soldadas

Filtros cuba acero inoxidable en compuesto opcional

Boiler atmosférico presurizado presurizado

Conexión estándar al portal  
APO.LINK  modelos …LI

Panel de mandos pantalla digital
de alto contraste de 4,3” con pantalla LED con pantalla LED

Construcción de los laterales doble pared con espacio  
de 10 mm entre paredes

doble pared con espacio  
de 3 mm entre paredes de pared simple

Cuba de lavado completamente moldeada fondo moldeado fondo moldeado

Guías de inserción de cestas moldeadas moldeadas soldadas

Filtros cuba acero inoxidable en compuesto opcional

Boiler atmosférico presurizado presurizado

Conexión estándar al portal  
APO.LINK  modelos …LI

Línea KLE…

Linea KLE…

Línea  KE..

Línea KE..

LAVAVASOS

LAVAVAJILLAS

Puede encontrar más características, datos técnicos y diferentes configuraciones en nuestro sitio web www.angelopo.com. 

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dimensiones cm (LxPxA)

Dimensiones cestos cm

Luz útil puerta cm

Tamaño máximo cm

Tamaño máximo cm

Cestos / h

Dimensiones cm (LxPxA)

Dimensiones cestos cm

Luz útil puerta cm

Tamaño máximo cm

Tamaño máximo cm

Tamaño máximo cm

Cestos / h
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LPE40…LPE30…LPE20…

KNE8…KLE90…KE56…KE13…

LPE15…LPE7…

LPE7… - LPE15…LPE20… - LPE30… - LPE40…

60x70x85 71,9x80,2x192,7 71,9x80,2x192,7 85,3x87,2x195,9 146,5x87,2x195,9

50x50 - 50x60 55x61 55x61 70x70 132x70

40 85 85 85 85

40 85 85 85 85

GN 1/1
60x40

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

GN 1/1 - GN 2/1
40x60 - 60x80

30 30 30 30 30

72x84x156
*227

79x84x156
*227

72,4x81,8x152,9 72,4x81,8x152,9

50x50 50x50 - 50x60 50x50 50x50

46,5 46,5 45 45

45 45 42,5 42,5

45 45 44 44

GN 1/1 GN 1/1
60x40 - 53x37 GN 1/1 GN 1/1

65 65 60 60

Línea KNE…

Panel de mandos pantalla digital
de alto contraste de 4,3” con pantalla LED con pantalla LED

Construcción de los laterales doble pared con espacio  
de 10 mm entre paredes

doble pared con espacio  
de 3 mm entre paredes de pared simple

Capota de doble pared de pared simple de pared simple

Filtros cuba acero inoxidable en compuesto en compuesto

Boiler atmosférico presurizado presurizado

Conexión estándar al portal  
APO.LINK  modelos …LI

Panel de mandos pantalla digital de alto contraste de 4,3” con pantalla LED

Construcción de los laterales doble pared con espacio de 10 mm entre paredes doble pared con espacio de 10 mm entre paredes

Boiler atmosferico pressurizzato

Bomba de descarga y bomba  
de aclarado sì -

Línea KLE…Línea KE..

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

LAVAUTENSILIOS

Dimensiones cm (LxPxA)
*con recuperador

Dimensiones cesto cm

Luz útil puerta cm

Tamaño máximo cm

Tamaño máximo cm

Tamaño máximo cm

Cestos / h

Dimensiones cm (LxPxA)

Dimensiones cesto cm

Luz útil puerta cm

Altura máxima de los objetos cm 

Capacidad de lavado de objetos

Cestos / h

Línea
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www.angelopo.com

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico 
41012 CARPI (MO) - ITALY - S/S Romana Sud, 90 
Tel. +39 059 639411 - angelopo@angelopo.it

www.angelopo.com

7900895-3
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