Lavaggio

/& ANGELOPO

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO

Efficienza, elevate produttivita,
rapidita unite insieme per grandi risultati ®

Angelo Po presenta la sua gamma

di lavastoviglie a cesto trainato: ottime
prestazioni, materiali e soluzioni
costruttive di alto livello per soddisfare
le piu sfidanti esigenze delle grandi
collettivita.

Le lavastoviglie a cesto trainato sono La gamma si compone di modelli a

realizzate in acciaio inox AlISI 304, risciacquo singolo e triplo, con versioni

con una doppia parete spaziata ovvero ad angolo, da completare da moduli

intervallata da un'intercapedine di aria di asciugatura in linea o ad angolo,

di 10 mm, che assicura una minore aspirazione dei vapori, recuperatori

dispersione termica e acustica in di calore nonché da un’ampia scelta e
ambiente, rende massima I'efficacia di tavoli di cernita e rulliere (rettilinee
delle potenze installate e ottimizza o curve) per realizzare box di lavaggio

i consumi di acqua e detergenti. efficienti e adatti all'esigenza del cliente.
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LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO
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" 10mm

Doppia parete spaziata:
-60% di dispersione
termica
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Pannello comandi
con tasti soft-touch e
display LED

TE

Per grandi risultati

e Pannello comandi con display LED, tasti soft-touch e
scheda elettronica

e Costruzione in acciaio inox AlSI 304 con doppia parete,
spaziata da intercapedine di 10 mm

e Porte di ogni modulo a doppia parete coibentate e
controbilanciate

e Vasche realizzate in acciaio inox AlSI 304 completamente

stampate

Filtri integrali in acciaio inox AISI 304 sulle vasche

Altezza utile di entrata/uscita: 45 cm

Larghezza utile di entrata/uscita: 54 cm

Bracci di lavaggio in acciaio inox con 12 ugelli ciascuno

Pompa di lavaggio a doppia mandata, efficienza di consumi

ed elevata silenziosita

e Pompa di risciacquo e break tank per assicurare prestazioni
costanti e diminuire il consumo di acqua (eccetto modelli
TE120-TE210)

e Ottimizzazione dei consumi energetici:
- durante i periodi di stand-by, le utenze elettriche non
necessarie vengono spente; con l'inserimento di un
cestello, la macchina riprende il programma di lavaggio
- il consumo di energia elettrica si adatta alla velocita
di trascinamento dei cestelli

TE160D

Pompa di lavaggio a
doppia mandata:
+25% di efficacia

Costi di esercizio
ridotti: a partire da 0,8
litri di acqua per cesto

e potenze impiegate
ottimizzate

Flessibilita: !
: da 60 a 320 cesti /h, per !
0 svariati oggetti 0

- il risciacquo viene fermato in assenza di cestello;
si evitano sprechi di acqua, energia e prodotti per
la detersione
- il consumo di acqua é variabile secondo la velocita
di avanzamento del cesto

e Modelli con triplo risciacquo: I'acqua del risciacquo finale
viene in parte utilizzata per il pre-risciacquo ed in parte
per un risciacquo nella zona del lavaggio

e Modello TE120D/S: reversibile in utenza

e Sistema di trascinamento cestelli con guida a doppio
binario laterale, zona centrale del cesto completamente
libera per il passaggio dell'acqua

e Accessori: micro di fine corsa, asciugatura in linea o ad
angolo, aspirazione vapore, recuperatore di calore, pompa
di calore, oltre a tavoli e rulliere per comporre un box
di lavaggio completo.

I migliori risultati di lavaggio, la maggiore durata di tutti

i componenti, il minore consumo di detergenti e tensioattivi
sono assicurati se le lavastoviglie sono alimentate ad acqua
calda con durezza 2-8°F e pressione 200-400 kPa.

TE2703AS
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CONFIGURAZIONI
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PANNELLO COMANDI

e | tasti SOFT-TOUCH con display LED permettono I'utilizzo anche
con guanti indossati.

e Tasto on / off.

e Visualizzazione / regolazione delle temperature in vasca
e nel boiler.

e Indicatore luminoso per raggiungimento temperature impostate.

e Tasto di avvio programma di lavaggio.

e Indicatore luminoso riempimento vasca.

e Selezione velocita di avanzamento cestelli.

e Indicatore luminoso per allarme fine corsa.

B INFORMAZIONI TECNICHE

RISCIACQUO SINGOLO RISCIACQUO TRIPLO
TE120... TE210.. TE160.. TE270... | TE2003... TE2703... TE3203...
1a velocita 120 210 160 270 200 270 320
ﬁ
> 2avelocita 60 110 120 200 150 200 250
£ Cesti/
= ora
© 3avelocita 60 135 95 140 160
o
4a velocita 80 110 95 140 160
1a velocita 150 300 220 320 160 220 320
o 2a velocita 150 300 170 240 130 160 250
= It/ora
E 3a velocita 170 240 130 160 250
2
)
.S 4avelocita 220 320 160 220 320
g
2 1avelocita 13 1,4 1,4 1,2 0,8 0,8 1
g
72 2avelocita 25 2,7 14 1,2 0,9 0,8 1
§ It/cesto
3a velocita 2,8 2,2 1,4 1,1 1,5
4a velocita 2,7 2,5 1,7 1,6 2
con acqua calda 22 30 23,2 30,2 21 25 38
]
)
c
g e ) EEUPERIES 24,7 37,7 26,9 37.9 25,1 28,6 47,1
2 fredda + t KW
o conacqua fredda + recuperatore
N RCTE3 23,6 271 45,6
<
con acqua fredda 28,5 45 32,7 45,2 29 34,4 52,4
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RISCIACQUO SINGOLO RISCIACQUO TRIPLO
TE120... TE210... TE160... TE270... | TE2003... TE2703... TE3203...
Pre-Lavaggio (] ° ° °
= 1° lavaggio ° ° ° ° ° ° °
(1]
- 2° lavaggio °
Risciacquo ° ° ° ° ° ° °
- Capacita vasca It 70 70 70 70
o0
g
£
g
o Potenza pompa kW 1,5 1,5 1,5 1,5
Capacita vasca It 70 70 70 70 70 70 70
Resistenze Elettriche kW 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
-b% Potenza pompa kw 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
00
€ Temperatura acqua
(T
5 1a velocita 60 60 63 63 63 63 63
2a velocita °C 60 60 60 60 60 60 60
3a velocita 63 63 63 63
4a velocita 60 60 60 60
Capacita vasca It 70
Resistenze Elettriche kw 10,5
-b% Potenza pompa kW 1,5
o L
% Temperatura acqua
o lavelocita 63
o e S
2a velocita °C 60
3a velocita 63
4a velocita 60
Capacita boiler It 17 17 17 17 17 17 17
Potenza pompa kW 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
o
§ Temperatura acqua
8 1a velocita 82 82 82 82 82 82 82
ottt P (oY Aot I S I IS I
&  2avelocity °C 82 82 82 82 82 82 82
3a velocita 82 82 82 82
4a velocita 65 65 65 65

Cestelli in dotazione

@ | & | Oom [ R N

50x50 cm 50x50 cm 5

mp <

TE..D [IE™S

TE... 1 x KEBPIN 1 x KEBFLA17 1 x CPP

TE...D: avanzamento del cesto da sinistra a destra
TE...S: avanzamento del cesto da destra a sinistra
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