
NEUTRALES ELEMENT, VORBEREITET, UM
DEN PRACTICO-OFEN ZU UNTERSTÜTZEN

Neutralelement mit selbsttragender Konstruktion aus
CNS nach DIN 1.4301, Stärke des Oberteils 2 mm.
Vorbereitet zum Stapeln des PRACTICO-Ofens Mod.
TT623/R - TT61/R - TT101/R. Das Armaturenbrett ist mit
einem auf Teleskopschienen aus Edelstahl befestigten
Rahmen ausgestattet, der an der Außenfassade
befestigt ist, komplett mit Polycarbonatschale GN 1/1 h
65 mm. Unteres Fach durch Schwingtüren verschlossen
und durch die Wand getrennt; Nützlich für die
Unterbringung von Ofenwaschmitteltanks und
Tabletthalterrahmen.

Gerätausführung mit integriertem Unterbau Stärke des Blattes 2 mm

Funktionelle Merkmale

· Neutrales Element zur Unterstützung eines Ofens der PRACTICO-Linie, Mod. TT623/R/TT61/R/TT101/R.
· Auf der Oberfläche: Durchgangslöcher zum Anschluss des Ofens, sowohl für die Entleerung als auch für Ladungen (Energie,

Wasser und Waschchemie).
· Das Armaturenbrett ist mit einem auf Teleskopschienen aus Edelstahl befestigten Rahmen ausgestattet, der an der Außenfassade

befestigt ist, komplett mit Polycarbonatschale GN 1/1 h 65 mm.
· Unteres Fach durch Schwingtüren verschlossen und durch die Wand getrennt; Nützlich für die Unterbringung von 2

Ofenwaschmitteltanks und Tabletthalterrahmen.
· Vorbereites Gerät auf Füßen; durch geeignete Zubehöre auf Multigerättragrahmen.
· Installationsbeschränkungen: wie vom Hersteller gemäß den Angaben in der kommerziellen Dokumentation angegeben.

Bau-Merkmale

· Arbeitsfläche aus C.N.S. nach DIN 1.4301 Stärke 20/10 mit Scotch Brite-Finish.
· Schaltblende aus C.N.S. nach DIN 1.4301, 12/10 mm stark, mit Scotch Brite -Finish. Seitenwände aus C.N.S. nach DIN 1.4301,

Rückseite aus Edelstahl.
· Seitenbündige Verbindung der Oberteile sehr steif und sorgfältig um höchste Qualität und Hygiene zu garanitieren. 
· Abgerundeter hinterer Aufkantung am Arbeitsplatte h = 4 cm.
· Furnierte Flügeltüren aus CNS nach DIN 1.4301, formgepreßter Griff aus dem Blech gewinnen, völlig einfach zu reinigen.
· Unteres Fach: durch eine Trennwand in zwei Bereiche getrennt, nützlich für die Unterbringung von 2 Ofenreinigertanks und einem

Tabletthalterrahmen.
· Zugriff auf alle funktionswichtigen Komponenten über frontseitigen Raum oder Schaltblende.
· Höhenverstellbare Füße zur Bodenaufstellung aus C.N.S. nach DIN 1.4301, mit Bodenstein aus Isolierkunststoff mit Kratzschuzt.

Die Füße werden in einer festen Höhe von 15 cm geliefert. Fußverlängerung 5 cm (minimale Höhe / maximale Höhe: 87,5 / 92,5
cm).

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen
· Bestätigung zur europäischen Norm EN 1672-2 Higienedesign
· Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialen und Objekte die in Kontakt

mit Nahrung bekommen).

Serienaustattung
· Bhälter GN 1/1 aus Polykarbonat h= 65 mm.

Optionen und Zubehöre
· Tabletthalterahmen – 5 x GN 1/1 h 40 mm

Technische Daten

Abmessungen 60x92x90 cm Verpackung 66x102x131 cm
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