
HOTTE INTEGRÉE SANS MOTEUR POUR
FOUR

Hotte pour four électrique 6 ou 10 plats GN 1/1. Système
filtrant à action centrifuge par inertie en acier inox AISI
304. À installer au-dessus du four.

Filtres oui Installation appuyé

Ventilateur intégré non

Caractéristiques fonctionnelles

· La hotte doit être posée sur le four.
· La hotte NE peut PAS être installée sur des fours superposés.
· Le fumoir NE peut PAS être utilisé si la hotte est installée.
· Système à action centrifuge par inertie avec éléments filtrants à grande capacité de rétention des graisses. Il soulève et élimine

toutes les particules grasses et la vapeur.

Caractéristiques de fabrication

· Structure fabriquée totalement en acier inox AISI 304, épaisseur 10/10, avec raccords par soudage continu sous argon,
doucissage et satinage parfait (pas de rivets ni boulons).

· Canalina raccogli-grasso presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno.Canalina raccogli-grasso
presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno.

· Filtres dimensions 40x35 cm, 2 de série.
· Dimensioni foro espulsione 25x25 cm.

Données techniques

Poids net 60 kg Poids brut 75 kg

Dimensions 92x71,5x50 cm Emballage 101x108x56 cm
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