
ASPIRATORE A CASSONE 1 VELOCITA'
TRIFASE 4500 MC/

Aspiratore centrifugo di estrazione a doppia aspirazione.
Ventola tipo pale in avanti bilanciata staticamente e
dinamicamente in lamiera zincata. Motore trifase 1
velocità. Telaio in profilato d'alluminio ossidato.
Pannellatura in lamiera zincata, struttura sandwich,
coibentazione interna fonoassorbente a ridotta
rumorosità. Guarizione antivibrante tra coclea e telaio.

Caratteristiche funzionali

· Portata aria 4.500 m3/h
· Hst 50 mm H2O
· Pressione sonora in campo libero 57 dB(A) misurato ad una 

distanza di 1,5 mt.

Caratteristiche costruttive

· Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione in lamiera zincata. La ventola del tipo a pale in avanti, è bilanciata staticamente e
dinamicamente.

· Motore elettrico tipo UNEL/MEC B3, asincrono 400/3/50
· Grado di protezione IP55
· Coibentazione 25 mm.
· Tra struttura e la bocca del ventilatore è interposta una guarnizione antivibrante di 10 mm.

Dati tecnici

Voltaggio 400V 3N~ / 50Hz Potenza elettrica 1,5 kW

Dimensioni 80x62x62 cm Imballo 80x62x77 cm
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A
spiratori e ventilatori 1 velocità
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