M30TA /& ANGELO PO

TAVOLO CON PIANO DI LAVORO E
ALZATINA 300 CM

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AlSI 304
satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello
fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in
un pezzo unico col piano di altezza 10 cm. Tavolo
idoneo a carichi sino a 150 kg/m2 max garantiti dall’
appoggio a pavimento di gambe tubolari in acciaio inox
@ 50 mm.

5

Piano di lavoro con Si
alzatina

Caratteristiche funzionali

- Robustezza del piano di lavoro per la particolare costruzione e utilizzo di lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm. La
costruzione del piano di lavoro garantisce l'idoneita a carichi max 150kg/mq.

- La posizione delle gambe consente I'appoggio a parete anche in presenza di raggiatura tra pavimento e parete (distanza tra
gamba e parete 43 mm).

- Piedi in acciaio inox regolabili per il livellamento al suolo in altezza, provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.

- Ergonomicita derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.

- lgiene garantita dai materiali utilizzati e dalla costruzione “chiusa” del piano. Facilita di pulizia assicurata dalle gambe tubolari.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AlSI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo.
- Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 10 cm.
- Nr. 6 gambe di appoggio a pavimento realizzate in tubolare di acciaio inox satinato, a sezione circolare di 50 mm di diametro.

Dati tecnici
Peso netto 100 kg Peso lordo 105 kg
Dimensioni 300x70x100 cm Imballo 314x72%x22 cm
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